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Funktioner

Framtidens syn på produktivitet

Se mer, gjør mer
To kraftige kameraer, inkludert FLIR Lepton® 3.5 
med banebrytende termisk bildebehandling og et 
50-megapikselkamera, utvider synsfeltet ditt utover det synlige. 
Sammen med den avanserte Sonim Iris-appen, som inkluderer 
MyFLIR Pro, hjelper den deg med å oppdage varmekilder, 
identifisere potensielle problemer og takle utfordringer direkte.

Form møter funksjon
Det slanke, elegante designet kombinerer robust 
ytelse med daglig brukervennlighet – perfekt både til 
arbeid og fritid.

Tøffere enn tøff
XP Pro Thermal oppfyller ikke bare bransjens krav til 
holdbarhet – den overgår dem ved å møte Sonims 
egne Rugged Performance Standards, og utmerker 
seg selv i de mest krevende miljøene.

Kommuniser som en proff
Høyttalere med over 100 dB lydstyrke og innebygd 
støy- og ekkoreduksjon holder brukerne tydelig 
tilkoblet.

Bygget på tillit
Utviklet av en amerikansk produsent og klar 
for operatørgodkjenning, bygger XP Pro 
Thermal på over 15 års erfaring med å levere 
kommunikasjonsløsninger for kritiske oppdrag.

Banebrytende termisk 
kamerateknologi møter en 
tradisjon for robusthet.
 
Sonim XP Pro Thermal gir deg et fortrinn i alle 
miljøer. Integrert FLIR-varmebildeteknologi 
avslører varmetap, vanninntrengning og 
bevegelser i totalt mørke – og hjelper deg 
med å oppdage problemer før de utvikler seg. 
 
Bygget for å vare, oppfyller den Sonims 
Rugged Performance Standards og tåler 
vann, fall og støv uten problemer. Doble 
høyttalere med støy- og ekkoreduksjon sikrer 
klar kommunikasjon uansett forhold. 
 
Til tross for sin ekstreme slitestyrke, har 
den et elegant og slankt design som gjør 
den like praktisk til personlig bruk som på 
arbeidsplassen. Med XP Pro Thermal jobber 
du ikke bare – du jobber smartere, raskere og 
med større selvtillit.



Data
Sheet

/02

Tekniske spesifikasjoner for 
Sonim XP Pro Thermal

Utformet med den 
nyeste teknologien.
Klar for alle 
utfordringer.

Skjerm

Størrelse / Type 6.58” Gorilla® Glass Victus® II
Oppløsning 2408x1080
Farger 16.7M
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Batteri

Kapasitet 5000mAh 
Batteritid Samtale: 27h; Standby: 437h
Trådløs lading Ja
Lading USB-C, hurtiglading (18 W); trådløs 

lading, doble ladekontakter

Plattform og funksjoner

Operativsystem Android 14, Google AER-sertifisert
Brikkesett Qualcomm SM7550  

(Snapdragon 7 Gen 3)
Frekvensbånd 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, 

n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, 
n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 
B13, B14, B20, B25, B26, B28, B29, 
B30, B32, B38, B39, B40, B41, B42, 
B43, B48, B66, B68, B71
UMTS: I, II, IV, V, VIII 
2G: 850/900/1800/1900 Mhz

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO
hotspot for opptil 10 tilkoblinger

Memory 8GB DDR4x
256GB UFS (ROM)
MicroSD-kort opptil 2 TB

Apper Sonim IRISTM, SonimWareTM

Tilkoblinger

Bluetooth BT5.3 BLE
Meldinger SMS, MMS (tekst, bilde, lyd, video)
GPS GPS L1 & L5/a-GPS; Glonass,  

Galileo, BDS
NFC Ja
Sensors Akselerometer, omgivelseslys, barometer, 

ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, 
gyroskop, magnetometer, nærhetssensor

Languages Supported Standard Android-språk
VoLTE Ja

Multimedia

Lydformater AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, 
AAC+V2, MP3

Videoformater HEVC/H.265, H.264, H.263,  
MPEG-4, VP8, VP9

Bildeformater JPG, PNG, BMP, GIF, WebP, HEIF
Mediespiller Ja, Youtube, YT Music
Camera 50MP (hovedkamera)+ termisk kamera  

(FLIR Lepton 3.5),  LED-blits
Front: 16MP, skjermblits

LED-lykt Ja

Lyd

Mikrofon Dobbel mikrofon med støy- og 
ekkoreduksjon

Høyttaler Doble høyttalere; utgang over 100 dB+
HAC ANSI 2019

I esken

XP Pro Thermal, SIM-verktøy, USB Type-C-kabel, hurtigstartguide

Fysiske egenskaper

Størrelse 171.5 x 80 x 11.5mm
Vekt 267g
Dedikerte knapper 2 programmerbare funksjonsknapper, 

volumknapper
Porter USB-C; SecureAudio® Gen 2 med 

mekanisk låsing
SIM Type Dual 4FF pSIM; DSDS 
Sertifiseringer IP68, IPX9K, MIL-STD-810H 
Godkjenninger CE

GCF, RoHS, WEEE
Temperaturområde -20° C ~ +55°C


