sonim.

NEXA Company

XP Pro

Thermal
KAYTTOOPAS

Tekijanoikeus© 2026. “Sonim”, NEXA-konserniin kuuluva yritys. Kaikki oikeudet pidatetdan.



YLEISIA TIETOJA

Onnittelut Sonim XP Pro Thermal -matkapuhelimen ostosta! Tama puhelin
on erittdin kestava 5G-alypuhelin, jonka intuitiivinen ja monipuolinen
kayttoliittyma auttaa sinua hyddyntamaan laitteen ominaisuuksia parhaalla
mahdollisella tavalla.

Kestava muotoilu

Sonim XP Pro Thermal on suunniteltu erittdin kestavaksi, ja siina on IP68- ja
IPX9K-luokitukset, jotka todistavat sen pélyn- ja vedenkestdavyyden. Tama
tarkoittaa, ettd laite voidaan upottaa jopa 2 metrin (6,56 jalkaa) makeaan
tai suolaiseen veteen yhdeksi tunniksi ilman, ettd se vahingoittuu, joten se
sopii erinomaisesti vaativiin ja arvaamattomiin ymparistoihin. Se tayttaa
myos tiukan MIL-STD-810H-sotilasstandardin, joka takaa kestdvyyden
aarimmaisissa olosuhteissa, kuten pudotuksissa jopa 1,5 metristd, iskuissa,
tarindssa ja lampdtilan vaihteluissa, ja se kestda suolaista sumua, mika

parantaa sen soveltuvuutta meri- tai __.*

Kattavat laitemallit
Tama kayttoopas koskee "Sonim XP Pro Thermal”-mallia (mallinumero
X802, tyyppi $3112) ja Android 14 -kayttojarjestelmaa.

Mita laatikossa on?
Sonim XP Pro Thermal -pakkaus sisaltaa:
. Sonim XP Pro Thermal -puhelin
. SIM-tyokalu
. USB C -kaapeli
. Pikaopas.

Ympdristosyista tama paketti ei sisalla laturia. Laitteeseen voidaan kytkea virta
useimmilla USB-virtaldhteilld ja USB Type-C-pistokkeella varustetulla kaapelilla.

1 Lisatietoja saat EMEA-alueen (XP-sarja) takuuehdoista osoitteesta
https://www.sonimtech.com/support/warranties.
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Rekisterdi puhelimesi

Rekister6i puhelimesi osoitteessa https://sonimtech.my.site.com, jotta
saat tuotetietoja ja paivityksia.

Sonim-laitteilla on 3 vuoden valmistajan takuu. Akulle
/-\ . . . J
‘ myonnetaan 2 vuoden* rajoitettu takuu EMEA-alueella.

’ VUODEN

)

*Myos kaikilla muilla markkinoilla on 1 vuoden rajoitettu
akkutakuu. Katso lisdtietoja verkkosivustomme Tukisivulta.

Sonimin tukitiedot

Web: www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpthermal

Tekninen tuki: globalsupport@sonimtech.com

Puh: Paikalliset yhteysnumerot ja aukioloajat I6ytyvat verkkosivuiltamme
osoitteesta osoitteessa www.sonimtech.com/support

Valmistajan osoite: Sonim, a NEXA company
2057 Coolidge Street,
Hollywood, FL 33020
United States

Copyright© 2026. "Sonim”, NEXA-konserniin kuuluva yritys. Kaikki
oikeudet pidatetaan.

”Sonim” ja ”Sonim”-logo ovat “Sonim”:n, joka on NEXA-konserniin kuuluva
yritys, tavaramerkkeja. Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla niiden
omistajien tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja.

KOLMANNEN OSAPUOLEN TAVARAMERKIT

"Google”, "Google Play”, “Gmail”, “Chrome” ja muut merkit ovat Google
LLC:n tavaramerkkeja.

suojaus vain, kun SIM-, USB-, ja SecureAudio™-luukut ovat

TARKEAA: XP Pro Thermalissa on IP68- ja IPX9K-tason
| kiinni.
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HUOMAUTUS: Laitekuvat on tarkoitettu vain yleiseksi viitteeksi. Taman
kayttéoppaan todelliset tuote- ja ndyttokuvat voivat poiketa ulkonacsltaan
ja toiminnallisuudeltaan, erityisesti tulevien ohjelmistopaivitysten jalkeen.

VANHOJEN SAHKO- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HAVITTAMINEN

Poistetun pyorallisen jateastian symboli osoittaa, ettd tata
tuotetta ja talla symbolilla merkittyja lisalaitteita ei saa havittdaa
lajittelemattomana jatteend, vaan ne on toimitettava
erilliskeraykseen kaytosta poistamista varten.
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ALOITTAMINEN

Kosketusnayton kaytto

Tutustu naihin sormiliikkeisiin, jotta voit kdyttda puhelimesi
kosketusndyton ominaisuuksia.

Tama on naytto, joka nakyy, kun puhelin on

KOTINAYTTO -
valmiustilassa.

Kosketa ja pida ndyton kohdetta
KOSKETA JA PIDA koskettamalla sitd ja nostamatta sormea,
kunnes jokin toiminto tapahtuu.

Kosketa kohdetta ja pida sitd hetken ajan
painettuna ja siirra sitten sormea naytolla
nostamatta sormea, kunnes saavutat
kohdepaikan.

HINAUS

Liikuta sormea nopeasti ndytén pinnalla ilman
taukoa, kun kosketat ensimmaista kertaa. Voit
SWIPE OR SLIDE esimerkiksi liu'uttamalla aloitusnadyttoa
vasemmalle tai oikealle tarkastella muita
aloitusnayttoja.

KAKSINKERTAINEN Voit zoomata verkkosivua, karttaa tai muita
NAPAUTTAMINEN nayttdja napauttamalla nopeasti kahdesti.

Joissakin sovelluksissa voit suurentaa ja
pienentda ndyttod asettamalla kaksi sormea
naytolle samanaikaisesti ja nipistamalla ne
yhteen tai levittdamalla ne erilleen.

_

PINCH




Akun lataaminen
Matkapuhelimen mukana toimitettu akku ei ole tdysin ladattu.
Suosittelemme lataamaan puhelimen tayteen ennen ensimmaista kayttoa.

Optimaalisen latauslampdatilan ohjeet
Parhaan akun suorituskyvyn ja pitkdn kayttoian takaamiseksi lataa
dlypuhelin seuraavien lampétila-alueiden sisalla:

(] Hyvaksyttava latauslampétila: 0°C - 45°C (32°F - 113°F).
®  Optimaalinen latauslampétila: 20°C - 30°C (68°F - 86°F).

Kun akun lampétila nousee yli 45 °C:n (113 °F), ilmenee kaksi kielteista
vaikutusta:
1. Akun kayttoikd lyhenee.
2.  Latausnopeus hidastuu automaattisesti akun suojaamiseksi
(nopea lataus tuottaa luonnollisesti enemman 1ampo64, mika
nostaa laitteen lampétilaa).

Tarvitaan USB-pikalataava seindlaturi. Jotta latausnopeus olisi
mahdollisimman nopea, laturin on pystyttava tuottamaan 18 wattia* (10
wattia (5V DC ja 2A) on vahimmaisvaatimus, mutta tdmd johtaa
hitaampaan lataukseen).

HUOMAUTUS: Lataukseen voidaan kdyttaa vain
virtaldhteita, joiden 1ahdot tayttavat SELV-vaatimukset
(Safety Extra Low Voltage)? . Puhelin sallii enintddn 9V DC:n
ja 2A:n tulojannitteen.

*HUOMAUTUS: Yli 18 watin tehon omaavan PD (Power
Delivery) -laturin kaytt6é on hyvaksyttavaa, mutta se ei tuo
lisahyotyja.

2 SELV (Safety Extra-Low Voltage) -laturit on suunniteltu varmistamaan kayttajan turvallisuus rajoittamalla jannitetta ja tarjoamalla
sahkainen eristys. Laturissa olevat merkinnit, jotka osoittavat vaatimustenmukaisuuden, vaihtelevat sen mukaan, missé maassa
tai milla alueella se on tarkoitettu myytavaksi ja kaytettavaksi. Joitakin yleisid merkintoja ovat "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" tai
"CSA". Tyypillisesti logossa on my®és neli6 nelion sisalla @ ), mika osoittaa, ettd seinélaturi on kaksoiseristetty eikd vaadi
maadoitusta.
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_‘ HUOMAUTUS: Jos akku on tdysin tyhja, latauskuvakkeen
——=| néakyminen voi kestaa useita minuutteja laturin kytkemisen
jalkeen.

1.  Aseta laturi paikalleen
Aseta laturin pistoke pistorasiaan.
2.  Liitd puhelin

Latausportti sijaitsee puhelimen pohjassa, ja sitd peittda kuminen
latausportin suojus.

i Avaa latausportin suojus.
iil. Aseta latausliitin paikalleen.




Latausanimaatio/kuvake
. Jos akku on ladattu, kun puhelin on kytketty pois
paaltd, nayttoon tulee akun latausanimaatio, jossa
nakyy akun nykyinen varaustaso.
o Kun akku on ladattu tdyteen, latausanimaatio
pysdhtyy ja akun varaustaso ndyttaa 100 %.
o Irrota laturi puhelimesta.
. Jos akkua ladataan puhelimen ollessa kytkettyna paalle,
tilarivin akkukuvakkeessa nakyy salama, joka osoittaa,
ettd akkua ladataan.

o Kun akku on ladattu tayteen, ndytdssa nakyy
akun vieressa "100 %".

o Irrota laturi puhelimesta. Kun akku on irrotettu,
akkukuvake palaa kiintedksi kuvaksi.

65%

1 =1




SIM- ja SD-tallennuskorttien asettaminen

SIM-kortti (Subscriber Identity Module) yhdistda verkkopalvelut
(esimerkiksi puhelinnumeron, datapalvelut jne.) puhelimeen. Sonim XP Pro
Thermal -laitteessa on hybridilokero, joka tukee (4*"Form Factor) 4FF SIM-
kortteja ja muistikorttilokeroita.

Aseta SIM-kortti paikalleen

Sonim XP Pro Thermal -laitteessa ei ole esiasennettua SIM-korttia. Jos
haluat asentaa/vaihtaa SIM-kortin, katkaise ensin puhelimesta virta:

HUOMAUTUS: XP Pro Thermal -laitteessa on kaksipuolinen
4FF SIM-korttilokero. Aseta nanokokoinen SIM-kortti SIM-
lokeroon. Tarvittaessa toinen SIM-kortti voidaan asettaa
lokeron alapuolelle.

1. Veda SIM-lokero ulos: Tyonna
Sonim SIM-tydkalu SIM-lokeron
reikdan, jotta lokero voidaan vetaa
ulos.

2. Aseta SIM-kortti lokeroon:
Aseta SIM-kortti kultakoskettimet
ylospdin lokeroon.

3. Tyonna lokero varovasti

sisaan: Tysnna SIM-kortin lokero
varovasti puhelimen korttipaikkaan.




VAROITUS: Mikd tahansa hankautuminen tai taittuminen
voi helposti vahingoittaa SIM-korttia, MicroSD-korttia tai
SIM-korttilokeroa, joten kasittele niitd erittdin varovasti.

MicroSD-kortin asettaminen paikalleen

Paastaksesi kasiksi SD-korttipaikkaan veda Sonim SIM-ty6kalun avulla
SIM/Micro-SD-korttilokero ulos. Huomaa, ettd kun puhelin on yléspéin,
ensisijainen SIM-korttilokero sijaitsee ylhaalta pain, ja alapuolinen lokero
voi ottaa vastaan joko MicroSD-kortin, kuten alla olevassa kuvassa, tai
toisen SIM-kortin (kdannettyna 90° sivulle).

1. Veda SIM-lokero ulos: Tysnni
Sonim SIM-tydkalu SIM-lokeron
reikdan, jotta lokero voidaan vetaa
ulos.

2. Aseta MicroSD-kortti

lokeroon: Aseta MicroSD-kortti
lokeroon kultakoskettimet ylspdin
(SIM-lokeron vastakkaiselle
puolelle).

3. Tyonna lokero varovasti

sisdan: Aseta puhelin kuvapuoli
alaspain ja aseta SIM-korttilokero
takaisin paikalleen. Jatka luvusta
TALLENNUSASETUKSET saadaksesi
ohjeita SD-muistikortin hallintaan
puhelimen kautta.
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XP PRO -LAMPOLAITTEEN
KAYTTAMINEN

1.  Toissijainen mikrofoni 12. Google-hakupalkki

2.  Hatapainike 13. Naytto

3. Ensisijainen mikrofoni 14. Android Hotseat

4.  USB C-Portti 15. Kantohihna

5.  Kaksoiskaiutin 16. Taskulamppu

6.  SIM-korttilokero 17. SecureAudio™ Liitin
(kaksipuolinen) 18. Virtapainike /

7.  Push-to-Talk-painike sormenjalkitunnistin

8.  Aanenvoimakkuusnidppaimet 19. 50MP padkamera

9. 16 megapikselin etukamera 20. Lampokamera (FLIR Lepton

10. Korvakappale 3.5)

11. Tila- ja ilmoituspalkki 21.  latausnastat

TTEEN KAYTTAMINEN



Puhelimen kytkeminen paille

Kytke puhelin p&alle painamalla virtapainiketta ja pitdmalla sita painettuna
2 sekunnin ajan.

Kun puhelin on kytketty paalle, se yrittaa rekisterditya verkkoon.
Onnistuneen rekisterdinnin jalkeen palveluntarjoajan nimi nakyy tilapalkin
vasemmassa ylakulmassa.

=M

HUOMAUTUS: Varmista, ettd voimassa oleva SIM-kortti on
aktivoitu, tai laite ei toimi oikein verkossa.

Puhelimen kytkeminen pois paalta

Android 14:ssa virtapainike on oletusarvoisesti asetettu aktivoimaan
digitaalinen avustaja.

. Jos haluat asettaa virtapainikkeen kdyttamaan
virtapainikevalikkoa, siirry kohtaan PAAVALIKKO > ASETUKSET
> JARJESTELMA > VIRTAPAINIKKEET > PAINA JA PIDA
VIRTAPAINIKETTA PAINETTUNA > valitse VIRTAVALIKKO.

. Jos haluat silti helpomman/nopeamman paasyn Digital
Assistantiin, voit kayttad PROGRAMMABLE KEYS -ndppéaimia
asettaaksesi "Assistant"-sovelluksen joko Push to Talk -
nappaimen tai hatdandppadimen toiminnoksi.

Menetelma nro 2 puhelimen sammuttamiseksi
1. Avaa limoituspaneeli pyyhkaisemailla tilarivia alaspdin.

2.  Pyyhkdise uudelleen alaspdin ja etsi virtapainikkeen kuvake naytén
alareunasta.

3. Napauta virtapainiketta ja tee valinta seuraavista vaihtoehdoista:
Hatatilanne, Lukitus, Sammutus ja Uudelleenkdynnistys.

MPOLAITTEEN KAYTTAMINEN




Puhelimen toiminta ilman SIM-korttia

Voit suorittaa seuraavat toiminnot ilman SIM-korttia puhelimessa:
. Soita hatapuhelu

. Naytad ja muuta kaikkia asetuksia paitsi datan kadyttoa ja
mobiiliverkkoon liittyviad asetuksia.

. Aktivoi ja jaa tiedostoja Bluetoothin kautta
. Internetin kdyttaminen Wi-Fi-yhteyden avulla

. Padset kdyttamaan puhelinluetteloa, File Exploreria,
multimediatiedostoja ja kaikkia tyokaluja ja sovelluksia.

. Tarkastele ja muuta profiiliasetuksiasi

Puhelimen kaytt6onotto

Seuraa alla olevia ohjeita laitteen b
madrittamiseksi. Lisatietoja saat
noudattamalla laitteen nayt6ssa nakyvia
ohjeita.

1.  Kun kdynnistat laitteen ensimmaisen
kerran, tdma naytto tulee nakyviin.
Suorita asetukset loppuun
noudattamalla kehotteita.

2. Napauta START ja seuraava naytto
tulee nakyviin.

Hi there

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: @ English (United States)
. Kopioi tietosi

@ Vision settings

. Maarita uutena

ITTEEN KAYTTAMINEN



3.  Napauta Aseta uutena, ja ndyttdon tulee
Connect to Wi-Fi. Laite alkaa tarkistaa

paivitykset.

4.  Muodosta yhteys verkkoon, jotta voit
maarittaa puhelimen nopeasti. Jos et ole
yhteydessa verkkoon, et voi:

Kirjautua sisaan Google-tilillesi
Palauttaa sovelluksia ja tietoja
Saada ohjelmistopaivityksia

Asettaa automaattisesti
kellonajan ja pdivdamaaran

E I I

E]

P

<

a  BHIVEOsypass

Connect to Wi-Fi

Select a network

Airtel_siva_5095
SONIM 24246
SONIM_25.56

Sanim_GMS

See all WiFi netwerks

A new network

Use mobile network for setup

HUOMAUTUS: Muodosta yhteys kaytettavissa olevaan Wi-
Fi-verkkoon sovellusten lataamiseksi tai tietojen

kopioimiseksi.

5.  Nayttoon tulee Connect to mobile
network (Yhdista mobiiliverkkoon) -

naytto.

a.  Katso palveluntarjoajan SIM-
kortin asennusohjeet.

b.  Katso pikaopas, jos sinun on
asennettava SIM-kortti
manuaalisesti.

c. Jos mitdan toimenpiteita ei

tarvita, napauta Ohita.

XP PRO -LAMPOLAITTEEN KAYTTAMINEN

Connect to mobile network
ar insert a $IM card now,




6.

10.

Sovellusten ja tietojen kopiointi -ndytt6
tulee nakyviin. Voit kopioida tietojasi
milld tahansa seuraavista menetelmista:

. Varmuuskopio Android-
puhelimesta

. Varmuuskopio pilvesta
. iPhone®-laitteesta

. Jos et halua kopioida tietoja,
napauta Al3 kopioi.

Voit kdyttaa eri Google-palveluja. Voit
tutustua palveluihin napauttamalla Lisda.

Napauttamalla Hyvdksy hyvaksyt
Googlen palveluehdot.

Kun olet lisdannyt Google-tilisi. Nayttoon
tulee seuraava ndytto, jossa kysytdan,
haluatko kayttaa Googlen palveluita
valokuvien ja videoiden ja/tai muiden
laitetietojen varmuuskopiointiin. Tee
valintasi jatkaaksesi.

Voit lisata turvallisuutta asettamalla
nayton lukituksen.

XP PRO -LAMPOLAITTEEN KAYTTAMINEN
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Copy apps & data
You £n chonse 1o ransfer your apps,
pholos, Gonlacts, Google Aczourl, and
more:

Dot sopy Hext

~
-4

Google services: Back up
your device

©

Choose data to bac

ase your device
i lost, stolen, or damaged. Your backup
us Goagle Ace e. o

Photos & videos

Gther device data




11. Seuraa ndyton ohjeita maarittadksesi varmuusndyton
lukitusmenetelman (PIN-koodi, kuvio tai salasana).

a. Jos kaytetdan sormenjalked, valitse seuraavista
yhdistelmista:

. Sormenjalki+ Kuvio
. Sormenjalki+ PIN

. Sormenjalki+ Salasana

TARKEAA: Kun kaynnistit laitteen uudelleen, sormenjalki-
ja kasvojen lukituksen avaus ei toimi. Sinun on kaytettava
PIN-koodia tai salasanaa laitteen lukituksen avaamiseen
ensimmaista kertaa. Ensimmaisen lukituksen avaamisen
jalkeen sormenjalki- tai kasvojen lukituksen avaaminen
toimii odotetusti.

12. Maarita sormenjalkesi. Sormenjalkitunnistin on virtapainikkeessa.
Etsi sormenjalkitunnistin ja noudata ohjeita asettamalla sormi
tunnistimen paalle ja nostamalla sormea, kun tunnet vérinan. Voit
suorittaa tdman tehtdvan myéhemmin napauttamalla Tee se
my6hemmin.

13. Nyt kun sormenjalki on lisatty, voit kdyttda sormenjalkea
puhelimen lukituksen avaamiseen tai ostosten hyvdksymiseen.
Jatka eteenpdin napauttamalla Seuraava.

—‘ HUOMAUTUS: Sormenijalki voi olla vahemman turvallinen
kuin vahva kuvio tai PIN-koodi.

HUOMAUTUS: Voit lisata useita sormenjalkid, jos useampi
kayttaja kayttaa samaa laitetta.

XP PRO -LAMPOLAITTEEN KAYTTAMINEN



. Voit lisdta toisen sormenjaljen
napauttamalla Lisda toinen. Muussa
tapauksessa napauta Seuraava.

14. Alla olevat naytot tulevat nakyviin nayton

ERTER

&

Fingerprint added
n yoU €2 Use your fingerprint 1o urlonk
N Ehene ar verify it you, ke when you
SIGN 11 10 3pOE r AProve § purchase

e amlber finger prink so s easies
4 unlesk when you hold your phans in
citferam ways

lukituksen ja sormenjaljen maarittamisen jalkeen. Jatka valintojen
tekemista kunkin ndyton alareunassa, jotta saat alkuasetukset

valmiiksi.

Access your Assistant with
"Hey Google”
It you agres, Gongle dssistant will wait in
standhy mode fo detect "Hey Gongle ™

Ask questions

“What's the westher inis weeken 47

Get directions
“Whers's the nearest coffee srap?”

Get things done

Say "Ok Google, what's the
weather tomorrow?"

setup later

4




Bw i

[ = o~
Access your Assistant Anything else?
without unlocking your Setup a few mars things now, or find ther
device later in Semtings
=
add o s o
cther emsi om0
i exi d spays
Bl Allow Assistant on lock a a
sareen
Change
wallpaper

. Voit myos lisata toisen sahkopostitilin tai maarittaa muita
palveluja Asetukset-valikosta.

. Napauta Ei, kiitos siirtydksesi aloitusnadyttoon.




Aloitusnayton hallinta

Kun olet saanut puhelimen asetukset valmiiksi, aloitusnaytto tulee

nakyviin. Aloitusnaytto on alkupiste, josta padset kayttamaan kaikkia

laitteen toimintoja.

limoitusilmaisimet
Tilan ilmaisimet
Google-hakupalkki
Aloitusnaytto

vk w N R

Sovellukset

AUS

6. Takaisin- Palaa edelliseen nayttoon

painike napauttamalla tata.
Napauta tata painiketta

7. Kotipainike . nayttadksesi kotindyton
padnadyton.

8. Viimeisimmat
sovellukset -
painike

Napauta tata painiketta
nayttadksesi luettelon viimeksi
kaytetyista sovelluksista.

Vaihda kahden viimeksi kdytetyn
sovelluksen vdlilla
kaksoisnapauttamalla.

ITTEEN KAYTTAMINEN




limoitus- ja tilakuvakkeet

Nayton ylareunassa nakyvat kuvakkeet antavat tietoa laitteen tilasta.
Paivamaaran ja kellonajan, akun varaustilan ja datapalvelun kaltaiset tiedot
nakyvat, kun puhelin on valmiustilassa. Muut ilmaisimet, kuten Bluetooth-
yhteyden tila, lentokonetila, halytys ja soitonsiirto (vain jos Always Forward
on kdytossa) ja Wi-Fi-yhteys, ndytetaan, jos ominaisuus on kaytossa. Ei
sisally:

ICONS \ KUVAUS

4G-verkko yhdistetty

5G-verkko kytketty

Lentokonetila

Halytys aktivoitu

Akun lataus kdynnissa

Akun varaustason ilmaisin

Bluetooth aktivoitu

Soitonsiirto (vain jos Aina eteenpdin -
ominaisuus on kdytossa)

% 00:06 Puhelu kéynnissa

Laitteen tallennustila on loppumassa

Al3 hairitse/ Hiljainen tila

e f« + =8 =B8

ITTEEN KAYTTAMINEN



- Virhe-/tietoilmoitus - huomio

Taskulamppu

)
Vastaamatta jaanyt puhelu
Musiikki soi

6 Uusi tekstiviesti tai MMS
@ Lahikenttaviestintdominaisuus (NFC) kaytossa.
Uusi sdhkoposti
Ei signaalia
Ei SIM-korttia
R Verkkovierailu
all ||

Nayton kdantaminen

SD-kortti asetettu

E] Kuvakaappaus otettu
Jll

I Signaalin voimakkuus (tdysi signaali)

m Tarinatila aktivoitu

ITTEEN KAYTTAMINEN




Q) Asnenvoimakkuus on pois paalta / Adneton tila

e Wi-Fi-yhteys kytketty
"i Wi-Fi-puhelu on kaytossa
limoituspaneeli

Avaa limoituspaneeli pyyhkaisemalla Aloitusndytosta tilarivia alaspain.
Poista ilmoitus pyyhkdisemalla sen vasemmalle tai oikealle tai poista kaikki
tapahtumapohjaiset ilmoitukset napauttamalla Tyhjenna kaikki.

Pika-asetuspaneeli
Pyyhkaise ilmoituspaneelista tilapalkkia uudelleen alaspdin. Ota asetus
kayttoon tai pois kdytosta napauttamalla sitd. Voit avata kaikki asetukset

napauttamalla Asetukset ( @ ) tai sammuttaa puhelimen napauttamalla

Virta pois(@ )-

Lukitusndytdon maarittdminen ja kayttdminen
Jos haluat suojata puhelimen luvattomalta kaytolta, sinun on maaritettava
lukitusnayttéominaisuus ja lukittava laite.
1.  Siirry sovellusndyttoon pyyhkdisemalld aloitusnaytosta ylospain.
Siirry kohtaan Asetukset ja napauta sita.
2. Selaa ylospdin ja valitse Suojaus ja yksityisyys, Valitse Laitteen
lukituksen avaaminen.

Valitse Nayton lukitus ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista puhelimen
madrittamiseksi:
. Ei mitdan: Poistaa ndyton lukituksen kaytosta.
. Pyyhkaisy: Tama ei ole lukitus ja edellyttda vain ndytén
pyyhkaisya.

MPOLAITTEEN KAYTTAMINEN



. Kuvio: Kun tama toiminto on kdytdssd, voit syéttda oman
kuvion. Kun puhelin on lukittu, avaa lukitus kuvion avulla. Kun
puhelimen naytto on lukittu, voit vastata saapuvaan puheluun
avaamatta ndyttoa.

. PIN-KOODI: Kun tdma on kdytdssa, anna oma PIN-koodisi. Kun
puhelin on lukittu, avaa lukitus PIN-koodilla. Kun puhelimen
naytto on lukittu, voit vastata saapuvaan puheluun avaamatta
nayton lukitusta.

. Salasana: Kun tdama on kdytdssa, anna oma salasanasi. Kun
puhelin on lukittu, avaa lukitus salasanalla. Kun puhelimen
naytto on lukittu, voit vastata saapuvaan puheluun avaamatta
ndyton lukitusta.

Taustakuvan vaihtaminen

Voit asettaa aloitusnayton taustakuvaksi puhelimeen tallennetun kuvan tai
valokuvan. Voit vaihtaa taustakuvan valitsemalla jonkin seuraavista
taustakuvakokoelmista.

Kosketa ja pida aloitusndyton tyhjaa kohtaa ja napauta sitten Taustakuvat.
Voit avata Taustakuvat-valikon myds Asetukset-valikosta. Pyyhkdise
aloitusndytosta ylospain ja napauta Asetukset> Taustakuvat. Valitse
taustakuva seuraavista kansioista.

. Eldvan taustakuvan valitsin

. Valokuvat: Se sisaltda puhelimen kameralla otettuja valokuvia
ja kuvakaappauksia.

(Sonim-taustakuvan oletustapetti on Black Paint Sponge -
taustakuva).

. Tapetti & tyyli: Sisdltda puhelimeen valmiiksi ladatut kuvat.

OHJE KUULOKKEILLE JA KUULOKKEILLE

Mahdollisten kuulovaurioiden valttamiseksi pidattaydy
@ kuuntelemasta suurella danenvoimakkuudella pitkia aikoja.

XP PRO -LAMPOLAITTEEN KAYTTAMINEN



Kuvakaappauksen ottaminen

Voit ottaa kuvan naytossa nakyvasta kuvasta, ja se tallennetaan Valokuvat-
tai Tiedostot-sovellukseen.

Kuvakaappauksen ottaminen:

1. Varmista, ettd kaapattava kuva nakyy nykyisessa naytossa.

2.  Paina virtapainiketta ja ddnenvoimakkuuden vihennysndppdinta
samanaikaisesti. Kuvakaappaus otetaan ja tallennetaan kohtaan

Kuvat > Kokoelmat > Kuvakaappaukset TAl Tiedostot > Kuvat >
Kuvakaappaukset.

SecureAudio™-liitin

SecureAudio™-liitin ei ole USB C -portti. Sitd kdytetdan tietyille
yhteensopiville dani Push-to-Talk (PTT) -lisalaitteille.

USB C -liitantaa varten katso edelld olevan "_Using Your XP Pro Thermal " -
osion alussa olevien kutsujen sijaintia #4.

Kay Sonimin tarvikemyymalassa, josta l6ydat esimerkkeja PTT-tarvikkeista.
. https://www.sonimtech.com/products/accessories

ITTEEN KAYTTAMINEN



https://www.sonimtech.com/products/accessories
https://www.sonimtech.com/products/accessories

Puhelun soittaminen

Napauta aloitusnaytéssa “Puhelin” ( (‘ ).

Voit soittaa numeron jollakin seuraavista tavoista:

N&ppadimisto: Napauta ndappaimistoa ( a ), syotd puhelinnumero ja
napauta soittopainiketta ( §#8 ) soittaaksesi numeron.

a. Kun soitat kansainvéliseen numeroon, sy6td asianmukainen
maakoodi ennen kansainvélisen puhelinnumeron valitsemista.

Suosikit: Napauta “Suosikit”-painiketta avataksesi suosikkikontaktiesi
luettelon. Napauta kontaktia, jolle haluat soittaa.

Viimeisimmat puhelut: Napauta ”Viimeisimmat puhelut”-painiketta
avataksesi puhelulokisi. Napauta yhteystiedon vieressa olevaa
puhelinkuvaketta tai napauta ensin yhteystietoa ja sitten numeroa.

Yhteystiedot: Napauta “Yhteystiedot”-painiketta avataksesi koko

yhteystietoluettelosi, napauta sitten yhteystietoa, johon haluat
soittaa, ja napauta puhelinkuvaketta aloittaaksesi puhelun.

XP PRO -LAMPOLAITTEEN KAYTTAMINEN



ASETUKSET-VALIKKO
Network & Internet

Siirry aloitusndytosta pyyhkaisemalld ylospdin sovellusnadyttoon, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset> Verkko & Internet.

Wi-Fi
Wi-Fi on langaton verkkotekniikka, joka voi tarjota Internet-yhteyden jopa
30 metrin etdisyydelle Wi-Fi-reitittimesta ja ymparistosta riippuen.

Voit kdyttaa Internetid, kun liitat XP Pro Thermal -laitteen Wi-Fi-verkkoon.
Puhelimen liittdminen Wi-Fi-verkkoon:

1. Napauta Network & Internet -ndytossa Internet.
2. Kytke Wi-Fi paalle.

3. Nayttoon tulee luettelo puhelimen tavoitettavissa olevasta Wi-Fi-
yhteyspisteesta.

4. Valitse haluamasi verkko. Anna WEP/ WPS/WPA-avain (jos kyseessa
on suojattu verkko) ja valitse Yhdista. Jos haluat tarkistaa salasanan
ennen yhteyden muodostamista, ota kdyttoon Nayta salasana.

HUOMAUTUS: On aina suositeltavaa, ettd Wi-Fi-
verkkoyhteys on suojattu ja ettd puhelin liitetdan
suojattuun verkkoon.

YHDISTA VERKKOON
1. Napauta Wi-Fi-ndytossa mitd tahansa laitteessa nakyvaa
luetteloitua Wi-Fi-yhteyspistetta. Syota verkon salasana.

2. Muut verkkoasetusten tiedot, kuten Lisdasetukset, Valityspalvelin,
IP-asetukset, voidaan paivittaa.

3.  Napauta Connect (Yhdistd) saadaksesi yhteyden verkkoon.




VERKON LISAAMINEN MANUAALISESTI
1.  Napauta Wi-Fi-ndytossa Lisaa verkko.

2.  Kirjoita verkon nimi ja valitse avattavasta luettelosta Suojaus. Voit
asettaa verkon salasanan.

3. Napauta Lisdasetukset. Asetukset, kuten valityspalvelin- ja IP-
asetukset, voidaan paivittaa avattavan luettelon avulla.

4. Tallenna verkkoasetukset napauttamalla Tallenna.

Voit liittyd Wi-Fi-yhteyteen myos skannaamalla QR-koodin, napauttamalla
QR-koodin kuvaketta ( 21 ) Lisdd verkko -kohdan oikealla puolella ja

skannaa verkon QR-koodi liittyaksesi.

VERKKO UNOHTUU
1. Napauta Wi-Fi-ndytossa yhdistettya verkkoa.
2.  Napauta FORGET.
Valittu verkko katkaistaan ja se nakyy Wi-Fi-luettelossa.

Jos sinun on saatava yhteys samaan verkkoon, napauta verkkoa ja anna
salasana.

MUOKATA VERKKOA
1. Napauta Wi-Fi-ndytossa yhdistettya verkkoa.

2.  Napauta (/ ) ndyton oikeassa ylakulmassa. Voit muuttaa verkon
salasanaa. Muut verkkoasetusten tiedot, kuten lisdasetukset,
valityspalvelin, IP-asetukset, voidaan paivittaa.

3.  Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.




VERKKOASETUKSET
. Napauta Wi-Fi-ndytossa Verkkoasetukset.

. Ota Wi-Fi automaattisesti kdyttoon: Wi-Fi kytkeytyy
automaattisesti paalle, kun olet lahella laadukkaita tallennettuja
verkkoja, kuten kotiverkkoa.

. limoita julkisista verkoista: Ota tdma vaihtoehto kayttoon, jotta
saat ilmoituksen, kun laadukas julkinen verkko on kaytettavissa.

. Tunnuspaikka: Muodostaa saumattoman yhteyden
Passpoint™-toiminnon mahdollistavaan
Wi-Fi-yhteyspisteisiin ilman salasanaa.

L4 Asenna varmenteet: Voit selata varmenteen asennusta varten.

. Wi-Fi Direct: Voit etsid vertaislaitteita napauttamalla Hae ja voit
my0s nimeta laitteen uudelleen valitsemalla Nimea laite
uudelleen.

TALLENNETUT VERKOT

N&yta tallennetut Wi-Fi-verkot napauttamalla Wi-Fi-naytdssa Tallennetut
verkot.

OPERAATTORIN ULKOPUOLINEN DATAN KAYTTO

Napauta Wi-Fi-ndytéssa Non-carrier data usage (Muiden kuin
operaattoreiden datan kaytto), jos haluat tarkastella kunkin sovelluksen
kdyttdamaa Wi-Fi-dataa.

Matkapuhelinverkko
Napauta Verkko ja Internet -ndytossé Internet ja napauta sitten ( 533 )
SIM-operaattorin verkon oikealla puolella.

Mobiilidata: Ota datakaytto kdyttoon matkapuhelinverkossa valitsemalla
Kaytossa.

Verkkovierailu: Ota verkkovierailudata kayttéon kytkemalla Paalle, jotta
voit muodostaa yhteyden datapalveluihin verkkovierailun aikana.

SET-VALIKKO



Sovelluksen datankaytto: Nayta kunkin sovelluksen mobiilidatan kaytto.
Datavaroitus ja -rajoitus: Naytd seuraavat datanhallintavaihtoehdot:

. Mobiilidatan kayttojakso: Aseta paivamaara, jolloin kadyttdjakso
nollautuu.

. Aseta datavaroitus: Ota kayttoon halytykset, kun mobiilidatan
kayttd saavuttaa asetetun maaran.

. Datavaroitus: Aseta datankdytdon maara. Puhelin ilmoittaa, kun
asetettu maara saavutetaan. Puhelimen mittaama datankaytto
on likimaarainen maara, ja se voi poiketa todellisesta maarasta.

. Aseta datarajoitus: Ota datarajoitukset kdyttoon kytkemalla
paalla.
. Datarajoitus: Aseta datarajoitus. Puhelin kytkee mobiilidatan
pois paaltd, kun asetettu raja saavutetaan.
Suositeltava verkkotyyppi: 5G on suositeltava; voit kuitenkin halutessasi
valita LTE:n tai 3G:n.

WI-FI-PUHELUT

Oletusasetus on PAALLA. Kun tama kytketadn paaille, laitteesi voi soittaa ja
vastaanottaa puheluita ja lahettda tekstiviesteja Wi-Fi-verkkojen tai
operaattorisi verkon kautta, riippuen siita, mita haluat ja kumpi signaali on
vahvempi. Tdma palvelu saattaa vaatia lisdaktivointia operaattoriltasi ja
aiheuttaa lisamaksuja. Ota yhteytta operaattoriin ennen aktivointia.

HUOMAUTUS: TTY-laitteita kayttavat henkilot eivat ole
yhteensopivia Wi-Fi-puheluiden kanssa.

Valitse verkko automaattisesti: Oletusasetus on ON.
Yhteyspisteen nimet: Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettdvissa: Valitse tai
lisda APN:t, kayttajan hallitsema PLMN, Salli 2G ja Poista SIM.

SIM-kortit

Napauta Verkko ja Internet -ndytossa SIM-hallinta seuraavia vaihtoehtoja:




. SIM-kortit: Puhelin hyvédksyy enintdan kaksi SIM-korttia.
Tutustu kyseisen SIM-kortin lisdhallintavaihtoehtoihin
napauttamalla SIM-korttia.

HUOMAUTUS: Kun kaytat useita SIM-kortteja, maarita
ensisijainen kortti (ensisijainen SIM-kortti) kaytettavaksi
puheluihin, tekstiviesteihin ja dataan.

Lentokonetila

Kun puhelin on asetettu lentokonetilaan, verkkoyhteys ja
mobiilidatayhteys poistetaan kdytostd; voit kuitenkin kayttaa kameraa,
mediatiedostoja ja muita ominaisuuksia, jotka eivat edellyta
mobiilidatayhteytta.

Lentokonetilan aktivoiminen:
1.  Napauta Verkko ja Internet -ndytossa Lentokonetila.
2.  Ota lentokonetila kdyttoon.

Voit ottaa lentokonetilan kayttoon tai poistaa sen kdytosta suoraan Pika-
asetuspaneelin kautta.

Hotspot & Tethering

Hotspot- ja Tethering-toiminto tarjoaa Internetin muille laitteille
mobiilidatayhteyden kautta. Sovellukset voivat my6s luoda hotspotin, jolla
voit jakaa sisaltoa lahella olevien laitteiden kanssa.

Napauta Verkko ja Internet -ndytossa Hotspot & Tethering.
WI-FI HOTSPOT

Mobiilihotspot-toiminto kdyttaa datasopimuksesi mobiilidataa aina, kun et
ole yhteydessa Wi-Fi-yhteyteen.

1. Napauta Hotspot & tethering -ndytossa Wi-Fi hotspot.

2. Ota mobiilihotspot kayttdon valitsemalla Paalla.

Kun tdma vaihtoehto on pois kaytdstd, et voi jakaa Internetia tai sisaltoa
muiden laitteiden kanssa.




. Hotspotin nimi: Aseta hotspotin nimi.

. Suojaus: Valitse haluamasi suojaus avattavasta luettelosta.

. Hotspot-salasana: Salasanassa on oltava vahintdan 8 merkkia.

. AP-kaista: Valitse AP-kaista avattavasta luettelosta.

. Pida mobiili hotspot paalla: Aseta ajastin: Aina, tyhjakdynnille
5, 10, 20, 40 tai 60 minuutin kuluttua.

. Enimmadisyhteydet: Napauttamalla voit asettaa hotspotiin
yhdistettavien kayttajien enimmaismaaran.

. Yhdistetyt kayttdjat: Nayta yhdistetyt kayttajat.

. Ohje ja vinkit: Ohjeita puhelimen kdyttamiseen
mobiilihotspotina ja mobiilidatan jakamiseen muiden Wi-Fi-
yhteensopivien laitteiden kanssa.

USB-TETHERING
USB-tetheringin avulla voit jakaa puhelimen internet-yhteyden USB:n
kautta. Ota USB Tethering kayttoon liittamalla laite tietokoneeseen USB-
kaapelilla. Tama ominaisuus on kaytettavissa vain, kun XP Pro Thermal on
liitetty USB:n kautta yhteensopivaan laitteeseen.

1. Napauta Hotspot & tethering -ndytossa USB-tethering.

2.  Ota USB-tethering kdyttoon.
BLUETOOTH-TETHERING
Voit jakaa puhelimen internetyhteyden Bluetoothin kautta. Internetin

jakamista varten sinun on muodostettava Bluetooth-pariliitos toisen
laitteen kanssa.

1. Napauta Hotspot & tethering -ndyttssa Bluetooth-tethering.
2.  Ota Bluetooth-tethering kdyttoon.

3.  Pariliita Bluetooth-laite toisen laitteen kanssa.




Tiedonsaasto
Datankaytto tarkoittaa puhelimen internet-tiedonsiirron aikana kayttamaa
datamaaraa. Datakdyttomaksut riippuvat palveluntarjoajan tarjoamasta
langattomasta palvelusuunnitelmasta.
Voit seurata datankdyttoa saatamalla datankdyttéasetuksia.

1.  Napauta Verkko ja Internet -ndytossa Datansaasto.

2. Kytke Data Saver (Tiedonsaastajd) paalle.

3. Rajoittamaton data: Aseta sovellukset niin, ettd ne saavat kayttaa
rajoitettua dataa, kun Data saver on paalla.

VPN
1. Napauta Verkko ja Internet -naytossa VPN.

2. Lisa4 uusi VPN-profiili napauttamalla ( + ) ndyton oikeassa
ylakulmassa.

3.  Kirjoita Muokkaa VPN-profiilia -ndytossa Nimi, Tyyppi (valitse
avattavasta luettelosta) ja palvelimen osoite.

4.  Syotd kayttajatunnus ja salasana. Valitse Tallenna.

Yksityinen DNS
1. Napauta Network & Internet -naytossa Private DNS.

2. Valitse yksityinen DNS-tila.

Liitetyt laitteet

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Liitetyt laitteet ( [0 ).

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman viestintatekniikka, jonka avulla voit
muodostaa langattoman yhteyden useisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten
kuulokkeisiin ja handsfree-autosarjoihin, Bluetooth-yhteensopiviin




kannettaviin tietokoneisiin, tietokoneisiin, tulostimiin ja langattomiin
puhelimiin. Bluetooth-yhteyden kantama on noin 30 metria.

Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset > Bluetooth.

UUDEN LAITTEEN PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN

Voit aktivoida Bluetoothin ja muodostaa XP Pro Thermal -laitteen
pariliitoksen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa:

1.  Android 14 -kayttojarjestelmassa Bluetooth kytkeytyy
automaattisesti paalle, kun uutta laitetta skannataan.

2. Valitse haluamasi laite luettelosta. Se aloittaa pariliitoksen
muodostamisen valitun laitteen kanssa. Nayttoon tulee
vahvistusviesti laitteen pariliitosta. Valitse Pariliitos.

YHDISTAMINEN BLUETOOTHIIN

1. Napauta "Yhdistetyt laitteet” -ndytdssa ”“Yhteysasetukset” >
”Bluetooth”.

2. Varmista, ettd Bluetooth on paalla.

3.  Napauta paritettujen laitteiden luettelosta laitetta, joka on
paritettu mutta ei vield yhdistetty.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) mahdollistaa vdhavirtaiset yhteydet
yhteensopiviin laitteisiin. Jos Bluetooth-laitteesi tukee Sonim BLE:td, sinun
on noudatettava seuraavia vaiheita BLE-prosessin suorittamiseksi:

1. Katso Bluetooth-osiota parilitoksen muodostamiseksi laitteen
kanssa.

2. Avaa Sonim Scout, sitten Utilities, sitten Sonim BLE Connect.

3.  Varmista, ettd laite, jonka haluat parittaa BLE:n kanssa, on paalld ja
paritustilassa. “Sonim BLE” -sovellus etsii kdytettavissa olevia
laitteita. Jos laitettasi ei ole luettelossa, sinua kehotetaan




muodostamaan yhteys manuaalisesti “Sonim BLE Connect” -
sovelluksen kautta.

4.  Sonim BLE Connect -sovellus ndyttaa talloin pariliitettyjen laitteiden
yhdistetyn tilan.

BLUETOOTH-LAITTEEN UNOHTAMINEN

1.  Napauta Bluetooth-ndytossa Asetukset ( @ ) sen laitteen vieressa,
jonka haluat unohtaa.

2. Napauta Unohda> Unohda laite.

3. Laitteen pariliitos poistetaan puhelimesta. Jos haluat muodostaa
uudelleen yhteyden laitteeseen, sinun on muodostettava pariliitos
uudelleen.

TIETOJEN LAHETTAMINEN BLUETOOTHIN KAUTTA

Voit kdyttaa Bluetoothia tiedostojen siirtamiseen puhelimen ja muiden
Bluetooth-yhteensopivien laitteiden, kuten puhelimien tai tietokoneiden,
valilla. Voit lIahettaa valokuvia, videoita, kalenteritapahtumia, yhteystietoja
ja paljon muuta.

TIEDOSTOJEN VASTAANOTTO

Kun toinen laite yrittaa lahettda tiedoston puhelimeesi Bluetoothin kautta,
ndyttdon tulee pyyntd hyvaksya tiedosto. Vastaanota tiedosto
napauttamalla Hyvaksy.

Voit tarkastella Bluetoothilla vastaanotettuja tiedostoja napauttamalla
Yhdistetyt laitteet -ndytdssa Yhteysasetukset > Bluetoothilla vastaanotetut
tiedostot.




usB
USB on plug-and-play-liitantd, jonka avulla tietokone voi kommunikoida
oheislaitteiden ja muiden laitteiden kanssa.

Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa USB. Voit kdyttda USB:ta seuraavissa
tehtdvissa:

. Tiedostonsiirto: Napauta tata vaihtoehtoa siirtddksesi tietoja
laitteesta toiseen.

. USB-tethering: Aseta USB-tethering-tila valitsemalla tama
vaihtoehto.

. MIDI: MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Valitse, jos
haluat ottaa puhelimen kaytto6n digitaalisena rajapintana
soittimien ja muiden laitteiden liittdmista varten. Tama
tarkoittaa, ettd voit liittda puhelimen MIDI-ndppdimistoon tai -
ohjaimeen ja kdyttaa sitd musiikin soittamiseen tai
danittamiseen tai liittaa sen tietokoneeseen MIDI-tietojen
ldhettamista ja vastaanottamista varten.

. PTP: Siirrd valokuvia napauttamalla tatd vaihtoehtoa.

. Ei tiedonsiirtoa: Valitse tdma vaihtoehto, jos haluat ottaa
kayttoon Ei tiedonsiirtoa -tilan. Tama nakyy VAIN silloin, kun
liitat laitteen USB-johdolla kannettavaan tietokoneeseen tai
tietokoneeseen.

. Tiedostonsiirtovaihtoehdot: Napsauta tata, jos haluat ottaa
kaytt6on Muunna videot AVC:ksi.

NFC

NFC (Near-Field Communication) on joukko viestintdprotokollia, joiden
avulla kaksi elektroniikkalaitetta, tyypillisesti kannettava laite, kuten
dlypuhelin, voivat muodostaa yhteyden tuomalla ne 4 cm:n etdisyydelle
toisistaan.

NFC on oletusarvoisesti paalla.
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Cast

Napauta Connected Devices (Liitetyt laitteet) -ndyt6ssa Connection
Preferences (Yhteysasetukset)> NFC. Valitse Enable prompt for
NFC, joka ilmoittaa, kun NFC-kortti on lahella.

Jos haluat ottaa kayttéon kontaktittomat maksut, valitse NFC-
sivulla Kontaktittomat maksut ja noudata kehotteita maksutapojen
maarittamiseksi.

Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset > Cast.

Voit heittda ndyton Android-laitteesta. Liitd Android-laite samaan
Wi-Fi-verkkoon kuin Chromecast tai televisio, jossa on
sisdanrakennettu Chromecast. Napauta sovelluksen aloitusnaytén
vasemmassa yldkulmassa Valikko Cast Screen > Audio Cast Screen
> Audio.

Varmista, etta Android-laite ja Chromecast ovat yhteydessa samaan
Wi-Fi-verkkoon.

L ]
Napauta (3 ) ndytdn oikeassa ylakulmassa ja valitse Ota langaton

ndyttd kdyttéon, jotta ndet luettelon Idhella olevista laitteista,
joihin voit tehda castausnayton.

‘ HUOMAUTUS: Kun liitdt Sonim XP Pro Thermal -puhelimen

tietokoneeseen, se nakyy asemana, ei laitteena.

Tulostaminen
1. Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset > Tulostus.
2.  Napauta Oletustulostuspalvelu. Ota oletustulostuspalvelu
kayttoon.
3.  Napauta Lisda palvelu. Google Play -naytto tulee nakyviin. Voit

kirjautua sisdan Google-tunnuksillasi ja lisata haluamasi palvelun.




Chromebook

Voit kdyttad puhelinta Chromebookin ndytdn lukituksen avaamiseen ja
tekstiviestien lahettamiseen ja vastaanottamiseen Chromebookista.

1.  Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset >
Chromebook.

2. Naytd laitteeseen madritetyt Gmail-tilit napauttamalla avattavaa
luetteloa.

Pikajako

Quick Share mahdollistaa kuvien, videoiden, tekstin, yhteystietojen,
reittiohjeiden, videoiden ja muiden tietojen nopean, lyhyen kantaman
vaihdon Bluetoothin kautta.

1. Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset > Pikajako.

2.  Ota Pikajako kaytt66n. Voit ottaa Pikajako-toiminnon kayttoon tai
poistaa sen kdytostd suoraan Pika-asetuspaneelin kautta.

Lisatietoja Quick Share -toiminnosta on osoitteessa support.google.com.

Android Auto

Android Auto -sovelluksella voit hallita puhelimen karttoja, media- ja
viestitoimintoja Google Assistantin avulla ajon aikana.

1. Napauta Yhdistetyt laitteet -ndytossa Yhteysasetukset > Android
Auto.

2. Ennen kayttoa kdy Google Play Storessa ja varmista, etta

laitteeseesi on asennettu uusin versio.




Sovellukset
Nayta nykyiset kdynnissa olevat sovellukset, hallitse oletussovelluksia ja
muuta.

Pyyhkaise aloitusndytosta ylospdin, selaa kohtaan ja napauta kohtaa
Asetukset > Sovellukset (

Oletussovellukset
Oletussovellukset on lueteltu.
1.  Napauta sovellusndytdssa Oletussovellukset.

2.  Aseta oletussovellus selaimelle, puhelimelle, viesteille ja muille
sovelluksille. Voit my0s asettaa oletussovellukset linkkien
avaamista varten.

Nayttoaika
1.  Napauta Sovellus-ndytossa Nayttoaika.

2.  Voit asettaa paivittdiset ajastimet napauttamalla ( 8 ) useimpien
sovellusten oikeassa reunassa. Kun sovelluksen ajastin paattyy,
sovellus keskeytetaan loppupdivaksi.

Kayttamattomat sovellukset

Jos sovellus on ollut kdyttamattémana muutaman kuukauden ajan, se on
luettelossa:
. Kayttooikeudet on poistettu tietojesi suojaamiseksi.

. limoitukset pysdytetadn akun sadstamiseksi.
. Viliaikaiset tiedostot poistetaan tilan vapauttamiseksi.

Voit sallia kdyttéoikeudet ja ilmoitukset uudelleen avaamalla sovelluksen.
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Sovelluksen akun kaytto

Tarkastele ja maarita yksittdisten sovellusten akunkayttoparametrit.

Erityissovellusten kayttéoikeus

Nayttoon tulee luettelo kdyttdoikeustasoista. Napsauta kdyttdoikeustasoa
ndhdaksesi luettelon sovelluksista, joilla on lupa suorittaa kyseinen
kayttéoikeus/tehtava/péasy jne.

1.  Napauta Sovellusndytossa Erikoissovellusoikeus.

2.  Nayta sovelluksen kayttooikeus erikoistoimintoja varten, kuten
akun optimointi, ndytté muiden sovellusten ylapuolella,
rajoittamaton data,
kayttooikeus jne.

3. Jos haluat poistaa sovelluksen kayttdoikeuden kaytosta, napauta
sovellusta ja poista kdyttooikeus kaytosta.

HUOMAUTUS: Voit kayttaa FIND MY DEVICE (Loyda
laitteeni) -kohdassa Laitteen hallintasovellukset.
Aktivoimalla tdman palvelun voit Google Play -palveluiden
=‘ avulla vaihtaa nayton lukituksen, lukita ndyton, poistaa
= tietyt ndyton lukitusominaisuudet kdytosta tai jopa pyyhkia
laitteen kokonaan suorittamalla tehdasasetusten
palautuksen.

Find My Device -palvelun oletusasetus on OFF.

limoitukset

Hallitse ilmoitusten asetuksia.

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospain, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset > limoitukset ( 01 ).




Hallitse
Sovelluksen asetukset
1.  Napauta limoitukset-ndytossa Sovellusilmoitukset.

2. Sovellukset on luokiteltu neljaan tyyppiin: Uusimmat, Useimmin
toistuvat, Kaikki sovellukset tai Ei kdytossa. Valitse luokka
avattavasta luettelosta ja valitse sovellus, jonka ilmoitusasetuksia
haluat saataa.

limoitushistoria
Nayta viimeisimmat ja torkutetut ilmoitukset.
1. Napauta limoitukset-ndytdssa llmoitushistoriaa.

2. Oletusasetus on Pois p&alta. Ota ilmoitushistoria kayttoon.

3. Kun kytket tdman paalle, viimeisimmat ja torkutetut ilmoitukset
tulevat nakyviin.

Keskustelu
Keskustelut
Nayta ensisijaiset ja muutetut keskustelut.
1. Napauta limoitukset-naytossa Keskustelut.

2.  Priorisoidut ja muutetut keskustelut ndytetaan. Voit muuttaa
keskusteluasetuksia noudattamalla seuraavia ohjeita.

3. Nayta limoituspaneeli pyyhkaisemalla tilapalkkia alaspain.

4.  Kosketa keskustelua ja pida sita alhaalla.

Kuplat

Ota kayttoon viestikeskustelut, jotka nakyvat kuplina, jotka leijuvat muiden
sovellusten paalla.

1. Kosketa limoitukset-ndytossa kohtaa Kuplat.

2. Ota kuplat kdyttoon, jotta sovellukset voivat nayttaa kuplia.
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Yksityisyys
Laitteen ja sovelluksen ilmoitukset
Maaritd, mitka sovellukset ja laitteet voivat lukea ilmoituksia.
1.  Napauta limoitukset-ndyttssa Laite- ja sovellusilmoitukset.

2.  Naet laitteet ja sovellukset, jotka saavat tai eivat saa kayttaa
ilmoituksia.

limoitukset lukitusndytossa

1.  Napauta llmoitukset-naytossa limoitukset lukitusndytossa.

2. Valitse, miten haluat ilmoitusten nakyvan lukitusnaytossa.

HUOMAUTUS: Arkaluonteiset ilmoitukset

Tama asetus maarittad, ndytetdanko arkaluonteinen
_|_ sisalto, kun laite on lukittu.

e Valitse ON, jos haluat nayttaa arkaluonteisen
sisallon; tai

e Kytke pois paaltd, jos et halua nayttaa
arkaluonteista sisaltoa.

Yleinen
Al3 hiiritse

1.  Napauta limoitukset-ndytdssa Al hairitse.
2. Ota Al3 hairitse -tila kdytté6n napauttamalla ( ).

3. Voit maarittdd Ald hairitse -kayttaytymisen, poikkeukset, aikataulut
jne.

Flash-ilmoitukset
Voit asettaa XP Pro Thermal -laitteen vilkuttamaan kameran valoa tai
nayttoa, kun ilmoituksia vastaanotetaan tai kun halytys kuuluu.
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1.  Aseta kameran valdhdys ON-asentoon, jotta kameran valo
aktivoituu, kun ilmoituksia vastaanotetaan tai kun halytykset
aktivoituvat.

2. Aseta ndyton vilkku tilaan ON aktivoidaksesi nayton valaistuksen,
kun ilmoituksia vastaanotetaan tai kun halytykset aktivoituvat.

Kosketa Screen Flash (Nayton valdahdys) valitaksesi varin, jonka
haluat valaista.

Langattomat hatdilmoitukset
1.  Kosketa limoitukset-ndytdssa Langattomat hatdilmoitukset.
2. Ota Salli hdlytykset -toiminto kdyttoon (Langattomat
hatailmoitukset).
HALYTYKSET
. Aarimmadiset uhat: Ota timai vaihtoehto kayttoon, jos haluat
saada halytyksia darimmadisista hengen ja omaisuuden uhkista.

. Vakavat uhkat: Ota tdma vaihtoehto kdytt6on, jos haluat saada
nayttéon vakavat henkeen ja omaisuuteen kohdistuvat uhkat.

. AMBER-hélytykset: Ota tama vaihtoehto kaytt66n saadaksesi
lapsikaappauksia koskevat hatatiedotteet.

. Yleiset turvallisuusviestit: Ota tama vaihtoehto kdytto6n
saadaksesi julkiset turvallisuusilmoitukset.

. Osavaltion ja paikalliset testit: Ota tama vaihtoehto kdyttoon
saadaksesi ndyttdéon osavaltion ja paikallisen tason
testihalytykset.

. Hatailmoitushistoria: Voit tarkastella hatdilmoitushistoriaa.

HALYTYSASETUKSET

. Tarind: Ota tama vaihtoehto kayttdon, jos haluat asettaa
laitteen varisemaan halytyksen aikana.

. Halytysmuistutus: Voit asettaa halytysmuistutuksen seuraavalle
aikavilille: Kerran, 2 minuutin vdlein, 15 minuutin valein ja Ei
koskaan.




. Puhu hélytysviesti: Ota kayttdon, jos haluat kuulla
langattomien hatahalytysviestien tekstistd puheeksi.

Piilota danettomat ilmoitukset tilarivilta

1.  Napauta llmoitukset-ndytossa Piilota danettomat ilmoitukset
tilapalkissa.

2.  Otatdama vaihtoehto kdyttdon, jos haluat piilottaa danettémat
ilmoitukset tilapalkissa.

Salli ilmoitusten torkkuminen
1.  Napauta limoitukset-ndytossa Salli ilmoitusten torkkuminen.

2.  Otatdama vaihtoehto kdyttdon, jos haluat sallia tiettyjen
ilmoitusten tilapdisen torkuttamisen.

limoituspiste sovelluksen kuvakkeessa

Oletusasetus on kdytdssa. Tama vaihtoehto sallii ilmoituspisteiden
nayttamisen sovelluskuvakkeessa ilmoituksena siitd, etta sinulla on
ilmoitus.

Parannetut ilmoitukset

Tehostetuilla ilmoituksilla voi kdyttaa ilmoitussisdltéa, mukaan lukien
henkilokohtaisia tietoja, kuten yhteystietojen nimia ja viesteja. Talla
toiminnolla voidaan myds hylata ilmoituksia tai vastata niihin, kuten
vastata puheluihin, ja hallita Al hiritse -toimintoa.

Oletusasetus on Kaytossa. Tama vaihtoehto nayttda automaattisesti
ehdotetut toimet ja vastaukset.
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Akun asetukset
Siirry aloitusnadytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Akku ( [l] ). Akun timanhetkinen
prosenttitaso ja arvioitu latauspaivien ja -tuntien maara naytetaan.

Akun kaytto
Nayta akun kdytto viimeisimmasta taydesta latauksesta lahtien.

1. Napauta Akku-ndytossa Akun kaytto.

2.  Voit tarkastella kunkin sovelluksen kayttamaa akun
prosenttiosuutta.

Akun saastaja

Akun saastotila ottaa kdytt6on Tumma-teeman ja rajoittaa
taustatoimintoja, joitakin visuaalisia tehosteita, tiettyja ominaisuuksia ja
joitakin verkkoyhteyksia tai poistaa ne kaytosta.

Napauta Akku-naytossa kohtaa Akun saastaja.

. Kaytd Akkusaastdjaa: Taman asetuksen kytkeminen paalle
ottaa kayttoon Akunsaastatilan, ja se kytkeytyy automaattisesti
pois paaltd, kun puhelin kytketdan verkkovirtaan.

. Aseta aikataulu: Napauta Based on percentage (Min Settings 5
%, Max Settings 75 %) ja veda liukusaadin haluamaasi
prosenttiosuuteen. Akun sadstétila kytkeytyy automaattisesti
paalle, kun puhelin saavuttaa kyseisen akkuprosentin.

. Kytke pois paalta 90 %:n kohdalla: Téma vaihtoehto on
oletusarvoisesti kdytdssa. Kun tama asetus on kdytossa, Battery

Saver -toiminto kytkeytyy pois pdaltd, kun akku saavuttaa 90
%:n tason.

Akun prosenttiosuus
Oletusasetus on kaytossa. Kun tdma asetus on kadytossa, akun

prosenttiosuus nakyy tilapalkissa.




Akun vanhenemisen vihentaminen

Tama ominaisuus on oletusarvoisesti pois paalta. Kun se on kaytdssa, se
rajoittaa akun latauksen 80 prosentin kapasiteettiin, mika auttaa
pidentamaan akun yleista kayttoikaa. Tama on hyodyllista kaikissa
tilanteissa, joissa laite on liitettyna virtalahteeseen pitkia aikoja, kuten
poytalatureita, yopoytalatureita tai ajoneuvotelineita kdytettdessa. Puhelin
latautuu ajoittain 100 %:iin akun kapasiteetin tarkkojen lukemien
varmistamiseksi.

Voit ottaa tdaméan ominaisuuden kayttéon valitsemalla Asetukset > Akku >
Vahenna akun vanhenemista.

USB-virransdasto
Voit ottaa kayttoon tiettyja USB-lataukseen liittyvid asetuksia.

. Automaattinen virran kytkeminen péaille: Oletusasetus on Pois
paaltd; tdaman ominaisuuden ottaminen kayttdon kytkee
kuitenkin automaattisesti virran laitteeseen, kun USB-laite
liitetdan.

Sinulla on my&s kaksi vaihtoehtoa, jotka liittyvat laitteen virran
katkaisemiseen, kun se on kytketty USB-lataukseen:

. Automaattinen virrankatkaisu: Oletusasetus on OFF (pois
paaltd), mutta tdmadn ominaisuuden ottaminen kayttoon
mahdollistaa sen, ettd voit asettaa tietyn ajan, jolloin laite
sammuu.

. Automaattinen virrankatkaisu: Oletusasetus on OFF (pois
paaltd), mutta tdman ominaisuuden ottamalla kayttoon voit
maarittaa ajan (tunteina), jonka kuluttua laite kytkeytyy pois
paalta, kun se on irrotettu USB-virrasta.

Akun tila

. Valmistuspdivamaara: Akun valmistuspaivamaara, joka
ilmoitetaan kuukauden ja vuoden tarkkuudella.

. Ensimmainen kaytto: Paivamaara, jolloin akkua kaytettiin
ensimmadisen kerran, kuukausi ja vuosi.
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Taysin ladatut jaksot: Tama on maara, kuinka monta kertaa
laite on kayttdnyt akun kapasiteettia.

Maksimikapasiteetti: Maksimikapasiteetti on arvio laitteen
nykyisestd akun kapasiteetista verrattuna siihen, kun laite oli uusi.
Pienempi prosenttiosuus tarkoittaa lyhyempaa kayttdaikaa
latausten vélilla. Akun kestavyys: Vdhintdaan 1000 tdyteen
ladattua jaksoa. 1000 tdyden lataussyklin jalkeen akun jaljella

oleva kapasiteetti on tdyteen ladattuna vahintdan 80 %
nimelliskapasiteetista.

Lisatietoja akun suorituskyvysta, varastoinnista ja latauksesta on kohdassa
Akkutiedot.




Varastointiasetukset

Tallennusasetukset-valikossa voit hallita puhelimen sisdista tallennustilaa,
ja siind on valikkovalinnat valinnaista SD-korttia varten (ei sisally
toimitukseen).

Siirry aloitusnadytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Tallennus ( = ).

SD-kortti

Asetusten hallinta edellyttaa, etta SD-kortti on asetettu paikalleen.

1.  Nayta SD-kortille tallennetut tiedostot napauttamalla Tallennus-
ndytossa ( m=oeviee - ) > SD-kortti.
L ]
2. Napauta (g ) ndytdn oikeassa yldkulmassa paastiksesi seuraaviin
vaihtoehtoihin:

. Nimed uudelleen: vaihda SD-kortin nimi.
. Poista: poista SD-kortti, jotta se voidaan poistaa turvallisesti.

. Format: SD-kortin alustaminen.

Tallennushallinta
Storage manager poistaa varmuuskopioidut valokuvat ja videot laitteesta.

1. Napauta Tallennusnaytossa Tallennuksenhallinta.
2. Otatallennuksenhallinta kayttoon valitsemalla Kaytossa.

3.  Napauta Tallennuksenhallinta. Napauta sitten Poista valokuvia ja
videoita ja valitse poistettavien valokuvien ja videoiden tyypit.
Voit asettaa sen poistamaan yli 30 paivaa, yli 60 paivaa tai yli 90 paivaa
vanhat valokuvat ja videot.

Voit siirtyad Tiedostot-sovellukseen hallinnoimaan ja vapauttamaan tilaa
napauttamalla Vapauta tilaa.
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Aini- ja virindasetukset

Hallitse puhelimen danta, soittoaanista ja halytyksista napautusaaniin ja
ilmoituksiin.

Siirry aloitusndytossa sovellusndyttdéon pyyhkdisemalld ylospain, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Asni ja virini ( =) ).

. Saada Media-, Puhelu-, limoitus-, Soittoaani- ja Halytysaanen

danenvoimakkuutta vetdmalla liukusaatimia.
Al3 héiritse
1. Napauta Adni ja virina -naytdssa Ala hairitse.
2. Ota Alj hiiritse -tila kdytté6n napauttamalla ( )
3. Voit maarittad Ala hairitse -kdyttaytymisen, poikkeukset, aikataulut
jne.
Puhelimen soittodani

1. Napauta Sound & Vibrations (Aéni ja vérinat) -naytdssa Phone
ringtone (Puhelimen soittodani).

2. Valitse soittodani saapuville puheluille.

3. Voit mukauttaa soittodanen napauttamalla Lisaa soittoaani.




Eldva kuvateksti
Live Caption havaitsee laitteen puheen ja luo automaattisesti kuvatekstit.
Kun puhe on tekstitetty, tdma toiminto kuluttaa lisaa akkua. Kaikki aani ja
kuvatekstit kasitelldan paikallisesti eivatka ne koskaan poistu laitteesta.
1. Napauta Adni ja virinat -ndytdssa Live Caption.
2. Ota toiminto kdyttoon valitsemalla Kayta live-kuvatekstia.
ASETUKSET

. Kielet: Puhelin nayttaa kuvatekstit kielille, jotka on ladattu. Voit
hakea kieltd manuaalisesti.

. Hide Profanity: Profaniat korvataan tahdella (*).

. Nayta ddnimerkinnat: Sisallytd danet, kuten nauru, aplodit ja
musiikki.

. Live-kuvateksti ddnenvoimakkuuden sddadossa: Kun tdma on
kaytossa, kaikki aani, kuvatekstit ja kirjoitetut vastaukset
puhelujen aikana kasitelldan laitteessa (niitd ei koskaan laheteta
Googlelle). Eldva kuvateksti lisaa akun kayttod. Kappaleiden
sanoituksia ei tekstita.

. Ohje: Avuliaiden vinkkien katsominen edellyttaa Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkon dataa.

Media
1. Napauta Aini ja vdrindt -ndytdssa Media.

2. Paalla Pinssi mediasoitin pitdadksesi mediasoittimen auki Pika-
asetukset-paneelissa, kun mediaistunto on paattynyt.

3.  Ota kdyttoon Nayta media lukitusndytossa, jotta se pysyy auki
lukitusnaytdssa ja jatkaa toistoa nopeasti.

4.  Ota kayttoon Nayta mediasuositukset, jos haluat nayttaa

mediasuosituksia toimintojesi perusteella.




Tarina ja haptiset ominaisuudet
1.  Napauta Aini ja virinat -ndytdssa Tarina ja haptiset ominaisuudet.

2. Voit sitten ottaa kdyttoon tai poistaa kaytosta Tarind puheluissa,
limoitukset ja halytykset sekd Interaktiivinen haptiikka.

Pikandppdin soiton estamiseksi
Voit ottaa tdméan ominaisuuden kdyttéon painamalla samanaikaisesti
virtapainiketta ja ddnenvoimakkuuden lisdysnappdintd mykistadksesi
soittoddnen tai asettaaksesi soittoddanen varinaksi.
llmoitusdanen oletusasetus

1. Napauta Aini-n3ytdssa Oletusilmoitusiini.

2.  Valitse oletusilmoitusaani.

3. Voit mukauttaa ilmoitusdanen selaamalla luettelon alareunaan ja
napauttamalla Lisaa ilmoitus.

Oletushalytysaani
1. Napauta Aini ja varindt -ndytdssa Oletushilytysaani.
2.  Valitse oletushalytysaani.

3. Voit mukauttaa halytysadnen vierittamalla luettelon alareunaan ja
napauttamalla Lisda halytys.

Ainen lisiparametrit

Voit my0s ottaa kayttoon tai poistaa kdytosta Valintandppdindénet,
N&yton lukitusddnen, Latausddnet ja varinat, Napautus- ja
napsautusddnet ja Ndytd aina kuvake véarinatilassa.
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Ndyton asetukset
Saada muun muassa taustakuvaa, kirkkautta ja ndyton aikakatkaisua.
Siirry aloitusndytosta sovellusnayttéon pyyhkdisemalld ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Naytto ({3} )-

Kirkkaustaso

1. Napauta Naytto-ndytossa Kirkkaustaso.

2.  S3ada nayton kirkkaustasoa manuaalisesti vetamalla liukusaadinta.

HUOMAUTUS: Mita korkeampi kirkkaus on nayton ollessa
paalld, sitd enemman akkuvirtaa kuluu.

=M

Mukautuva kirkkaus

Oletusasetus on kaytossa. Kun tdma asetus on kaytossa, ndyton kirkkaus
saatyy automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan.

Lukitusndytto

1. Napauta nayttéruudussa Lukitusnadytto.

2. Maarita, mitd naytetdan ja milloin ndytetaan nayton ollessa
lukittuna.




N&ayton aikakatkaisu
1.  Valitse aika napauttamalla Naytt6-ndytossa Nayton aikakatkaisu.
2. Naytto siirtyy automaattisesti lepotilaan ennalta maaritetyn ajan
kuluttua. Tama asetus vaikuttaa myos akun kayttoon.

3.  Nayton huomio: Tdma toiminto on oletusarvoisesti pois paalta.
Estdd ndytdon sammumisen, kun katsot sita.

Tumma teema
1. Napauta Nayttd-naytdssa Tumma teema.

2. Otatdama vaihtoehto kdyttoon, jos haluat kdyttda mustaa taustaa,
joka auttaa pitdmaan akun pidempé&an kaytossa joissakin ndytoissa.

N&yton koko ja teksti
1. Napauta Naytto-ndytossa Nayton koko ja teksti.
2. Tastd naytosta:
. Aseta tekstin fonttikoko vetamalla liukusaadinta, jotta teksti
olisi pienempi tai suurempi.
. Veda liukusaadinta asettaaksesi kaiken naytossa olevan
nayttokoon.
. Aktivoi BOLD TEXT (Lihavoitu teksti) lihavoidaksesi kaiken
nayton tekstin.
. Aktivoi HIGH CONTRAST TEXT vaihtaaksesi tekstin varin
mustaksi tai valkoiseksi.
. Kosketa RESET SETTINGS (NOLLAA ASETUKSET)
palauttaaksesi ndyton koon ja tekstin asetukset puhelimen
alkuperaisiin asetuksiin.

Yoévalo
1.  Kosketa Nayttd-ndytdssd Yovalo lisataksesi ndyttdoon
meripihkanvarisen sdavyn, mika helpottaa ndyton katselua tai
lukemista hamarassa.




2. Voit maarittda naytdn yovalon aikataulun ja voimakkuuden.

Varit

Valitse Luonnollinen, Tehostettu ja Mukautuva. Valikossa on kolme
valokuvaa, joita voit tarkastella ja ndhda, miltd kuva nayttaa valinnan
perusteella.

N&dytén automaattinen kddntaminen
1. Napauta Naytto-ndytdssa Automaattinen nayton kadantaminen.

2.  Oletusasetus on ON. Tama vaihtoehto mahdollistaa ndyton
automaattisen kaantamisen.

Naytonsadstdja

1.  Napauta Naytto-ndytossa Naytonsadstaja.

2.  Ota ndytonsaastdja kayttoon.

3.  Voit valita ndytonsaastajaksi joko Kellon, Varit tai Valokuvat.
Taustakuva
Kayta Taustakuvat, kun haluat muokata ndayton nayttoa joko laitteen

taustakuvilla tai omilla valokuvillasi. Voit kdyttda tummalla teemalla ja
muuttaa ruudukkoasettelua.

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset > Taustakuva ( ).

Valitse taustakuva -lomakkeen alavalikossa on vaihtoehtoja, joista voit
valita kuvan.

Taustakuva ja tyyli: voit valita variteeman, tumman teeman tilan,
teemakuvakkeet (Beta) ja sovelluksen ruudukon (3x3 tai 4x4).

Saavutettavuus
Voit tehda verkkosivustoista ja sovelluksista helpommin saavutettavia
vammaisille, kun he kayttdavat matkapuhelimia ja muita laitteita.




Siirry aloitusndytostd Sovellusndyttéon pyyhkdisemalld ylospain, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset > Saavutettavuus ( T ).

SCOUT-etatuki: Oletusarvo on OFF. Kdytdamme tata
saavutettavuuspalvelua tarjotaksemme sinulle tdiman laitteen
etdohjauksen etdyhteyden aikana.

Ruudunlukija

Talk Back

Talk Back tarjoaa puhuttua palautetta, jonka avulla voit kayttaa laitetta
ilman, ettd sinun tarvitsee katsoa nadyttéa. Oletusarvo on OFF.

Pikakuvake Talk Back

Kaytettavissa on Talk Back -pikakuvake, joka helpottaa tdméan
ominaisuuden kayttoa, kun se on aktivoitu. Vaihtoehtoina on napauttaa
nayton Accessibility-painiketta tai painaa ja pitdd molemmat
danenvoimakkuusndppadimet painettuna.

Asetukset

Téssa osiossa voit saataa erilaisia ddniasetuksia ja sdatimia vareja,
eleitd, kuva- ja kuvakekuvauksia, erilaisia pistekirjoitusndappaimisto- ja
nayttdasetuksia seka laitteen yleisia asetuksia varten.

Téastd osiosta naet Talk Backin nykyisen asennetun version ja voit
tarvittaessa paivittda sen suoraan Play Storeen, kayttaa erilaisia
opetusohjelmia, kdyttda Googlen tukea Talk Backille ja olla suoraan
yhteydessa Googlen vammaistukeen.

Nayta

Valitse puhuminen
Napauta Saavutettavuus-ndytdssa Valitse puhumaan, jotta voit napauttaa
tiettyja kohteita ndytollasi ja kuulla, kun ne luetaan tai kuvataan daneen.

N&yton koko ja teksti
Katso ohjeet edellisesta osiosta ylla, Nayton asetukset.
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Vari ja liike
Napauta Saavutettavuus-naytossa Vari ja liike.
. Varinkorjaus: voi olla avuksi, kun haluat ndhda varit tarkemmin
tai poistaa vareja tarkentamisen helpottamiseksi.
. Varimuunnos: muuttaa vaaleat ndytot tummiksi. Se muuttaa

myds tummat ndytot vaaleiksi.

. Tumma teema: kdyttdd mustaa taustaa, jotta akku pysyy
pidempaan kaytossa joissakin ndytoissd. Voit myods asettaa
aikataulun.

. Poista animaatiot: vihentaa liiketta naytossa,

. Suuri hiiren osoitin: tekee hiiren osoittimesta nakyvamman.

Extra Dim
Napauta Saavutettavuus-ndytossa Extra dim. Himmenna nayttoad yli
puhelimen minimikirkkauden.

Suurennus
Napauta Saavutettavuus-ndytdssa Suurennus.
. Suurennus pikakuvake: Ota suurennuksen pikavalinta

kayttéon. Suurenna ndyttdd napauttamalla (@ ) -kuvaketta.

. Suurennustyyppi: Suurenna koko nadyttd, osa naytosta tai
vaihda molempien vaihtoehtojen vililla.

. Suurenna kirjoittaminen: Suurennuslasi seuraa teksteja
kirjoittaessasi.

. Pida paalla sovelluksia vaihtaessasi: Sallii suurennuslasin pysya
paalla ja pienentad, kun vaihdat sovellusta.

Hansikkaan kosketustila
1. Napauta Saavutettavuus-ndytossa kohtaa Glove touch mode.

ASETUKSET-VALIK



2.  Oletusarvoisesti tdma asetus on pois paalta, mutta kytke se paalle,
jos haluat lisata laitteen kayttomahdollisuuksia hansikkaiden
kanssa.

_‘ HUOMAUTUS: Glove Touch -tilan ottaminen kaytto6n voi

——=—] tehdad naytostasi hyvin herkan, mika voi johtaa vaariin

kosketuksiin.

Vuorovaikutuksen ohjaimet

Esteettomyysvalikko

Tama valikko tarjoaa suuren ndyttovalikon laitteen ohjaamiseen. Voit
lukita laitteen, saataa aanenvoimakkuutta ja kirkkautta, ottaa
kuvakaappauksia ja paljon muuta.

Kytkimen kaytto

Kytkimet voivat auttaa sinua, jos sinulla on vaikeuksia kayttaa
kosketusndyttod. Ne voidaan liittaa laitteeseen ulkoisesti, kuten
nappdimisto tai suuri painike.

On useita vaihtoehtoja kdyttaa kasvojen eleita kameran ja erilaisten
toimintojen/tehtévien hallintaan kasvojen eleiden perusteella.

Taman ominaisuuden Asetukset-valikossa on perusteellisempi asetusopas
ja ohjevaihtoehdot.

Ajoitusohjaus
Napauta saavutettavuusndytossa Ajastuksen ohjaimet.

. Kosketa ja pidd viive: Kosketusviive: Aseta kosketusviiveeksi
Lyhyt, Keskipitka tai Pitka.

. Toimenpiteeseen ryhtymisen aika (saavutettavuuden
aikakatkaisu): Valitse, kuinka kauan naytetaan viesteja, joissa
pyydetdan tekemaan jokin toimenpide. Huomaa, etta kaikki
sovellukset eivat ole yhteensopivia tdman kanssa.
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. Automaattinen napsautus (viipymaaika): Ota kayttoon
automaattinen napsautus hiirta kdytettdessa ja sdada hiiren
pysahtymisen ja napsautuksen vélinen aika. Jos hiiren
napsauttaminen on haastavaa, tasta voi olla apua.

Jarjestelman ohjaimet
Napauta Esteettomyys-ndytdssa Jarjestelman ohjaimet.
. Navigointitila: Aseta jarjestelman navigointi eleiden avulla tai
kayttamalla ndyton alareunassa olevia Takaisin-, Koti ja
Viimeisimmat sovellukset -painikkeita.

. Virtapainike lopettaa puhelun: Ota kdytt66n puhelujen
lopettaminen painamalla virtandppainta.

. N&dyton automaattinen kddntaminen: Ota nadyton kierto
kayttoon tai poista se kaytosta.
Tarinan ja tuntoaistin voimakkuus
Napauta Saavutettavuus-naytossa Tarind & haptinen voimakkuus.

. Soittoddnen varind: Ota kayttoon tai poista kaytosta
soittoddnen varina.

. Varina ensin ja sitten soitto vdhitellen: Ota kaytt6on tai poista
kaytosta.

. limoitustdrind: Ota ilmoitusten varina kdyttoon tai poista se
kaytosta.

. Halytystarina: Ota halytysten varina kayttdon tai poista se
kaytosta.

. Kosketuspalaute: Ota varind kayttdon tai poista se kdytosta
kosketusta varten.

. Median varina: Ota median varina kayttoon tai poista se
kaytosta.
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Kuvatekstit

Elava kuvateksti
Tekstittda median automaattisesti. Katso lisdtietoja kohdasta Asetukset >
Adani ja varinat > Live Caption.

Kuvatekstin asetukset
Napauta Saavutettavuus-naytossa Kuvatekstiasetukset.

Lisatietoja on kohdassa Asetukset > Aini ja vérinat > Live Caption.

Audio
Aznen kuvaus

Kuuntele kuvaus siitd, mita ruudulla tapahtuu tuetuissa elokuvissa ja
ohjelmissa.

Flash-ilmoitukset
Vilkuttaa kameran valoa tai naytt6a, kun saat ilmoituksia tai kun halytys
kuuluu.

Ainen s3ito
Napauta Saavutettavuus-naytdssa Adnen saatoa.

. Monodaani: Ota kayttoon kanavien yhdistaminen aanta
toistettaessa.

. Adnen tasapaino: Saada kaiuttimen danitasapainoa vetamalla
liukusaadinta vasemmalle tai oikealle.

Yleista
Esteettomyyden pikandppadimet
Napauta Saavutettavuus-naytossa Saavutettavuuspikavalinnat.

. Esteettomyyspainike: Hallitse saavutettavuuspainikkeen
asetuksia, kuten sijaintia, kokoa ja muita asetuksia.
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e Pikakuvake lukitusndytosta: Salli ominaisuuden
pikakuvakkeen ottaminen kayttoon lukitusndytosta.

Teksti puheeksi -tulostus
Napauta Esteettomyysnaytdssa Tekstistd puheeksi -tulostusta.
. Suositeltava moottori: Aseta tekstista puheeksi -moottori.

(Google on oletusarvo). Hallitse tekstista puheeksi -asetuksia
napauttamalla .

. Kieli: Aseta kieli taman toiminnon kaytt6a varten.
. Puhenopeus: Sadda puhenopeutta vetamalla liukusaadinta.
. Pitch: Sd4da savelkorkeutta vetamalla liukusaadinta.

Toista esimerkki napauttamalla PLAY.

Napauta RESET nollataksesi kaikki tekstistd puheeksi -asetukset takaisin
oletusasetuksiin.

Ohjelmoitavat nappdimet
Laitteessa on kaksi ohjelmoitavaa ndppainta. Voit maarittda nama
nappdimet tietyille sisdisille sovelluksille.

Siirry aloitusndytossa sovellusndyttoon pyyhkaisemalld ylospain, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Ohjelmoitavat ndppdimet ( ‘le ).

Valitse PTT-ndppainsovellus

PTT-ndppain (Push-to-Talk) on laitteen vasemmalla puolella.
Oletusasetusvalinta on Puhelin.

Jos haluat muuttaa tata laitteen Programmable Keys (Ohjelmoitavat
ndppdimet) -valikosta, paina Select PTT Key App (Valitse PTT-
ndppdinsovellus) ja selaa luetteloa kdytettavissa olevista sovelluksista,
jotka voit maarittaa talle nappaimelle. Kosketa sovellusta, jonka haluat
maadrittaa talle nappaimelle. Voit valita 'No Action' (Ei toimintoa), jos et
halua tehdd mitaan toimintoa.




On myds mahdollisuus asettaa ajastin PTT Key -ndppaimen aktivoimiseksi.
Taman ajastimen oletusasetus on OFF, mika tarkoittaa, ettd heti kun painat
nappdintd, kyseiselle ndppadimelle maaritetty sovellus kdynnistyy.

Valitse Emergency Key -sovellus
Laitteen oikeassa ylakulmassa on Hatdavain. Oletusasetus on "ei
madritetty".

Jos haluat muuttaa téatd, paina laitteen Ohjelmoitavat nappdimet -
valikosta Valitse hatandppain ja selaa luetteloa kaytettavissa olevista
sovelluksista, jotka voit maarittaa talle ndppaimelle. Kosketa sovellusta,
jonka haluat maarittaa talle ndappaimelle. Voit valita "No Action" (Ei
toimenpiteitd), jos et halua tehda mitaan toimenpiteita.

Valitse Paina ja pida ajastin painettuna PTT-ndppadimen
aktivoimiseksi.

Jos haluat maarittaa talle toiminnolle viiveen, kosketa SELECT Press and
Hold Timer to engage PTT Key (Valitse paina ja pida ajastin PTT-
ndppdimen kytkemiseksi) -vaihtoehtoa ja valitse ndytettavasta valikosta
sopiva viive, jonka haluat maarittaa. Oletusasetus on OFF.

Ota tama sovellus kdyttoon painamalla PTT-ndppdinta ja pitamalla sita
painettuna valitun ajan, minka jalkeen sovellus kdynnistyy.

Push To Talk (PTT)

Push to Talk vaatii toimiakseen tilauksen. Lisamaksuja voi tulla
maksettavaksi. Lisdtietoja PTT-palvelutarjouksista saat operaattoriltasi.

HUOMAUTUS: Jotta voit kayttda PTT-palvelua, sinun on
aktivoitava PTT-tilauksesi operaattorin kanssa.




Turvallisuus ja yksityisyys

Siirry aloitusnadytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Suojaus ja yksityisyys ( ® ).

Asetukset

APP-turva (Google Play Protect)

Napauta Suojaus-naytossa Skannaa laite. Google tarkistaa laitteesi
saannollisesti ja ehkiisee/varoittaa sinua mahdollisista haitoista. Vain
Google Play -palvelussa olevat sovellukset tarkistetaan.

Laitteen lukituksen avaaminen

NAYTTOLUKITUS
Aseta ndyton lukitus. Vaihtoehdot ovat: Ei mitaan, Pyyhkaisy, Kuvio, PIN-
koodi tai Salasana.

KASVOJEN JA SORMENJALEN LUKITUKSEN AVAAMINEN
Puhelimen lukituksen avaamisen lisdksi voit kdyttda sormenjalkedsi myos
ostosten hyvaksymiseen ja sovellusten kdyttamiseen.

TARKEAA: Et voi avata lukitusta sormenjaljen avulla
ensimmadiselld kdynnistyskerralla/kdynnistettdessa.

Kasvojen lukituksen avaaminen

Taman ominaisuuden avulla kdyttajat voivat avata puhelimen
lukituksen katsomalla sita. Napauta Security & Privacy (Suojaus ja

yksityisyys) -ndytossa Face & Fingerprint Unlock (Kasvojen ja
sormenjaljen lukitus) > Face Unlock (Kasvojen lukitus).




TARKEAA: Kasvojen tarkkuuden lisaamiseksi, kun yritat
avata laitteen lukituksen, suosittelemme varmistamaan,
ettd olet hyvdssa valaistuksessa, kun rekisteroit kasvojen
lukituksen.

Kasvojen todennuksen maarittaminen
1.  Anna kuvio, PIN-koodi tai salasana.

2.  Pida silméat auki ja varmista, etta kasvosi ovat taysin
nakyvissa eikd mikaan esine, kuten hattu tai aurinkolasit,
peita niita.

Puhelimen lukituksen avaaminen kasvoillasi
Voit avata puhelimen lukituksen painamalla virtandppaintd, jolloin

puhelimen naytto syttyy ja kasvojen lukitus kdynnistyy
automaattisesti.

HUOMAUTUS: Kasvojen lukituksen avaaminen toimii
parhaiten hyvin valaistuissa ymparistoissa.
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Sormenjalki

Napauta Security & Privacy (Suojaus ja yksityisyys) -ndytossa Device
unlock (Laitteen lukituksen avaaminen) > Face & Fingerprint Unlock
(Kasvojen ja sormenjiljen lukitus) > Fingerprint (Sormenjalki).
Napauta "Lisad sormenjalki" ja aseta peukalosi

sivusormenjalkitunnistimelle (virtapainike) noudattamalla ndyton
ohjeita.

Tilin suojaus

Taman avulla voit tarkastella Googlen suojausasetuksia ja Google-tilillesi
tallennettuja salasanoja.
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Jotkin asetukset, kuten Etsi laitteeni ja jarjestelmapaivitykset, eivat toimi,
ennen kuin olet lisdnnyt Google-tilin.

Laitteen etsijat

Kayta Googlen Etsi laitteeni -toimintoa I0ytdaksesi laitteesi tai liitetyt Fast
Pair -lisdvarusteet.

Tdaman ominaisuuden kayttaminen edellyttaa, etta kayttdja on aiemmin
kirjautunut Google-tililld puhelimeensa.

Lisatietoja Find My Device -palvelusta on tassa linkissa:
https://www.google.com/android/find/about

Jarjestelma ja paivitykset

Tésséa osiossa ilmoitetaan viimeisimman Googlen tietoturvapaivityksen ja
Google Play -jarjestelmapaivityksen paivamaarat seka tarjotaan tyokalu,
jolla voit varmuuskopioida laitteesi Google-tilillesi tietojesi suojaamiseksi.
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Tietosuoja

T&alta paaset kayttamaan lupahallintaasi, yksityisyydensuojan kojelautaa,
mainoksia, terveyssisaltoa, sijainnin tiedonjakopaivityksia seka leikepoydan
kayton valvontaa, salasanan merkkien nayttamista, sijaintisi kayttavia
sovelluksia ja Googlen toiminnanohjausta.

LUPAHALLINTA
1.  Napauta Yksityisyys-ndytossa Lupienhallinta.

2.  Hallitse kameraa, sijaintia, mikrofonia, yhteystietoja, tallennustilaa
jne. kdyttavien sovellusten kayttéoikeuksia.

YKSITYISYYDENHALLINNAN KOJELAUTA
1. Napauta Tietosuoja-ndytossa Tietosuoja-kojelauta.

2. Naytd, mitkd sovellukset kayttivat kayttéoikeuksia viimeisen 24
tunnin aikana.

ADS
Hallitse tietoja, joita kdytetdadn mainosten ndyttamiseen ja mainosten
suorituskyvyn mittaamiseen.
. Nollaa mainostunnus: Tdma luo uuden mainostunnuksen
sovellusten kayttoon.

. Poista mainostunnus: Sovellukset eivat voi enda kayttaa tata
mainostunnusta henkil6kohtaisten mainosten ndyttamiseen.

. Ota kayttoon virheenkorjauslokitus mainoksia varten: Ota
kayttdon, jos haluat ohjeistaa sovelluksia kirjoittamaan
mainosten vianmaaritystiedot (kuten verkkoliikenteen)
jarjestelmalokiin.

TERVEYS YHTEYS
Health Connect tallentaa terveys- ja kuntoilutietosi ja tarjoaa
yksinkertaisen tavan synkronoida laitteesi eri sovellukset.

TIETOJEN JAKAMISEN PAIVITYKSET SAINTIA VARTEN




Tarkista sovellukset, jotka muuttivat tapaa, jolla ne voivat jakaa
sijaintitietojasi.

Ohjaa
NAYTA LEIKEPOYDAN KAYTTOOIKEUS

Oletusasetus on PAALLA; N&yta viesti, kun sovellukset kdyttavat
kopioimaasi tekstid, kuvia tai muuta sisalt6a.

NAYTA SALASANAT

Oletusasetus on ON; Nayta merkit lyhyesti kirjoittaessasi.

SUAINNIN KAYTTO

Nayta sovellukset ja palvelut, joilla on paasy sijaintiin.

TOIMINNAN OHJAIMET

Valitse toiminnot ja tiedot, jotka annat Googlen tallentaa.

Muut asetukset

Lisda Turvallisuus ja tietosuoja
Tama osio tarjoaa lisda yksityisyyden ja turvallisuuden valvontaa.

TIETOSUOJA
. limoitukset lukitusndytdssa: Nayta kaikki ilmoitusten sisalto.

. N&ytd media lukitusndytdssa: Jatka nopeasti soittokirjaa ja
mediasoitin pysyy auki lukitusndytossa.

. Sovelluksen sisdlt6: Sallii sovellusten ldhettda sisaltoa Android-
jarjestelmaan.

. Android-jarjestelman alykkyys: Saat ehdotuksia, jotka
perustuvat ihmisiin, sovelluksiin ja sisaltoon, joiden kanssa olet

vuorovaikutuksessa.




. Googlen automaattinen tayttopalvelu: Luettelee tallennetut
salasanasi, luottokorttisi ja osoitteesi.

. Kaytto- ja diagnostiikka: Jaa tietoja, jotka auttavat
parantamaan Androidia.

TURVALLISUUS

Laajenna lukituksen avaaminen

Taman Googlen ominaisuuden avulla voit pitaa laitteesi lukitsemattomana,
kun se on mukanasi. Extend Unlock voi tunnistaa, kun:

. Pidat laitetta kadessasi

. Olet lahella kotia tai muuta luotettavaa paikkaa

. Kellosi tai muu luotettava laite on ldhelld
Napauta sinistd GOT IT -painiketta.

Kehon p&alla tapahtuva tunnistus: Ota tdma toiminto kayttoon, jotta laite
pysyy lukitsemattomana, kun se on liikkeessa, esimerkiksi kun kavelet sen
kanssa.

Lisda luotettu paikka: Napauta Lisaa luotettu paikka ja noudata naytén
ohjeita.

. Kun olet avannut puhelimen lukituksen, se pysyy
lukitsemattomana niin kauan kuin olet luotetussa paikassa tai
sen lahella.

. Puhelin pysyy lukitsemattomana enintaan 4 tuntia tai kunnes
poistut luotetusta paikasta. Tarkkuuden vuoksi tama kayttaa
tarkkaa sijaintiasi.

Lisaa luotettu laite: Kun olet avannut puhelimen lukituksen, se pysyy
lukitsemattomana, kun se on yhdistetty edella lueteltuun luotettuun
laitteeseen, kuten Bluetooth-kelloon tai auton jarjestelmaan.

. Puhelin pysyy lukitsemattomana enintdan 4 tuntia tai kunnes
se irrottaa yhteyden kaikkiin luotettuihin laitteisiin.
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. Kun Smart Lock on aktiivinen, voit pakottaa puhelimen
lukittumaan milloin tahansa. Avaa virtavalikko ja napauta
Lukitus.

Androidin turvallinen selaus

Safe Browsing (Turvallinen selaus) varoittaa sinua tietoturvauhkista, kuten
haitallisista linkeista ja verkkosivuista, kun selaat tuetuissa sovelluksissa.
Varkaussuojaus

Lukitse laitteen naytto, jos varkaus havaitaan. Kayta sisddanrakennettuja

suojatoimia henkil6tietojesi suojaamiseksi, jos laite varastetaan.

. Varkauden havaitsemisen lukitus. Ota toiminto kdyttoon
napauttamalla . Naytto lukittuu, jos tdma asetus havaitsee, etta
joku on ottanut laitteesi ja karannut.

. Offline-laitteen lukitus. Ota toiminto kdyttoon napauttamalla.
Naytto lukittuu pian sen jalkeen, kun laite on offline-tilassa,
mika auttaa suojaamaan tietojasi.

. Etalukitus. Jos laitteesi on kadonnut tai varastettu, voit lukita
sen nayton pelkilld puhelinnumerolla.

. Etsi ja poista laitteesi. Kayta Etsi laitteeni -ohjelmaa laitteesi
paikantamiseen ja/tai poistamiseen.
Laitteen hallintasovellukset
Padset FIND MY DEVICE (Loyda laitteeni) ja muihin hallintasovelluksiin
tassa osiossa.
Sim-lukko

Sinulla on mahdollisuus lukita SIM-kortti. Oletusasetus on OFF (pois
paaltd); taman ominaisuuden ottaminen kayttoon edellyttdisi PIN-koodia
laitteen kdyttamiseksi. Jos SIM on lukittu ja PIN-koodi on tuntematon, ota
yhteys palveluntarjoajaan.

Salaus ja tunnistetiedot

Hallitse valtuustietojen tallennusta tassa alivalikossa.
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. Salaa puhelin: Puhelin on jo salattu.

. Luotetut valtakirjat: Tarkastele luotettuja
turvallisuusvarmenteita.

. Kayttdjan tunnistetiedot: Nayta ja muuta tallennettuja
valtakirjoja.

. Asenna varmenne: Asenna varmenteet SD-kortilta.
. Tyhjenna valtakirjat: Poista kaikki varmenteet.

. Varmenteiden hallintasovellus: Nayta sovellukset, joissa
varmenteita voidaan kayttaa todennukseen, napauttamalla
tata.

Luottamusagentit

Siirry Security & Privacy (Turvallisuus ja tietosuoja) -ndyt6ssa kohtaan ja
napauta More security & privacy (Lisda turvallisuutta ja tietosuojaa) ja
sitten kohtaan ja napauta Trust agents (Luottamusagentit).

Ota ne kayttoon liu'uttamalla kytkin Paalld-asentoon.

Sovelluksen haaliminen

. Napauta Security (Turvallisuus) -ndytéssa App pinning
(Sovelluksen kiinnittaminen). Ota se kayttoon liu'uttamalla
kytkin Paalla-asentoon.

. Kun se on paalla, voit kayttda sovelluksen kiinnittamista
pitdmaan nykyisen ndyton nakyvissa, kunnes poistat
kiinnityksen.

SIM-kortin poiston vahvistaminen

Ota tdma vaihtoehto kayttoon, jos haluat vaatia vahvistuksen ennen SIM-
kortin poistamista.
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Sijaintiasetukset
Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset> Sijainti @ ).

. Ota sijaintipalvelut kdyttoon.

VIIMEINEN KAYTTO
Nayta luettelo sovelluksista, jotka ovat hiljattain pyytaneet sijaintiasi.

Sovelluksen sijaintioikeudet

Naytd, milla sovelluksilla on lupa kayttaa sijaintipalveluja ja milla tasolla:
Sallittu koko ajan, Sallittu vain kayton aikana ja Ei sallittu.




Sijaintipalvelut

Maanjaristyshdlytykset: Saat halytyksen, jossa ilmoitetaan jaristyksen
alkuperdinen arvioitu voimakkuus ja etdisyys sijainnistasi. Halytyksia
hallinnoi Google.

Hatdpaikannuspalvelu: Google ELS: Ota Google ELS kayttoon.
Jos ELS on tuettu alueellasi, kun otat yhteytta hatanumeroon, laite voi
lahettaa sijaintinsa automaattisesti hatakeskukseen ELS:n avulla.

Googlen sijaintitarkkuus: Ota tama vaihtoehto kayttoon, jos haluat
kayttad GPS:aa, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksia, matkapuhelinverkkoja ja
antureita sijaintisi maarittamiseen.

Google-sijaintihistoria: Oletusasetus on PAALLA; Tallentaa, minne menet
laitteellasi, vaikka et kayttaisi tiettya Google-palvelua.

Googlen sijainnin jakaminen: Oletusasetus on OFF; Sijainnin jakamisen
avulla voit jakaa reaaliaikaisen sijaintisi laitteestasi valitsemiesi
henkiléiden kanssa.

Luotetut paikat: Téma ominaisuus edellyttdd nayton lukitsemista.
Joissakin asetuksissa kdytetaan luotettuja paikkoja maarittamaan, milloin
tarvitaan enemman turvallisuutta. Esimerkiksi kun laite on poissa
luotetuista paikoista, kuten kotoa tai toimistosta, jotkin asetukset
vaativat lisatoimia, joilla varmistetaan, etta kyseessa olet sina.

Wi-Fi-skannaus: Ota tdama vaihtoehto kayttoon, jos haluat parantaa
paikannuspalveluja sallimalla jarjestelman sovellusten ja palveluiden
havaita Wi-Fi-verkot milloin tahansa.

Bluetooth-skannaus: Ota tama vaihtoehto kayttéon, jos haluat parantaa
paikannuspalveluja sallimalla jarjestelman sovellusten ja palveluiden
havaita Bluetooth-laitteet milloin tahansa.
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Turvallisuus ja hatatilanteet
Tallenna ladketieteelliset ja hatatiedot, katso hatdilmoituksia ja hallitse
hata-SOS- ja paikannuspalvelun asetuksia.

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset > Turvallisuus ja hata ( * ).

. Avaa Googlen HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS lisitiksesi
terveystietosi, hatayhteystietosi ja hatatietojen kdyttéoikeuden.

Ladketieteelliset tiedot
Antaa sinulle mahdollisuuden sy6ttda nimesi, syntymaaikasi, veriryhmasi,
pituutesi, painosi, allergiasi, raskaustilanteesi, ladkkeesi, osoitteesi,
mahdolliset lIdaketieteelliset muistiinpanot ja elinluovuttajan statuksen.
Nama tiedot tallennetaan vain laitteeseesi.
Hatayhteystiedot
Lisdd hatdyhteystietosi. Hatatilanteessa ndma tiedot ovat kdytettavissa,
jotta ndihin yhteystietoihin voidaan soittaa laitteen lukitusta avaamatta.

Hata-sos

Jos painat POWER-painiketta nopeasti 5 kertaa (tai useammin)
hatatilanteessa, laitteesi voi soittaa hatdpalveluihin, jakaa tietoja
hatayhteyshenkiloille ja tallentaa videon.
Auto-onnettomuuden tunnistus

Tama on Googlen palvelu, joka ei ole kaytettavissa tassa laitteessa.

Kriisihalytykset

Oletusasetus on OFF: Saat ilmoituksen alueellasi tapahtuvista

luonnonkatastrofeista ja julkisista hatatilanteista. Taiman ominaisuuden
kaytto edellyttda sijaintioikeuksia.




Hatapaikannuspalvelu

Kun laite on aktivoitu ja kun se on tdtd ominaisuutta tukevalla alueella,
laite voi lahettdd automaattisesti sijaintinsa ja muita kriittisia tietoja
hatakeskukseen, kun soitat tai lahetat tekstiviestin hatanumeroon.

Maanjaristyshalytykset

Oletusasetus on PAALLA. Saat hilytyksen, jossa ilmoitetaan alustava
arvioitu voimakkuus ja etdisyys sijainnistasi.

Tuntemattomien seurantalaitteiden hdlytykset

Oletusasetus on PAALLA. Seurantalaitteet toimivat Find My Device -
verkoston kanssa yhteensopivien tunnisteiden kanssa.

Kun halytykset ovat paall, saat ilmoituksen, jos laite havaitsee
tuntemattoman seurantalaitteen matkustavan mukanasi. Nama halytykset
poistetaan 48 tunnin kuluttua.

limoitusten vaimentaminen ajon aikana
Oletusasetus on POIS. Tama toimii kuin Al héiritse -tilana ajon aikana.

Kun tdma ominaisuus on kdytdssd, se vaimentaa automaattisesti saapuvat
puhelut, tekstiviestit ja ilmoitukset, kun ajaminen havaitaan.

Langattomat hatdilmoitukset

Langattomien hatailmoitusten kdyttoonotto tarjoaa ilmoitukset
aarimmaisista ja vakavista uhista hengelle ja omaisuudelle, AMBER-
hélytykset, yleisen turvallisuuden viestit, osavaltion ja paikalliset testit. Voit
kytkea jokaisen naistd paalle tai pois paalta erikseen.

Lisatietoja on kohdassa Asetukset > limoitukset > Langattomat
hatdilmoitukset.
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Salasanat ja tilit

Siirry aloitusnadytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospdin, selaa

kohtaan ja napauta Asetukset > Salasanat ja tilit ( @ ).

SALASANAT
Katso, muuta tai poista Google-tilillesi tallennetut salasanat.

AUTOMAATTINEN TAYTTOPALVELU
Tayta tiedot Google-tililtasi automaattisesti tarvittaessa. Tayta luokkiin
tiedot, jotka haluat tayttda automaattisesti, kuten osoitteet ja maksutavat.

TILI OMISTAJALLE
Napauta Salasanat ja tilit -ndytossa Lisaa tili.

. Napauta lisattavan tilin tyyppia.

. Seuraa kehotteita syottadksesi tunnistetiedot ja maarittadksesi
tilin.

Sovelluksen tietojen automaattinen synkronointi

Napauta Salasanat ja tilit -ndytossa kohtaa Synkronoi sovelluksen tiedot
automaattisesti.

. Aktivoi automaattinen tietojen synkronointi ottamalla tama
vaihtoehto kayttoon.




Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko
Siirry aloitusnadytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospain, selaa
kohtaan ja napauta Asetukset > Digitaalinen hyvinvointi ja vanhempien

o
valvonta ( Q9 ).

DIGITAALINEN HYVINVOINTI

. Kayta sovellusten ajastimia ja muita tyokaluja, joilla voit seurata
ruutuaikaa ja irrottautua helpommin.

. Kosketa nayton keskellad olevaa ajastinta nahddksesi Ruutuajan
kayttdajan, vastaanotettujen ilmoitusten maaran ja sen
avauskertojen maaran.

. Voit my0s asettaa ajastimet kullekin sovellukselle, jotta voit
maarittaa, kuinka kauan kukin sovellus on kaytettavissa
kyseisena pdivana. Ajastusta varten kello kdy kello 12:00-11:59.

Né&ytd toiminnan tiedot (tunnetaan myds nimella Dashboard): Kosketa
nayton keskellad olevaa ajastinta nahdaksesi ndyton kayttoajan,
vastaanotettujen ilmoitusten maaran tai avattujen aikojen maaran.
Téssa osiossa voit asettaa paivittdiset ruutuaikarajat useimmille
sovelluksille. Kun sovelluksen rajoitus paattyy, sovellus keskeytetdaan
loppupaivan ajaksi.

TAVAT KATKAISTA YHTEYS
Sovellusrajat
Tarkastele ruutuaikaasi & aseta ajastimet sovelluksille.

Nukkumaanmenoaika-tila
Hiljenna puhelin, himmentaa taustakuvan ja asettaa ndyton
mustavalkoiseksi maaritettyna nukkumaanmenoaikana.

. Kayta Al3 hiiritse -tilaa nukkumaanmenotilassa ja salli vain
tahdattyjen yhteystietojen, toistosoittajien ja halytysten
puhelut.
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Tarkennustila

Aseta aikataulu hairitsevien sovellusten keskeyttamiseksi ja niiden
ilmoitusten piilottamiseksi.

Naytonkayttéajan muistutukset

Pida digitaaliset tottumuksesi hallinnassa naytonkdyttdajan muistutusten
avulla. Saat ajoittain muistutuksia, jotka kertovat, kuinka paljon aikaa
vietdt sovelluksessa..

Ota ominaisuus kayttoon napsauttamalla Kytke paalle -painiketta.

VAHENNA KESKEYTYKSIA

Hallitse ilmoituksia

Ota sovellusten ilmoitukset kdyttoon tai poista ne kdytosta.

Al3 hiiritse

Ota kayttoon, jotta saat ilmoituksia vain tarkeiltd henkilGilta ja
sovelluksista. Tdssa osassa voit maarittaa, mitka ihmiset, sovellukset ja
erilaiset halytykset, muistutukset ja kalenteritapahtumat voivat keskeyttaa
Al3 hairitse -tilan.

Mik3 voi keskeyttii Al hiiritse -toiminnon

. Ihmiset: Valitse, mitkd yhteystietosi voivat silti tavoittaa sinut.

. Sovellukset: Valitse, mitka sovellukset voivat edelleen tavoittaa
sinut.

. Halytykset ja muut keskeytykset: Valitse, voivatko halytykset,
mediadanet, kosketusadnet, muistutukset tai
kalenteritapahtumat edelleen keskeyttaa.

Yleista

. Aikataulut: Maaritd nukkumisen ja tapahtumien aikataulu.




. Pika-asetusten kesto: Kunnes sammutat, 1 tunnin ajan tai kysy
joka kerta.

. Piilotettujen ilmoitusten nayttovaihtoehdot: Kun Al3 héiritse -
toiminto on kytketty paalle, maaritd, 1) soitetaanko aani, kun
ilmoitus saapuu, vai 2) ei visuaalista kuvaa tai danta, kun
ilmoitus saapuu.

. Voit my6s maarittad mukautettuja asetuksia.

Heads Up

. Vastaanota muistutus Googlelta, kun kavelet puhelinta
kayttaessasi, jotta voit keskittyd siihen, mita ymparillasi on.

. Na&yta kuvake sovellusluettelossa: Ota tama kayttoon, jos
haluat, ettd kuvake nakyy sovellusluettelossa.

PERHEET

Lapsilukko
Voit lisata sisaltorajoituksia ja asettaa muita rajoituksia auttaaksesi lastasi
tasapainottamaan ruutuaikaansa.

Google
Maarita laitteen Google-asetukset. Kdytettavissa olevat vaihtoehdot

riippuvat Google-tilistasi.

Siirry aloitusnaytosta sovellusnayttoon pyyhkdisemalld yldspain ja napauta
Asetukset > Google (G ).

Jos et ole vield kirjautunut Google-tilillesi, voit kirjautua sisaan tassa
valikossa.
1. Napauta Google-ndytdssd SIGN IN TO YOUR Google ACCOUNT.
Napauta Google ACCOUNT.

2
3.  Seuraa ndytdn ohjeita viimeistelldksesi asetukset.
4

Valitse Suositeltavat palvelut tai Kaikki palvelut.




. Naet nykyisen varmuuskopiointitilanteen ja nykyisen
Googlen tallennustilan kayton.

. Tasta valikosta voit kdyttaa Find My Device (Etsi laitteeni),
Password Manager (Salasanahallinta), Google Wallet
(Google-lompakko) ja Quick Share (Pikajako).

Jarjestelma
Madritd laitteesi kielet, eleet, aika ja varmuuskopiointi. Siirry

aloitusnaytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospain, selaa kohtaan ja

napauta Asetukset > Jarjestelma ( @ ).

Kielet

Voit asettaa puhelimen kielen ja sy6ttovaihtoehdot mille tahansa
kieliluetteloissa nakyville kielille.

1. Napauta Jarjestelméa-naytossa Kielet.

2.  Tasta voit vaihtaa kielet jarjestelmaa, sovelluksia ja alueellisia
asetuksia varten.

3.  Jarjestelman oletuskieleksi on asetettu englanti; voit kuitenkin
muuttaa sitd koskettamalla Jarjestelmakielet ja valitsemalla
vaihtoehtoisen kielen tai koskettamalla Lisaa kieli.

4.  Kun kielid on lisatty useampi kuin yksi, voit koskettaa kielta pitkaan
ja vetaa sen sitten ensimmaiseen kohtaan asettaaksesi sen naytén
oletuskieleksi.

5.  Voit poistaa kielen koskettamalla POISTA.

6. Jos haluat vaihtaa SOVELLUSKIELET, kosketa Sovelluskielet ja
valitse sovellus, jonka kielen haluat vaihtaa, ja valitse seuraavassa
naytossa kieli, jonka haluat liittda kyseiseen sovellukseen.

7.  Aluevalintojen kohdalla voit muuttaa:

. Lampotila Fahrenheitin ja Celsiuksen valilla,

. asettaa viikon ensimmaisen pdivan ja




. Valitse numeron asetukset.

SPEECH
Nama tyokalut auttavat danensyotossa ja -tunnistuksessa seka tekstista
puheeksi -tulostuksessa.

. Asnensyotto: Puheentunnistus ja synteesi Googlelta.

. Laitteen sisdinen tunnistus: Valitse kieli laitteen
puheentunnistusta varten.

. Tekstistd puheeksi -tulostus:

i. Voit kuitenkin napsauttaa asetuskuvaketta, jolloin voit
asentaa aanitiedot (eri puhekielet), hallita danitietojen
lataustapaa (Wi-Fi vs. matkapuhelinverkko), vahvistaa
puheen ddnenvoimakkuutta, jotta se olisi helpommin
kuultavissa, asettaa kielentunnistuksen (pois paalta,
varovainen tai aggressiivinen) ja muita asetuksia.

ii.  Kieli: Oletusasetus on jarjestelman kieli. Voit kuitenkin
vaihtaa ensisijaisen kielen mihin tahansa luetelluista
kielista.

iii. Tassa alivalikossa voit my6s saatda puhedanen nopeutta
ja tekstista puheeksi -danen korkeutta.

Nappaimisto

Tasta alivalikosta voit valita haluamasi ndaytténdppadimiston seka muita
tyokaluja, kuten oikeinkirjoituksen tarkistus, henkilokohtainen sanakirja ja
osoittimen nopeus.

Naytén ndppaimisto

Gboard: Voit kdyttdd Googlen ndppdimist6d, joka on monikielinen
kirjoittamisen nappdimistd. Napsauta tata, niin avautuu alivalikko, jossa
voit muuttaa Gboardin asetuksia.

Googlen danikirjoitus: Voit kdyttda Googlen danikirjoitusta tekstin
kirjoittamiseen ndppaimiston kayton sijaan.
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Oikeinkirjoituksen tarkistus
Kytke paalle, jos haluat kdyttaa oikeinkirjoituksen tarkistusohjelmaa.
Voit valita kielen kieliluettelosta.

Voit napsauttaa Oletusarvoinen oikeinkirjoituksen tarkistus -kuvaketta
Asetukset-kuvaketta, jolloin voit sisallyttda yhteystietojesi etu- ja
sukunimet osaksi sanakirjaa seka merkitda mahdollisesti vaarin kirjoitetut
sanat siniselld alleviivauksella.

Henkilokohtainen sanakirja

Voit lisdtd sanoja sanakirjaasi. Voit liséta uusia sanoja henkilokohtaiseen
sanakirjaasi painamalla Lisaa (+) -painiketta.

Osoittimen nopeus

Talla liukusaatimella voit saataa, kuinka nopeasti osoitin liikkuu naytolla.

Eleet

Taman valikon avulla voit hallita laitteen eleita. Siirry aloitusnaytosta
kohtaan Asetukset> Jarjestelma > Eleet.

Avaa kamera nopeasti

Ottamalla tdman vaihtoehdon kayttoon voit aktivoida kameran painamalla
virtapainiketta kahdesti mista tahansa naytosta.

Navigointitila

Voit valita, miten haluat hallita navigointia kdyttamalla joko Gestes-
navigointia tai 3-painikkeista navigointia -asetusta.

Paina ja pida virtandppdintd painettuna

Virtapainikkeen painaminen ja pitdiminen painettuna voidaan maarittaa
kahta eri toimintoa varten:

. Virta-valikon nayttaminen: Taman valitseminen nayttaa
vaihtoehdot hatdapuhelun soittamiseen, puhelimen
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lukitsemiseen, laitteen uudelleenkaynnistdmiseen tai virran
katkaisemiseen.

. Digitaalisen avustajan avaaminen.
Oletuksena on digitaalisen avustajan avaaminen.

Kun valitset Digitaalisen avustajan, voit asettaa herkkyyden
sille, kuinka kauan virtapainiketta on painettava ja pidettava
painettuna ennen kuin digitaalinen avustaja aktivoituu.

Jos valitset Digitaalisen avustajan ja haluat kayttaa Virta-valikkoa, paina
virtapainiketta ja ddnenvoimakkuuden lisdyspainiketta samanaikaisesti.

Jos valitset digitaalisen avustajan ja haluat hiljentda saapuvan puhelun
soiton, paina mitd tahansa adanenvoimakkuuspainiketta.

Esta soittodani

Kun painat virtapainiketta paastaksesi virtavalikkoon, voit valita varinan tai
soittoddanen mykistdmisen painamalla samanaikaisesti virtapainiketta ja
aanenvoimakkuuden lisdyspainiketta.

Vaihda taskulamppua
Kun tdma on kaytossa, voit aktivoida taskulampun ravistamalla laitetta
kahdesti.

_‘ HUOMAUTUS: Akilliset liikkeet voivat tahattomasti
—_— aktivoida taskulampun. Huomaa, etta taskulamppu

—— | kuluttaa akkua ja voi tuottaa lampo3, joten tarkista tama
asetus varmistaaksesi, ettd laite toimii odotetulla tavalla.

Paivamaara ja aika
Valitse aloitusndytosta Asetukset > Jarjestelmd > Pdivamaara ja aika.
Laite kdyttaa oletusarvoisesti verkon pdivamaaraa ja kellonaikaa. Jos

poistat tdman kaytosta, voit vaihtaa paivdmaaran ja kellonajan
manuaalisesti haluamaasi asetukseen.
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AIKAVYOHYKE

Laitteen oletusasetus on PAALLA, jolloin laite tunnistaa automaattisesti
aikavyohykkeen, jossa parhaillaan olet.

Voit my0s sallia laitteen kdyttaa sijaintisi sijaintia aikavyohykkeen
tunnistamiseen.

AIKAMUOTO
Voit valita Kdyta paikallistason oletusarvoa, joka on oletusarvoisesti OFF.

Voit my6s muotoilla ajan joko 12- tai 24-tuntiseksi. Oletuksena on 12-
tuntinen aikaformaatti.

Varmuuskopiointi
Taalta voit hallita Google-tilisi tallennustilaa sekad varmuuskopioida Google-
tilisi.

Google One -varmistus on oletusarvoisesti kdytossa.

HUOMAUTUS: Jos kytket taman pois paaltad, nayttoon

tulee viesti TURN OFF AND DELETE BACKUP. Tama kytkee

pois paalta taman laitteen laitetietojen varmuuskopioinnin
:‘ JA poistat my6s varmuuskopioidut laitetiedot, mukaan
lukien Laitteen asetukset, Sovellukset ja sovellustiedot,
Yhteystiedot ja soittohistoria seka tekstiviestit/MMS-
viestit.

Varmuuskopiointi kayttaa tietojen varmuuskopiointiin vain
Wi-Fi-yhteyksia.

Voit maarittdd, mitd haluat varmuuskopioida:
. Sovellukset
. Valokuvat ja videot

. SMS- ja MMS-viestit

. Puheluhistoria




. Laitteen asetukset
. Google-tilin tiedot
Lisdasetukset

Voit my0s valita varmuuskopioinnin mobiilidatan tai mitatun Wi-Fi-tiedon
avulla. Oletusasetus tdssa on OFF.

—‘ HUOMAUTUS: Jos kaytat tatd toimintoa, siitd saatetaan

———] veloittaa maksuja. Ota yhteyttd matkapuhelinoperaattoriisi

saadaksesi lisatietoja hinnoittelusuunnitelmastasi.

Useita kayttajia
Voit sallia laitteellesi useita kayttdjid ottamalla tdaméan ominaisuuden
kayttoon. Oletusasetus on OFF.

Kullakin kaytt&jalla on laitteessa oma tila mukautettuja aloitusnayttoja,
tileja, sovelluksia, asetuksia ja muuta varten.

Téasta valikosta voit myds poistaa vieraan toiminnan.

Sinulla on mahdollisuus, etta vieras voi kdyttaa puhelimen ominaisuuksia.
Taman oletusarvo on OFF. Jos aktivoit tdmén, huomaa, etta
puheluhistoriasi jaetaan vieraskayttdjan kanssa.

Sinulla on my6s mahdollisuus lisdta kayttajia lukitusnaytosta.

Nollausvaihtoehdot

Tasta voit:
. Nollata mobiiliverkkoasetukset

. Nollata Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteydet (Huomautus: Tata
toimintoa ei voi peruuttaa.)

. Nollaa sovelluksen asetukset. Tdma nollaa kaikki asetukset:
o kaytosta poistetut sovellukset

o kaytosta poistetut sovellusilmoitukset
o  toimintojen oletussovellukset

o  sovellusten taustatietorajoitukset
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o kayttooikeusrajoitukset
o akunkayttoasetukset
o (Et menetd mitaan sovellustietoja.)

. Poista kaikki tiedot. (Tehdastietojen nollaus*). Pyyhi laitteesi
tdysin puhtaaksi kuin se olisi aivan uusi tehtaalta.

. Nollaa asetukset. Nollaa jarjestelmét takaisin oletusasetuksiin.

Varoitus tehdasasetusten palauttamisesta

* VARMUUSKOPIOI TARKEAT TIETOSI ENSIN!

VAROITUS! Tehdastietojen palautustoiminto poistaa
laitteestasi KAIKEN, mukaan lukien Google-tilisi, kaikki
sovellukset ja sovellusasetukset, kaikki yhteystiedot,
valokuvat, ladatun musiikin ja tekstiviestit. Varmuuskopioi
tarkeéat tiedot ennen kuin jatkat, sillda muuten et voi
palauttaa niita.

Jarjestelmapaivitykset

Taman osion avulla voit tarkistaa, onko laitteellesi saatavilla
ohjelmistopaivityksia.

Tietoja puhelimesta

Jos haluat kayttaa laitteen erityistietoja, siirry aloitusnaytosta
sovellusndyttoon pyyhkaisemallad ylospain, selaa kohtaan ja napauta
Asetukset > Tietoja puhelimesta ( E )-

Seuraavat tiedot tulevat nakyviin:

Perustiedot

Laitteen nimi

Nayta laitteen nimi napauttamalla tata. Voit muuttaa tatd. Huomaa, ettd
muut ndkevat tdman, kun/jos muodostat yhteyden Bluetooth-laitteisiin,
Wi-Fi-verkkoihin tai hotspotteihin.




Puhelinnumero (SIM-korttipaikka 1)
Nayta tiedot napauttamalla tata.

Puhelinnumero (SIM-korttipaikka 2)

Nayta tiedot napauttamalla.

Lainsdadanto ja sddntely

Oikeudelliset tiedot
Nayta lisatiedot napauttamalla .

Laitteen tiedot

Laitteen lukituksen avaaminen
Nayta laitteesi lukituksen avaamisen tilatiedot.

SIM-tila (SIM-korttipaikka 1)
Nayta lisdtietoja verkkoyhteydestd ja laitteen suorituskykytilastoista

napauttamalla tata.

SIM-tila (SIM-korttipaikka 2)

Jos toinen SIM-kortti on kdytdssa, ndyta lisatietoja napauttamalla.

Malli
Nayta malli, tyyppinumero, sarjanumero ja laitteistoversion numero
napauttamalla tata.

EID
Nayta EID:n QR-koodi napauttamalla sita.

IMEI (SIM-korttipaikka 1) (ensisijainen)

Nayta tiedot napauttamalla.

IMEI (SIM-korttipaikka 2)

Jos toinen SIM-kortti on kdytdssa, ndyta tiedot napauttamalla.




Android-versio

. Nayta Android-versio napauttamalla

. Viimeisin Android-turvapdivitys

. Viimeisin Google Play -jarjestelmapadivitys
. Baseband-versio

. Ytimen versio

. Rakennuksen (ohjelmiston) versionumero

Laitteen tunnisteet

IP-osoite
Laitteen IP-osoite ndytetdan.

Wi-Fi MAC-osoite

HUOMAUTUS: MAC-osoitteet ovat kaytettavissa vain, kun
—‘ palvelu on kaytossa.

IP-osoitteet ovat kdytettavissa vain, kun laite on yhdistetty
Wi-Fi- tai mobiilidataan.

Laitteen Wi-Fi- MAC-osoite
Laitteen Wi-Fi- MAC-osoite naytetaan.

Bluetooth-osoite
Tata osoitetta kdytetdadn puhelimen tunnistamiseen, kun muodostetaan
yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin.

Yl6snousemisaika
Nayttaad ajan mittauksen tunteina siitd, kun laite viimeksi kaynnistettiin
uudelleen tai siihen kytkettiin virta.

FCC-TUNNUS

FCC-tunnus naytetaan.




Rakennuksen numero
Tama on laitteesi ohjelmistoversio, ja on tarkeda, etta pidat sen ajan tasalla
laitteen ohjelmistopaketin viimeisimpien parannusten ja lisdysten kanssa.




YHTEYSTIETOJEN HALLINTA

Puhelinluetteloon voit tallentaa puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja.
Tdaman ominaisuuden avulla voit lisata puhelinnumeroita ja soittaa niihin
seka lahettaa tekstiviesteja ja MMS-viesteja.

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttéon pyyhkdisemalld ylospdin, selaa

o
kohtaan Yhteystiedot (@ ) ja napauta sita.

Yhteystiedon lisdaminen

Kun kytket laitteen padlle ensimmaista kertaa, laitteeseen tai SIM-korttiin
ei ole lisatty yhteystietoja. Yhteystiedot voidaan tuoda, kun synkronoit
Google-tilisi.

Uuden yhteystiedon luominen
1. Napauta Yhteystiedot-naytossa ( + ).

2.  Kirjoita kaikki tiedot, valitse, mihin yhteystieto tallennetaan, ja
napauta Tallenna. Yhteystieto lisdtaan puhelinluetteloon.

Uuden yhteystiedon lisidminen numeronvalitsimesta/puhelinpolusta:
1.  Napauta Puhelin (Q‘ ) -sovellusta.

Napauta nyt valitsinta ( B ).

3.  Kirjoita puhelinnumero.

[ad

&

Napauta Luo uusi yhteystieto. Anna kaikki tiedot ja napauta
Tallenna.

5.  Yhteystieto lisatdaan puhelinluetteloosi.
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Kuvan lisidminen yhteystietoon:
Selaa Yhteystiedot-ndytossa haluamasi yhteystiedon kohdalle ja napauta

yhteystietoa nahdaksesi sen tiedot.

1.  Napauta ndyton yldreunassa olevaa kynakuvaketta ( / )
(Muokkaa) ja napauta sitten ylareunassa olevaa kuva + -kuvaketta
(g ) ja noudata ohjeita.

2.  Paina Tallenna.

Yhteystietojen muokkaaminen

Selaa Yhteystiedot-naytdssa haluamasi yhteystiedon kohdalle ja napauta
yhteystietoa ndhdaksesi sen tiedot.

1. Napauta oikeassa yldkulmassa olevaa Muokkaa-kynakuvaketta

(2.

2. Muokkaa haluttuja tietoja. Tallenna tiedot napauttamalla Tallenna.

Viestin ldhettaminen yhteystiedoista

Voit ldhettda tekstiviestejd ja MMS-viesteja puhelinluettelossa oleviin
yhteystietoihin.

Selaa Yhteystiedot-ndytdssa haluamasi yhteystiedon kohdalle ja avaa se
napauttamalla.

1. Napauta Viestit-kuvaketta (EI ).

2. Napauta sivun alareunassa olevaa Tekstiviesti-kenttda ja kirjoita
viestisi.

3. Jos haluat liittda valokuvan/videon, napauta valokuva/video-
kuvaketta ja valitse haluamasi valokuva/video.

4. Jos haluat liittd3 emojin/GIFin/tarran, napauta hymidkuvaketta ja
valitse haluamasi emoji/GIF/tarra.

5. Jos haluat tallentaa danimuistion, napauta daniaalto-kuvaketta ja
noudata ndyton ohjeita.
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6.  Kun olet valmis ldhettdmaan viestin, Iahetd se napauttamalla
nayton oikealla puolella olevassa tekstikentdssa olevaa nuolta.

HUOMAUTUS: Jos liitdt mediatiedoston tai yhteystiedon
tekstiviestiin, se muunnetaan automaattisesti MMS-

viestiksi.

Yhteystietojen hallinta Asetukset
ORGANISOINTI
Sovellusndytt6 > Yhteystiedot > Jarjesta-kuvake ( n )-
. Yhteydenoton soittoddnet: Aseta soittoddnet tietyille
yhteystiedoille.
1.  Napauta Lisaa yhteystiedon soittodani -painiketta.
2. Maaérita soittodani napauttamalla yhteystietoa.
3. Napauta haluttua soittodanta.
4, Napauta OK.
. SIM-kortin hallinta: Tuo tai poista yhteystietoja SIM-kortilta.
. Tuo tiedostosta: Tuo VCF-tiedosto yhteystietojen tayttamiseksi.

Valitse .vcf-tiedosto > valitse tili/laite, johon yhteystiedot
halutaan tuoda.

HUOMAUTUS: Tama lisda yhteystietoja olemassa olevaan
puhelimen yhteystietoluetteloon ja luo paallekkaisia
merkint0ja, jos identtiset yhteystietomerkinnat ovat
olemassa.

HUOMAUTUS: Jos laitteessa on vain yksi .vcf-tiedosto, se
tuodaan ilman valintaikkunaa.

. Vie tiedostoon: Tallenna yhteystiedot .vcf-tiedostona.
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1.  Luo yhteystiedot.vcf-tiedosto napauttamalla SAVE-
painiketta. Se tallennetaan Downloads-kansioon.

2.  Voit jakaa tiedoston tekstiviestilld tai, jos haluat lisaa
vaihtoehtoja, tarkastella tiedostoa Latauskansiossasi.
Kaikki sovellukset -naytto > Tiedostot > Kategoriat:

Ladattavat tiedostot.

. Estetyt numerot: Numerot, joista et vastaanota puheluita tai
tekstiviesteja.
Tuntematon: Ota tama toiminto kayttoon, jos haluat
estda tunnistamattomien soittajien puhelut.

Numeron lisdaminen: Lisad 10-numeroinen numero,
jonka haluat estda, ja napauta esto.

. Asetukset: Mukauta, miten haluat tarkastella/kayttaa
yhteystietojasi.

Sovellusndytto > Yhteystiedot > Jarjesta-kuvake ( n )»>

Asetukset ( @ )-

. Sinun tietosi: Maarita profiilisi. Anna tiedot ja napauta
Tallenna.

. Tilit: Hallitse tileja.
Naytd

. Lajittele: Lajittele yhteystiedot etunimen tai sukunimen
mukaan.

. Nimen muoto: Aseta yhteystiedon nimen muoto.
. Teema: Valitse vaalea, tumma tai jarjestelman oletus.

Muokkaa yhteystietoja

. Uusien yhteystietojen oletustili: Valitse laite tai lisaa
toinen tili.

. Foneettinen nimi: Nayta foneettinen nimi aina tai piilota,
jos se on tyhja.

. Peruuta muutokset.
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Yhteystiedon etsiminen

Napauta Yhteystiedot-naytossa ylareunassa olevaa hakukuvaketta ( Q ).
Kirjoita haettavan yhteystiedon nimen tai puhelinnumeron ensimmaiset

kirjaimet/numerot. Kaikki haetun tekstin sisaltavat yhteystiedot tulevat
nakyviin.

Yhteystiedon jakaminen

[ ]
Sovellusndyttd > Yhteystiedot-sovellus ( @ )> Yhteystiedot-kuvake
[
().
. Pikapolku (ldhetd kaikki tiedot): Valitse haluamasi yhteystieto

koskettamalla ja pitdmalla sitd painettuna Yhteystiedot-
naytossa. Kosketa Jaa

('<: ) ja valitse useista eri tavoista jakaa yhteystieto.
. Valitse yhteystiedon tiedot, jotka haluat ldhettaa:
1.  Kosketa yhteystietoa (yhteystietoja), jonka haluat jakaa.
[ ]
2. Napauta Valinnat-kuvaketta ( § ) >Jaa.

3. Selaa ilmoituspalkkia alaspdin ja valitse vievat
yhteystiedot -kohde(t) ilmoitusverhosta.

4.  Voit valita haluamasi menetelman luettelosta, kuten
Bluetooth, Drive, viesti jne. Napauta "Vain kerran", jos et
aina jaa tietoja talla tavalla, tai "Aina".

5.  Seuraa ndytdn ohjeita seuraavissa vaiheissa, jotka
vaihtelevat luettelosta valitsemasi menetelman mukaan.

Yhteystiedon jakaminen
[ ]
Sovellusndyttd > Yhteystiedot-sovellus ( (@ )> Yhteystiedot-kuvake
[ ]
(o).
Valitse haluamasi yhteystieto koskettamalla ja pitdmalla sitd painettuna

Yhteystiedot-ndytossa. Poista koskettamalla roskakorikuvaketta (E ).
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Nayttdon tulee vahvistusviesti: "Tama yhteystieto poistetaan pysyvasti
laitteestasi".

Vahvista koskettamalla Poista. Yhteystiedot on poistettu.
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PUHELUASETUSTEN HALLINTA

Puheluasetukset-naytdssa voit sdatda aanenvoimakkuutta, soittodania,
vdrindvaihtoehtoja ja muita toimintoja, kuten aaniviestin maarittamista.

Voit myds mukauttaa soittoddnien, halytysten ja navigointipalautteen
aania ja danenvoimakkuutta.

L]
Napauta HOME-ndytdssad Puhelin (Q‘), napauta sitten ( § ) ndyton
oikeassa ylakulmassa ja napauta sitten Asetukset.
ASSISTIVE

Soittajan tunnistus & roskaposti
Ota toiminto kayttoon nahdaksesi soittajan ja roskapostin tunnisteen.

Tunnista yritys- ja roskapostinumerot.

YLEISTA

Saavutettavuus
Taalta voit:
. Aktivoida TTY-tilan
. Ottaa kayttoon kuulokojeiden yhteensopivuuden

. ottaa kayttoon reaaliaikaisen tekstipuhelun (RTT), joka
mahdollistaa viestien lahettamisen danipuhelun aikana.

HUOMAUTUS: RTT-puhelut tallentuvat viestikopiona. RTT
ei ole kdytettavissa videopuheluissa.

Avustettu soittaminen
Ota kayttoon mahdollisuus ennustaa ja lisdta maakoodi, kun soitat puhelun
ulkomailla matkustaessasi.
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Estetyt numerot

Tuntematon: Ota kdytt6on mahdollisuus estaa tunnistamattomien
soittajien puhelut.

Et saa puheluita tai tekstiviesteja estetyistd numeroista.

Jos haluat lisata estettdvan numeron, napauta Lisdd numero. Kirjoita

estettdva numero ja napauta Estd. Numero estetdan, etka saa puheluita tai

viesteja kyseisesta numerosta.

Soittavat tilit*

ASETUKSET
Napauta operaattorisi nimed. Taalta voit:

Aktivoida Wi-Fi-puhelut, kun matkapuhelinverkko ei ole
kaytettavissa.

Aktivoida videopuhelut

Asettaa puheluiden automaattisen vastauksen 3 ja 30 sekunnin
vdlille.

Tehostaa kaiutinta puhelun aikana.
IMS-asetukset
Aseta soitonsiirto

- Valita aina eteenpdin

- Kun varattu

- Kun vastausta ei vastata

- Kun ei tavoitettavissa
Soiton esto

- Kaikki lahtevat

- Lahtevat kansainviliset

- Lahtevat kansainvaliset verkkovierailut
- Kaikki saapuvat

- Tuleva kansainvilinen

- Ota kaikki pois kaytosta
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- Vaihda salasana

. Lisdasetukset
- Soittajan tunnus
- Verkon oletusarvo
- Piilota numero
- Nayta numero

- Soiton odotus
. Ota kayttoon tai poista kdytosta halytyksen
saaminen puhelun aikana, kun saat saapuvan
puhelun.
*Ndmd ovat verkkoon liittyvid ominaisuuksia. Valikkovaihtoehdot ndkyvit
vain palveluntarjoajasi verkkotarjonnan perusteella.

Ndyttoasetukset
Tastd voit maarittad, miten yhteystietosi ndytetadn osoitekirjassa.
. Lajittele: Talla voit lajitella osoitekirjan etu- tai sukunimen
mukaan.

. Nimen muoto: Talla voit lajitella osoitekirjasi etunimi
ensin tai sukunimi ensin.

. Valitse teema: Valitse teema kaytettavissa olevista
vaihtoehdoista.

Pikavastaukset

Tdssa on kaytettdvissa neljd pikavastausta, joita voit kayttaa
tekstiviesteihin tai MMS-viesteihin vastaamiseen. Kutakin ndista voi
muokata. Napauta vastausta ja muokkaa sitd haluamallasi tavalla.

Ainet ja virihtelyt

Tassa alivalikossa voit sdatdaa median danenvoimakkuutta, puhelun
aanenvoimakkuutta, soittodanen aanenvoimakkuutta, ilmoituksen
aanenvoimakkuutta ja halytyksen ddnenvoimakkuutta.
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Al3 hairitse

Voit kytked Al3 hiiritse -toiminnon péaalle tai pois paalta, ja taaltd voit myds
madrittaa tietyt henkilot, sovellukset, hadlytykset ja ddnet, muistutukset ja
kalenteritapahtumat, jotka voivat ohittaa Al hairitse -tilan.

Voit aktivoida Al hiiritse -aikataulun ja maarittaa, mitkd tapahtumat
voidaan sisallyttaa Ala hairitse -hallintaan.

Mik3 voi keskeyttiid Al3 hiiritse -toiminnon

Ihmiset:
. Valitse sallittujen viestien tyypit.
. Valitse sallittujen puhelujen tyypit.

Sovellukset:
Valitse sovellukset, jotka saavat keskeyttda.

Hélytykset ja muut keskeytykset
Valitse, sallitaanko halytysten, mediadanien, kosketusaanien,
muistutusten tai kalenteritapahtumien keskeytykset.

Yleinen

Aikataulut:
. Nukkuminen*: Aseta aikataulu, jonka mukaan Al3 hiiritse
-toiminto otetaan automaattisesti kdyttoon.

. Tapahtuma*: Ota toiminto kayttéon, jos et halua, etta
sinua ei keskeyteta kalenteritapahtumien aikana
kalenterissasi.

*Muokkaa tdman toiminnon Al hiiritse -kayttaytymistd joko
kayttamalla oletusasetuksia tai luomalla mukautettu asetus.

Pika-asetusten kesto
Maarita pika-asetusten kesto. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Kunnes sammutat sen, 1 tunnin ajan tai Kysy joka kerta.

Piilotettujen ilmoitusten ndyttévaihtoehdot
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Maaritd, miten piilotettujen ilmoitusten vaihtoehdot nakyvat, kun
"Al3 hairitse" on kaytdssa:

. Néet ilmoitukset naytossasi, mutta et saa danta.
. Et née tai kuule ilmoituksia, tai

. Voit maarittdd mukautettuja asetuksia sen mukaan, milloin
nayttod on pois paalta tai paalla.

Puhelimen soittodani
Téassad alivalikossa voit asettaa haluamasi soittoddnen saapuville puheluille.

Eldva kuvateksti

Live Caption tunnistaa laitteen puheen ja luo automaattisesti kuvatekstit.
Asetusten avulla voit valita kielid, ehdottaa havaittuja kielid, asettaa
kuvatekstien asetukset, piilottaa kirosanoja, nayttda aanimerkkeja ja
saataa danenvoimakkuuden saatoa. Lisatietoja on kohdassa Asetukset >
Aéni ja vdrinat > Live Caption.

Media
. Pin mediasoitin: Ota tdma toiminto kdyttoon, jotta voit jatkaa
toistoa nopeasti, sillda mediasoitin pysyy auki pika-
asetuspaneelissa.

. N&ytad media lukitusndytdssa: Ota tdma toiminto kayttoon,
jotta voit jatkaa toistoa nopeasti, kun mediasoitin pysyy auki
pika-asetuspaneelissa.

. Nayta mediasuositukset: Aktiivisuutesi perusteella ndytetaan
suosituksia harkittavaksesi.

Tarina ja haptiset ominaisuudet

Voit ottaa kadyttdoon soittoddnen vdrinan, asettaa laitteen varisemaan ensin
ja sitten soimaan vdhitellen, asettaa ilmoitukset ja halytykset varisemdan
seka ottaa kdyttoon kosketuspalautteen ja mediatdrinan.

Pikandppain soimisen estamiseksi
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Taman ominaisuuden ottaminen kaytt66n mahdollistaa soiton varinan tai
mykistamisen, kun painat ddnenvoimakkuuden lisdys- ja virtapainiketta
yhdessa.

limoitusten oletusaani
Valitse laitteen vastaanottamien ilmoitusten oletusaani.

Oletushalytysaani
Valitse halytysten oletusaani, joka toistetaan, kun halytys aktivoidaan.

Valintandppaindanet
Ota tama kdyttoon, niin danet toistetaan, kun valintandppaimia painetaan.

Nayton lukitusaani
Ota tama kayttoon, jos haluat, ettd nayton lukituksen yhteydessa
toistetaan aani.

Latausddnet ja tarina
Ota tdma kayttdon, jotta d4ni/tarina toistetaan, kun laite siirtyy
lataustilaan.

Tap & Click -ddnet

Valitse, haluatko kuulla napautus- ja napsautusadnet, kun olet
vuorovaikutuksessa puhelimen kanssa.

Nd&ytd aina kuvake varinatilassa.

Valitse, haluatko ndhdé vérinatilan kuvakkeen ( IIDII ) navigointipalkissa.

Vastaaja

Tassa alivalikossa voit muuttaa erilaisia asetuksia vastaajan dania ja
ilmoituksia varten.

. Aani: Oletusilmoitusaini on valittu. Voit valita minka tahansa
muun ddnen luettelosta.

. Védrind: Ota kdyttoon, jos haluat saada varinan, kun aaniviesti
vastaanotetaan.
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. Nayta ilmoituspiste: Kytke vaihtopainike paalle nayttaaksesi
ilmoituspisteen, kun daniviesti on vastaanotettu.
. Ohita Al hiiritse: Ota tim3 vaihtoehto kayttoon, kun

ilmoitukset keskeytyvit edelleen, kun Al3 héiritse -asetuksena
on vain prioriteetti.

ADVANCED

Soittajan tunnistuksen ilmoitus
Tama toiminto mahdollistaa soittajan nimen ja numeron lukemisen déneen
saapuvissa puheluissa.

limoita soittajan tunnus: Valitse Aina, Vain kuulokkeita kdytettaessa tai Ei
koskaan.

Kaanna hiljaiseksi
Ota toiminto kayttoon, kun haluat hiljentda saapuvan puhelun asettamalla
laitteen kuvapuoli alaspdin tasaiselle pinnalle.




VIESTIEN JA SAHKOPOSTIEN
LAHETTAMINEN

Tekstiviestit ja MMS ovat katevia viestintavalineitd. Voit lahettaa
tekstiviestin muille ihmisille tekstiviestipalvelun kautta. MMS-palvelun
avulla voit lahettaa viesteja sisallyttamalla niihin multimediasisaltoa, kuten
kuvia, danitiedostoja, videotiedostoja jne.

Voit kdyttaa puhelimesi Viestit-sovellusta lahettadksesi tekstiviesteja ja
MMS-viesteja muihin matkapuhelimiin tai muihin laitteisiin, jotka voivat
vastaanottaa tekstiviesteja ja MMS-viesteja.

MMS-viestin lahettaminen edellyttaa aktiivista mobiilidatayhteytta.
Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalla ylospain ja napauta

Viestit ( . ).

SMS/MMS-viestin ldhettdminen

Voit ldhettda tekstiviestejd ja MMS-viesteja puhelinluettelossa oleviin
yhteystietoihin ja numeroihin, joita ei ole puhelinluettelossa.

1. Napauta Viestit-sovelluksen ndyt6ssa Aloita keskustelu -painiketta.

2.  Kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero To-kenttaan. Kirjaimia
syGtettdessa ndytetdan yhteystiedot, jotka alkavat syotetyilla
kirjaimilla ja sisdltavat ne. Valitse haluamasi yhteystieto selaamalla
alaspain.

3.  Kirjoita viesti Tekstiviesti-kenttaan. Kun lisaat liitetiedoston, viesti
muuttuu automaattisesti multimediaviestiksi.

4.  Lisaa liite -vaihtoehto
Multimedia: Voit lisdtda minka tahansa multimedialiitteen, jonka
koko on enintddn <=1 Mt*. Liitteen lisdaminen,

i. Napauta Liita (@ ) -kuvaketta.

ii. Valitse seuraavassa vaiheessa liitetyyppi vaihtoehdoista:
Emoji, Sijainti, Yhteystiedot tai Liita tiedosto.

VIESTIEN JA SAHKOPOSTIEN LAHETTAMINEN



iii.  Valitse liitettdva multimediatiedosto.
* Tiedoston koko voi vaihdella operaattorin vaatimusten
mukaan.

Kuva: Voit lisdtd aiemmin otetun valokuvan tai ottaa valokuvan.
Napauta kamerakuvaketta ( a ).

ii. Ota seuraavassa vaiheessa valokuva napauttamalla
harmaata ympyraa tai napauta jaettavaa olemassa olevaa
valokuvaa (olemassa olevia valokuvia).

5.  Ldhetd viesti napauttamalla tekstiviestikentdn oikealla puolella
olevaa Lahet3 ( > ) -kuvaketta.
Viestien poistaminen
Voit poistaa viestin napsauttamalla viestid, jonka haluat poistaa.

L
1. Napauta Valinnat-kuvaketta ( § ) ja napauta Poista. N&yttdon tulee
ponnahdusviesti.

2.  Poista viesti napauttamalla poista.

=M

HUOMAUTUS: Poistettuja kohteita ei voi palauttaa tai
poistaa.

VIESTIEN JA SAHKOPOSTIEN LAHETTAMINEN




Gmail-tilien maarittaminen

Gmail-tilin (-tilien) maarittdminen antaa sinulle mahdollisuuden kayttaa
sahkopostia ja séhkopostipalveluja.

Google-tilin lisddminen laitteeseen:
1. Napauta aloitusnaytossa Google-sovellusta.

2.  Napauta Suositeltava ja Kaikki palvelut -ndyton yldpuolella olevaa
nayttoa.

3.  Napsauta ADD ANOTHER ACCOUNT.

VIESTIEN JA SAHKOPOSTIEN LAHETTAMINEN
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Miksi kdyttaa lampokameraa

Lampokamerat havaitsevat ja ndyttavat kohteiden pintalampétilat jopa
pimedss3, ja niilld voidaan havaita asteen murto-osiin asti ulottuvia
lampétilaeroja. Toisin kuin rontgenkuvat, ne eivédt nde seinien, ovien, lasin
tai vaatteiden lapi eivatka havaitse haudattuja kohteita. Niilla on myos
vaikeuksia mitata tarkasti kiiltdvien pintojen lampétiloja. Niiden kyky
tdydentda ihmisen nakokykya tekee niista arvokkaita diagnoosivalineita
monilla aloilla, kuten teollisuudessa,
maataloudessa, rakentamisessa,
turvallisuudessa, autoteollisuudessa,
kaivostoiminnassa ja pelastuspalveluissa.
Tunnistamalla paljain silmin
nakymattomat lampéotilapoikkeamat
nama kamerat mahdollistavat
ennaltaehkdisevat toimet ennen
jarjestelméan vikaantumista.

Aloitetaan

Kaynnista IRIS-sovellus

IRIS-sovellus on aloitusnaytossasi,
Googlen Hot Seatin oikeassa reunassa.
Napsauta sitd kaynnistaaksesi MyFLIR
Pro -sovelluksen ja paastaksesi kasiksi

lampodkameraan.
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HUOMAUTUS: Kun IRIS-sovellus kdynnistetdan
ensimmaista kertaa, kdyttdjan on hyvaksyttava
kayttéehdot, loppukayttdjan lisenssisopimus,
tietosuojakaytanto, kayttooikeudet jne.

Padvalikon kuvakkeet

Aloitusndyton valikkokuvakkeet
1.

SONIM IRIS APP

Valikkopainike. Tama painike avaa pudotusvalikon, josta
paasee linkkeihin, joilla paasee FLIR Tips & Tricks- ja
Community-gallerioihin. Tastd pudotusvalikosta paaset myos
taskulamppu- ja ajastinvaihtoehtoihin sekd MyFLIR PRO -
asetusvalikkoon.

Sekoitustila. Taman painikkeen valitseminen avaa vélilehden
MSX- ja Alpha Blending -lampd&kuvan ja kuvan sulauttamisen
parannusvaihtoehtoja varten. Sen avulla voit vaihtaa nopeasti
tayden lampdkuvan ja vakiokuvan valilla.

Pistemittari. Tama painike avaa valilehden, jossa on 5
kuvanmittausvaihtoehtoa, mukaan lukien pistelampétilat ja
kiinnostavat alueet.

Vaihda IR-asteikkoa. Tdman painikkeen valitseminen avaa IR-
asteikko ja Isotherm-toiminnot. Nédma mahdollistavat erilaisia
hallintatoimintoja, kuten lampoalueen ja halytysten
asettamisen.

Toggle IR Scale Lock (Vaihda IR-asteikon lukitus) -painikkeen
avulla voit lukita IR-asteikon lampétila-alueen nykyiseen
nakokenttaan. Tama luo tehokkaasti nopean perusisotermin
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mistd tahansa nakokentastd, mikd mahdollistaa nopean
vertailevan arvioinnin eri kohtauksista kdyttamalla samaa IR-
asteikkoa.

Korkean lampétilan mittauksen vaihtaminen. Témén
painikkeen valitseminen vaihtaa vakiolampétila-alueen (-40° C -
120° C) ja korkean lampétilan tilan (80° C - 400° C) valilla.
Vinoviivalla varustettu kuvake osoittaa vakioldmpétila-aluetta.
Asetusten tarkistuspiste. Valitsemalla tdman painikkeen voit
nollata, tallentaa tai palauttaa sovelluksen
asetuskonfiguraation.

Lampaotilakalibrointi. Sovelluksen oletusasetus varmistaa, ettd
anturi kalibroi itsensa usein kdyton aikana; taman painikkeen
valitseminen suorittaa manuaalisen kalibroinnin. Kun kalibrointi
on kdynnissa (manuaalinen tai automaattinen), ndet timan

kuvakkeen muuttuvan tdman kuvan mukaiseksi.



9.  Paletinvalitsin. Limpdkuvien oletusvaripaletti on Rauta, mutta
8 lisdpalettia voidaan valita eri kdyttotilanteiden mukaan.

Paletin muuttaminen -osiossa (ndhtavissa jaljempand) on
lisatietoja palettivaihtoehdoista.

10. Tilanvalitsin. Talla voit valita tilan, jossa haluat kayttaa
ldmpokameraa. Oletusasetus on still-kamera, ja valitsemalla
Mode-painikkeen voit valita lisdvaihtoehdon Videotila.

11. Tama kohta ndytossa nayttda, mika tila on aktiivinen.
12. VividIR Enhance Details. Taman painikkeen vaihtaminen ottaa

kayttoon VividlR-algoritmin, joka parantaa lampdkuvan laatua
digitaalisesti lampokuvien yksityiskohtien parantamiseksi. Kun

se on aktiivinen, kuvake muuttuu taman kuvan mukaiseksi.

13. Viimeksi otettu kuva nakyy tadssa pikkukuvana.

Alavalikoiden navigointi

MENU
Torch (Taskulamppu) kytkee taskulampputoiminnon paalle
tai pois paalta, jolloin saat paremman nakyvyyden huonosti
valaistuissa paikoissa ja voit paremmin ymmartaa
kohtauksen visuaalisia elementteja. Kuvake vaihtuu paalle
(ilman vinoviivaa) tai pois (vinoviivalla) taskulampun tilan
mukaan.
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Ajastin mahdollistaa valokuvan ottamisen viiveen. Taman
ominaisuuden avulla voit asettaa joko 3 tai 10 sekunnin
viiveen, joka laskee ndytdssa alaspdin, kun kamerapainike on
valittu ennen kuvan ottamista.

Asetukset-valikossa on sdatomahdollisuuksia, joilla voit
parantaa lampdkamerakokemusta. Yksityiskohtaiset tiedot
naista vaihtoehdoista on kuvattu jaljempana kohdassa
Jarjestelmaasetukset.

SULAUSTOIMINTO

Thermal ndyttaa vain lampdkameran kuvan
korkearesoluutioisena (120 x 160, 12um pikselia) 24-
bittisend RGB-ulostulona.

FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) lisaa nakyvan
valon yksityiskohtia ldmpdkuviin reaaliajassa, mika lisaa
selkeyttd ja upottaa reunojen ja dariviivojen yksityiskohdat
lampolukemiin.

Alfa-sekoitus yhdistda nakyvat ja lampokuvat saumattomasti
reaaliajassa ja lisaa selkeytta.

— Visible only nayttda vain XP Pro Thermal -lampdkameran
((_) takakameran nédkyvan kuvan silloin, kun MyFLIR Pro -
sovelluksessa tarvitaan nakyvan kuvan kontekstia.

Liukupalkki mahdollistaa taydellisen hallinnan
sekoitustilassa, silla sen avulla kdyttdja voi saataa nakyvan ja
lampokuvan yksityiskohtien tasoja riippumatta siitd,
kaytetdanko MSX- vai Alpha-sekoitusominaisuuksia.

Kuvien kohdistaminen antaa kayttdjille mahdollisuuden
saataa lampo- ja ndkyvien kuvien suhteellista sijaintia
manuaalisesti liu'uttamalla palkkia vasemmalle tai oikealle.

t} Erityisesti lahikuvauksessa kuvan kohdistus voi vaatia
manuaalista saatéa kunkin anturin polttovalin ja erilaisten
sijaintien vuoksi.
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PISTEENMITTARI

Pistemittari. Taman painikkeen valitseminen tuo nakyviin
enintddn 5 pistemaista lampdtilamittaria nakokenttaan.
Kukin pistemittari voidaan vetda haluttuun kohtaan
naytolla, ja se nayttaa lampaotilan juuri kyseisessa
nakokentan kohdassa.

Suorakulmio [Siirrettdva]. Taman painikkeen valitseminen
renderdi nelionmuotoisen alueen nakdkentdn paalle. Tata
neliota voidaan vetaa ja venyttaa tarpeen mukaan, jotta
valitun alueen keskilampotila saadaan nakyviin.

Suorakulmio [Koko kehys]. Taman painikkeen valitseminen
asettaa koko ndkokentan kiinnostavaksi alueeksi ja antaa
kyseisen alueen keskimaaraisen lampétilaprofiilin.

Ympyra. Valitsemalla tdma painike renderoityy
ympyranmuotoinen kiinnostuksen kohdealue nakékentan
paille. Tata ympyrad voidaan vetda ja venyttaa tarpeen
mukaan, jotta valitun alueen keskilampotilasta saadaan
kasitys.

Viiva. Tama vaihtoehto renderdi lampétilapalkin
nakokentan poikki. Tama palkki voidaan kaantaa
pystysuoraksi ja vetdaa nakokentan poikki, jolloin saadaan
kasitys kaikkien palkin leikkaamien pisteiden
keskilampétilasta.

Lampétilalippuja voidaan piirtda minka tahansa

‘v kiinnostavan alueen paalle koskettamalla kiinnostavaa
aluetta ja pitdmalla sitd painettuna. Keskilampotilan lisaksi
voidaan valita minimi- ja/tai maksimilampatilat. Nama
adriarvot osoitetaan ja esitetaan minimi- ja
maksimilampatilalippujen avulla.
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IR-ASTEIKKO

Isotermi-painike avaa valikon, jonka avulla voit eristda
tietyt lampotila-alueet ndkokentdssa (isotermit). Ottamalla
tdman kytkimen kdyttéon Isotermi-valikossa voit asettaa
lampotila-alueen ja varintoiston halutuille isotermille.

Vdripaletit. Kdytettdvissa on kaksi oletusarvoista isotermien
varipalettia ja kahdeksan (8) valittavissa olevaa
varivaihtoehtoa. Samanaikaisesti lampétila-alue voidaan
asettaa manuaalisesti syottamalla isotermien halutut yla- ja
alarajat.

Halytys. Kun isotermiominaisuus on aktiivinen,
halytysvaihtoehto on kdytossa. Tdma vaihtoehto antaa
aanihalytyksen, kun asetettu isotermi havaitaan. Lisaksi
halytys voidaan maarittaa ottamaan valokuva,
varahtelemaan ja lahettamaan ilmoitus laitteeseen.

MODE

Still-kameratilassa voit ottaa lampokuvia. Korkean
resoluution (120 x 160, 12um pikselid) 24-bittinen RGB-
ulostulo.

Videokameratilan avulla voit tallentaa lampoévideokuvaa.
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Kuvanmuokkaus

Kuvanmuokkausvaihtoehto avataan valitsemalla kuva padkuvakentan
oikeassa alakulmassa. Tdma mahdollistaa lisdkuvien muokkaus- ja
jakamismahdollisuudet MyFLIR PRO -sovelluksessa.

—‘ HUOMAUTUS: Kun kuva on valittu, sen paélle vetamalla

———] yl0Os- tai alaspdin nadytetdan lampokuvaa vastaava

visuaalinen kamerakuva.

Galleria-painikkeen valitseminen nayttaa kaikki kirjastossasi
olevat lampdkuvat. Yksittdisia kuvia voidaan sitten valita ja
muokata tai jakaa tarpeen mukaan. Palaa yksittdiseen kuvaan
valitsemalla Yksittdinen kuva -nakyma.

Muokkaa-kuvakkeen valitseminen avaa valitun kuvan
muokkausvaihtoehdot. Nain voit suorittaa jalkikateen kaikki
alun perin live-nakymassa kaytettavissa olevat toiminnot,
mukaan lukien: Blending, Spot Meters, IR Scale (IR-asteikko) -
vaihtoehto ja Pallet Selection (paletin valinta).

Kuvanmuokkauksen lisaksi voit lisata valittuun kuvaan
muistiinpanoja tarkeiden ja asiaankuuluvien tietojen
merkitsemiseksi. Huomautus lisataan kuvan oikeaan
alakulmaan.

Tallenna -toiminnolla voit tallentaa muokkaustilassa kuvaan
lisatyt tai muutetut muokkaukset tai huomautukset.

Info-painike nayttaa kaikki kuvan metatiedot, mukaan lukien
valitun kuvan pdivdmaaran, kellonajan, sijainnin, lampétilan ja
emissiivisyyden.

Generate Report (Luo raportti) tarjoaa nelja (4) erilaista PDF-
mallia, joiden avulla voidaan luoda tehokkaita kuva-asiakirjoja
jokaisesta valitusta lampokuvasta. Nama raportit sisaltavat
mittaus- ja kuvatiedot sekd lampo- ja nakyvat kuvat.
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Share (Jaa) -valinta avaa valikoiman viestintdalustoja
(sahkoposti, pikaviestinta, pilvitallennus, valokuva-albumit ja
sosiaalisen median alustat) Idmpokuvien nopeaa jakamista
muiden kanssa.

Valitsemalla Poista voit poistaa valitun kuvan pysyvasti
kirjastosta.

Jarjestelmaasetukset

Jarjestelmaasetukset-valikko ( | 1 ) tarjoaa tuki- ja edistyneempia
madritysvaihtoehtoja kuville ja MyFLIR Pro -sovellukselle.

Ohje: Ohje-valikko tarjoaa sovelluksen sisdisia ohjeita
MyFLIR Pro -sovelluksen yleisimmin kadytettyihin
toimintoihin.

Tietoja MyFLIRista: Tietoja-valikossa on jarjestelmatietoja,
tietoja FLIR Systemsistd seka ohjelmistolisenssi ja
kayttéehdot.

Emissiivisyys: Emissiivisyys on materiaalin kyky lahettaa
infrapunasateilya. Heijastavat materiaalit emittoivat eri
tavalla kuin mattapintaiset materiaalit; siksi optimaalisen
suorituskyvyn saavuttamiseksi emissiivisyytta voidaan
saataa tarkkailtavan materiaalin mukaan.

Lampaotilayksikko: Taman vaihtoehdon avulla kayttajat
voivat vaihtaa metristen (Celsius) ja imperialisten
(Fahrenheit) lampotilayksikoiden valilla.

Tallenna sijainti: Jos GPS on kaytettavissa, tama
vaihtoehto tallentaa sijainnin kuvan metatietoihin, mika
mahdollistaa maantieteellisen sijainnin maarittamisen.

Automaattinen kalibrointi: Anturi kalibroituu
oletusarvoisesti automaattisesti. Tama takaa optimaalisen
kuvanlaadun ja lampé&tarkkuuden, mutta se voi toisinaan
keskeyttaa kuvauksen jatkuvuuden kalibroinnin aikana.
Talld vaihtoehdolla automaattinen kalibrointi voidaan
poistaa kdytosta.

02O 0
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Salli kdyttotilastot: Tama vaihtoehto auttaa parantamaan
sovellusta jakamalla kayttotietoja FLIR Systemsin kanssa.

sovelluksen asetukset ja palauttaa ne oletusasetuksiin. Se

. Nollaa asetukset: Tama vaihtoehto tyhjentaa kaikki
my0s tyhjentda kaikki mittaustiedot.

Image Alignment Utility (Kuvan kohdistusapuohjelma):
Jos lampokameran ja nakyvan kameran kuvat kohdistuvat

@ vadrin, tdma tyokalu voi kohdistaa kamerat uudelleen
optimaalista MSX- ja Alpha Blending -toimintoa varten.

Kayttdjan ohjeet

TILAN VALINTA
1.  Nayta tilanvalitsin napauttamalla ndyton alareunassa olevaa Mode

( (o)) -painiketta.

2.  Tee jokin seuraavista:
. Siirry valokuvaustilaan napauttamalla kamerakuvaketta

( ).

. Siirry videotilaan napauttamalla videokuvaketta ( [).
. Siirry Time-Lapse-tilaan napauttamalla ajastinkuvaketta

().
KUVAN TALLENTAMINEN
1.  Nayta tilanvalitsin napauttamalla ndyton alareunassa olevaa Mode
( (oo )) -painiketta.
2. Siirry valokuvaustilaan napauttamalla kamerakuvaketta ( )
3.  Napauta live-ndkyman lampokuvandytossa kamerakuvaketta

( ) tallentaaksesi kuvan.

KUVAN AVAAMINEN TAl MUOKKAAMINEN
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Kun tallennat kuvan, se tallennetaan MyFLIR Pron kuvagalleriaan. Voit milloin
tahansa avata kuvan ja lisata pistevalotimen, muuttaa palettia jne. (katso:
Paletin muuttaminen, kiinnostavan alueen (ROI) mittausten kdyttaminen,
kuvan saato (kuvien yhdistdminen) ja IR-asteikon ja isotermien kayttaminen).

Avaa viimeksi otettu kuva napauttamalla kuvan pikkukuvaa ndytén oikeassa
alakulmassa.Kuvanakyma
Kuvandkymassa voit tehda seuraavia toimintoja:

. Siirry kirjastondkymaan napauttamalla ( ) Galleria-kuvaketta.

. Siirry edelliseen/seuraavaan kuvaan/videoon pyyhkaisemalla
vasemmalle/oikealle.

. Vaihda lampdokuvien ja visuaalisten kuvien valilld pyyhkaisemalla
ylés/alas (vain kuvat).

. Napauta ( ) Muokkaa-kuvaketta, niin saat nakyviin ndkyman,
jossa voit lisata pistemittarin ja muuttaa palettia (vain Kuvat).

. Napauta ( ) Info-kuvaketta nayttadksesi tietoja kuvasta ja
valinnaisesti GPS-sijainnin, jossa kuva on otettu (vain Kuvat).

. Napauta ( ) Jaa-kuvaketta, jos haluat jakaa kuvan/videon

esimerkiksi sahkopostilla, Facebookissa, Twitterissa jne.

. Poista kuva/video napauttamalla ( ) Roskakori-kuvaketta.

Kuvan lisdédminen Kohdemittarit, Huomautukset tai kirjaston muuttaminen
Kuvan sulauttaminen, IR-asteikko tai Kuvapaletit:

. Avaa kuva, jota haluat kommentoida, napauttamalla kuvan
pikkukuvaa.
. Avaa kuvankasittelyasetukset napauttamalla ( ) -kuvaketta.
o Napauta ( ) -kuvaketta avataksesi kuvan

sulautusvaihtoehdot.
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o Lisaa tai poista pistemittareita napauttamalla ( )

pistemittari-kuvaketta.

o Napauta ( ) -kuvaketta lisdtaksesi huomautuksia
kuvaan. Tallenna sitten muistiinpanot kuvaan

napsauttamalla Tallenna.

o Napauta ( I ) -kuvaketta vaihtaaksesi kuvan véaripalettia.

. Tallenna tehdyt muutokset napauttamalla ( ) -kuvaketta.
Kirjastonakymassa voit tehda seuraavat toimet:

. Siirry kuvanakymaan napauttamalla ( ) -kuvaketta.

. Nayts koko kuva/video napauttamalla pikkukuvaa.

. Siirry valintatilaan napauttamalla pikkukuvaa ja pitamalla sita
painettuna, jolloin voit tehda seuraavaa:
o Napauta pikkukuvia valitaksesi/poistaksesi
kuvien/videoiden valinnan.

o  Valitse kaikki kuvat/videot napauttamalla ( )-
kuvaketta.
o Napauta ( ) -kuvaketta, jos haluat jakaa valitut

kuvat/videot esimerkiksi sshképostilla, Facebookissa,
Twitterissa jne.

o Poista valitut kuvat/videot napauttamalla ( )-
kuvaketta.

RAPORTTIEN LUOMINEN

MyFLIR Prossa on automaattinen raportointiominaisuus, joka mahdollistaa
nopean ja tehokkaan raportin luomisen minka tahansa kuvakirjastossa
olevan kuvan avulla.
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Valitse kuvanakymassa ( ) -painike naytettavan kuvan

alapuolelta.
Valitse yksi neljasta kaytettavissa olevasta raporttimallista:

Raportti taytetdan automaattisesti kunkin mallin tietosarjojen
mukaisesti.

Tallenna ja jaa raportti tarpeen mukaan.

VIDEOLEIKKEEN TALLENTAMINEN

1.  Nayta tilanvalitsin napauttamalla ndyton alareunassa olevaa Mode

(

) -painiketta.

2. Tee jokin seuraavista:

SONIM IRIS APP

Siirry videotilaan napauttamalla ( ) -kuvaketta.
Suuntaa kamera kohti kiinnostavaa kohdetta

Aloita tallennus napauttamalla ( ) -kuvaketta.

Pysaytd tallennus napauttamalla ( ) -kuvaketta.



AIKAKAUSIVIDEON LUOMINEN

Voit luoda time-lapse-videon antamalla MyFLIR Pron ottaa useita kuvia
tietyn ajanjakson aikana ja luomalla sitten videoleikkeen naiden kuvien
perusteella.

1.  Tuo tilanvalitsinvalikko ndkyviin napauttamalla ndyton alaosassa

olevaa Mode ( | " ) ) -painiketta.

3. Siirry Time-Lapse-tilaan napauttamalla ( \ ~J ) -kuvaketta.

4.  (Valinnainen vaihe) Napauta ( I ) -kuvaketta ja valitse haluamasi
paletti.

5.  Avaa Time-Lapse-asetukset-valikko napauttamalla ( \ r) -
painiketta.

6 Maarita asetukset. Maaritettavia asetuksia ovat:

7. Alkuviive (sekuntia)

8.  Kuvavili (sekuntia)

9. Toistonopeus (kuvia sekunnissa/FPS)

10. Nayta kulunut aika.

11. Aloita tallennus napauttamalla ( \ ") -painiketta.

12. Pysayta tallennus napauttamalla ( ) -painiketta.

PALETIN MUUTTAMINEN

Jokainen kayttaja katsoo ja tulkitsee lampdokuvia eri tavalla. White Hot -
valokuvan yksinkertaisuus ei ehka tarjoa tarpeeksi yksityiskohtia joillekin,
kun taas Iron -valokuvan vaihtuvat vérit voivat hairita toisia.
Lampokamerat ovat tehokkaimpia kayttdjille, jotka pystyvat tulkitsemaan
kohtauksen nopeasti, ja kdytannon kokemus jokaisesta kaytettavissa
olevasta paletista on paras tapa tehda varmoja, sekunnin murto-osan
paatoksia silloin, kun silla on todella merkitysta.

MYyFLIR Pro -sovellus tarjoaa kayttajille mahdollisuuden valita 9 eri
vdripaletin valilla. Paletin valitseminen:

1. Napauta ( I ) -painiketta ndyton vasemmassa alareunassa

paletinvalitsimen nayttamiseksi.
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2. Valitse jokin kdytettdvissa olevista paleteista seuraavasti:

IRON

Yleiskdyttoinen paletti, joka tunnistaa nopeasti
lampopoikkeavuudet ja kehon Iammon, Iron
kayttaa vareja lammon jakautumisen ja
hienovaraisten yksityiskohtien nayttdmiseen.
Kuumat kohteet ndytetdan vaaleammilla,
lampimilla vareilla, kun taas kylmat kohteet
naytetdan tummilla, viileilld vareilla.

VALKOINEN KUUMA

White Hot nayttaa lampimammat kohteet
valkoisella ja viiledmmat kohteet mustalla.
Harmaasavypaletit tarjoavat yksinkertaisuutta
kohtauksiin, joissa on laaja lampétila-alue, ja ne
tuottavat kuvia, joissa on realistisia yksityiskohtia.
White Hotin monipuolisuus tekee siita
houkuttelevan kaytettavaksi vaihtuvissa
maisemissa ja kaupunkialueilla.

BLACK HOT

Black Hot on White Hotin kdanteinen versio, joka
nayttdd lampimat kohteet mustina ja viledmmat
kohteet valkoisina. Black Hot on
lainvalvontaviranomaisten ja metsastajien suosikki,
ja se nayttaa ruumiinlammaon kirkkaana, eldvaisena
kuvana.

RAINBOW

Rainbow sopii parhaiten kohtauksiin, joissa
lammaonvaihtelu on vahaista, koska se kayttaa eri
vareja pienien lampatilaerojen ndyttamiseen.
Keskittymalla alueeseen, jolla on samanlainen
lampdenergia, Rainbow pystyy havaitsemaan
kohteet ja pienet [dmpétilan muutokset matalasta
kontrastista huolimatta.

LAVA

FLIR:n lampo6kamerat eivat ainoastaan tarjoa
vertaansa vailla olevaa yokuvaa, vaan ne
osoittautuvat uskomattoman hyodyllisiksi myos
paivalla. Monet eldinlajit ovat kehittyneet
sulautumaan ympadristdonsa, minka vuoksi
metsastajien tai villieldinten harrastajien on vaikea
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16ytaa niita. Lava soveltuu parhaiten naiden
naamioituneiden eldinten paikantamiseen.

Arktinen paletti tunnistaa lampimat kohteet
kultaisella varilla ja kylmemmat kohteet sinisen
savyilld. Siina sekoittuvat Ironin yksinkertainen
varitys ja Rainbowin matalakontrastinen
suorituskyky. Erilaiset varit havaitsevat nopeasti
lammonlahteet, kun taas tummemmat savyt
ARTIC poimivat pienet [ampdotilan muutokset.

lhmissilma on herkempi vihreille valolle, ja se
kestdaa nayton katselua pidempaan ja pystyy
helpommin mukautumaan ndyton katselun ja
todellisen ndkemisen valillad pimedssa. Kun

. limpokuvaa kdytetaan yolla, kaytetdan vihreas
suodatinta, jotta varmistetaan jatkuvan kdyton
NIGHT mukavuus ja saadon helppous.

Coldest-palettia kdytetaan sovelluksissa, kuten
vuotojen havaitsemisessa, jossa on hyodyllista
poistaa kaikki muu paitsi kohtauksen viilein kohta.
I Tassa kohtauksessa kaikki nakyy harmaasavyisena
paitsi kohtauksen kylmin kohta, joka nakyy
KYLMIN sinisena.

Hottest-palettia kdytetadn esimerkiksi koneiden

- kunnossapidon kaltaisissa sovelluksissa, joissa on
hyodyllistd poistaa kohtauksesta kaikki muu paitsi
lampimin kohta. Tassa kohtauksessa kaikki nakyy

- harmaasavyisena paitsi kohtauksen lampimin

HOTTEST kohta, joka ndkyy punaisena.
KALIBROINTI

Oletusarvoisesti kuva kalibroidaan automaattisesti optimaalisen kuvan
varmistamiseksi ja [dmpétilatarkkuuden optimoimiseksi. Kalibroinnin

ollessa kdynnissa kuva on jaadytetty, ja ( ===:: ) -painike liikkuu kohti

(1 ) osoittaen, ettd kalibrointi on kdynnissa.
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Voit vaihtaa automaattisen ja manuaalisen kalibrointitilan valilla.
Manuaalisessa tilassa kuva on kalibroitava manuaalisesti.

e  Voit kalibroida kuvan manuaalisesti napauttamalla ( = ) -
painiketta.

. Voit vaihtaa automaattisen tai manuaalisen tilan valilla
napauttamalla painiketta

( E ) -painiketta. Napauta sitten ( |+ ) -kuvaketta ja vaihda
asetusta kohdassa Automaattinen kalibrointi.

KORKEAN LAMPOTILAN TILA
Jos haluat ndhda ja mitata tarkasti yli 120 °C:n (248 °F) lampdétilat aina 400
°C:n (752 °F) lampotilaan asti, kayta korkean lampétilan tilaa. Tama alentaa

anturin vahvistusta.

Sl
Napauta ( A ) -painiketta ndyton yldosassa vaihtaaksesi korkean
lampétilan tilan paalle ja pois. Korkean lampétilan tila on kadytdssa, kun

painike on tassa tilassa: ( ©F ).

ROI (REGION OF INTEREST) -MITTAUSTEN KAYTTAMINEN
Kiinnostusalueen (ROI) mittaustoiminto on kaytettavissa samalla tavalla
sekd muokkaus- etta live-tilassa. Kunkin ROl-alueen maksimi-, minimi- tai
keskilampotila ROI-alueella voidaan nayttaa yhdessa seuraavien
merkint6jen kanssa
niiden sijaintia.
Kaytettavissa on viidenlaisia ROl-aluemerkkeja:

. Pistemittari

. Suorakulmio - Koko kehys

. Suorakulmio - siirrettava

. Ympyra

. Viiva
Pitamalla ROI-aluetta painettuna saat esiin vaihtoehtoja ROI-alueen
poistamiseksi tai minimi- ja maksimildmpétilojen ndyttamiseksi.
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Napauta ( ) -painiketta yldosan tyokalupalkissa ja tee jokin
seuraavista:
Spot Meter
. Napauta ( ) -painiketta luodaksesi yksittaisen Spot-mittarin.
. Veda luotua pistemittarikuvaketta nayton poikki mitataksesi
kohtauksen tietyn kohdan lampétilaa. Voit lisdta kuvaan
enintdan viisi pistemittaria.
Suorakulmio - Koko kuva
. Napauta (| ) -painiketta nayttddksesi koko ruudun maksimi-
/minimi/keskilampétilan.
Suorakulmio - Siirrettava
. Napauta pienempaa ( -_ _' ) -painiketta nayttaaksesi maksimi-
/mm-keskilampatilan suorakulmaisen alueen kehyksessa.
. Suorakulmion kokoa voidaan muuttaa vetamalld mista tahansa
kulmasta ja sita voidaan siirtaa vetamalla sen keskelta.
Ympyra
. Napauta ( 1__s ) -painiketta nayttadksesi kehyksen
ympyranmuotoisen alueen maksimi/minimi/keskilampatilan.

. Ympyran kokoa voidaan muuttaa vetamalla sen reunasta ja sita
voidaan siirtda vetamalla sen keskipisteesta.

Viiva
. Napauta ( 77 ) -kuvaketta nayttaaksesi kehyksen linjaa pitkin
kulkevan maksimi-/min-keskilampétilan.
. Voit vaihtaa pystysuoran ja vaakasuoran valilla
kaksoisnapauttamalla viivaa.
. Viivaa voidaan siirtaa vetamalla.

Vahimmais- ja enimmaislampaotilat
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. Kaikissa ROI-tiloissa spot-mittaria lukuun ottamatta voit ottaa
kayttoon liput, jotka yksildivat ROI:n sisalld olevat maksimi-
( &% ) ja minimildampétilapisteet.

. Napauta ja pida painettuna mita tahansa kohtaa ROIl:n sisalla
nayttddksesi ldmpdtilan vaihtovalikot ja ottaaksesi kdyttoon
min/maksimi- tai molemmat rajat.
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KUVAN SAADOT (KUVAN SULAUTTAMINEN)

Kuvia voidaan tarkastella ja tallentaa joko yhden tulon kameratiloissa
(lampokuvat ja nakyvat kuvat) tai paallekkaisina tai yhdistettyina kuvina
kayttden joko MSX- tai Alpha Blending -tekniikkaa. Yhden tulon kameratilat
ovat kaytettavissa painamalla lampo- tai nakyvyyspainiketta, kun olet
sekoitustilavalikossa tai gallerian muokkaustilassa. Seka nakyvat etta
lampokuvat otetaan, kun olet yhden kameran tilassa.

N&iden neljan tilan asetukset on esitetty ja kuvattu alla:
Nékyvé kuva MSX Overlay Alfa-sekoitus  Ldmp6kuvaus

== T

.

SrUR

Nakyva kuva

N&kyvan kameran yksittdinen sy6ttd on kiytettévissd painamalla (< 1») -
painiketta, kun olet haivytystilavalikossa tai gallerian muokkaustilassa. Kun
nakyvan kameran yksittdissyottd on kaytossa, myods vastaava lampdokuva
otetaan ja tallennetaan, ja sita voidaan kayttad myéhemmin
muokkaustilassa.

MSX Overlay
MSX-sekoittaa nakyvan kameran kohteiden aariviivat lampdkuvaan
yksityiskohtien korostamiseksi.

MSX:n déariviivojen voimakkuutta voidaan saataa alfa-liukupalkin avulla.
) N ) .

( %' ), kun kamera on MSX-sekoitustilassa. MSX-tilassa voit ottaa

lahikuvia/videoita kohteista, jotka ovat 0,3-1 m:n etdisyydella.

(12-40in.) etdisyydelle.

Toimi seuraavasti:
. Aseta kamera 0,3-1 m (12-40 tuuman) padhan kohteesta.
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. Napauta ( ) -painiketta ylatyokalurivilld nayttadksesi
fuusiointitilan valintapudotusvalikon.

. Saada aariviivoja ( ) liukusaatimelld, kunnes ne ovat linjassa
infrapunakohteen reunojen kanssa.

. Napauta kaappauspainiketta.

Alfa-sekoitus

Alfa-sekoitustila voidaan ottaa kayttoon ( «. .- ) -painikkeella. Tama
vaihtoehto nayttaa lampokameravideon ja nakyvan kameravideon
paallekkdisndyton ilman MSX:n dariviivoja. Kunkin tulon voimakkuutta

voidaan saataa siirtamalla alfa ( ) -liukupalkkia.

Lampdkuva

Lampokameran yksittdinen tulo on kaytettévissa painamalla ( )-
painiketta, kun olet sekoitustilan valikossa tai gallerian muokkaustilassa.
Kun nakyvan kameran yksittdinen tulo on kdytossd, myos vastaava nakyva
kuva kaapataan ja tallennetaan, ja sita voidaan kayttaa myéhemmin
muokkaustilassa.

KAYTTAJAN SUUNNITTELU
Jos lampdkameran ja ndkyvan kameran kohdistus muuttuu, voit tehda
manuaalisia saatoja.

Uudelleensuuntausmenettely

Aseta kohdistus napauttamalla ( == ) -kuvaketta. Napauta sitten

( 147 ) -kuvaketta ja valitse Image Realignment Utility.

1.  Aseta kohde, kuten katesi, ndkdkenttaan noin puolen metrin padhan.

2. Pysayta kuva ja ota kohdistuksen ohjaimet kdytt66n napauttamalla
kamerapainiketta.

3.  Veda sormea kuvaa pitkin saatadksesi kohdistusta ylos ja alas. Kayta
liukusdadinta sen kiertamiseen.
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4.  Jos kohde, jota kaytat kuvien kohdistamiseen, ei ole puolen metrin
padssd, aseta etdisyys alimman liukusaatimen avulla.

5.  Ota muutokset kdyttoon napauttamalla TALLENNA.

Peruuta
. Lataa tehdasasetusten mukainen kohdistus napauttamalla
Revert (Palauta).

Cancel
. Poistu Image Realignment Utility -apuohjelmasta tallentamatta
napauttamalla Cancel (Peruuta).

IR-ASTEIKON KAYTTAMINEN
IR-asteikon avulla voit saataa, miten paletin vareja sovelletaan kuvan
lampétiloihin. IR-asteikko

Scale saatyy oletusarvoisesti automaattisesti.

. Saat IR-asteikon ndkyviin napauttamalla ( ) vaihtopainiketta.

. Lampétila-alue voidaan lukita/avata napauttamalla ( )
vaihtopainiketta. Kun lukitus on avattu, painike nayttaa talta:
(L)

. Kun IR-asteikkoa kaksoisnapautetaan, lampétilan yld-/alarajat
palautetaan automaattisiin oletusarvoihin.

. Saada aluetta vetamalla asteikkopalkkia.

. Napauttamalla numeroruutua voit muokata numeroa suoraan.
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ISOTERMIN ASETTAMINEN
Isotermi-toiminnon avulla voit maarittaa lampdtila-alueen korostusvarilla.

. Avaa IR-asteikko.
. Ota isotermi kdytt6on napauttamalla IR-asteikon vieressa

olevaa vaihtopainiketta ( « ).

. Lampotila-alueen oletusarvo on kohtauksen lampotila-alueen
keskelld oleva alue.

. Jokaisella paletilla on 2 suositeltua varia ( ) isotermin
kayttoon, mutta muitakin vareja on kaytettavissa. Napauta varia
-
( -#) haluttua isotermii varten.

. Lampotila-alue voidaan asettaa napauttamalla min- ja max-
lampotilan tekstikenttia.

ISOTERMIHALYTYKSEN KAYTTAMINEN
Ota kayttoon lampatilan kdynnistamat halytykset siirtymalld isotermitilaan

ja napsauttamalla ( ) hélytyspainiketta isotermivalikossa.
Halytysvalikossa on kolme vaihtoehtoa ldmpétilan laukaisemia tapahtumia
varten, jotka nakyvat, kun halytyspainiketta painetaan:

. Capture photo
. Varina
Odotusaika jokaisen perakkdisen halytyksen valilld on 5 sekuntia.

Halytyspainike nakyy ( ), kun halytys on aktiivinen.
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AJASTIMEN KAYTTAMINEN

HUOMAUTUS: Tama osio koskee vain valokuva- ja
videotiloja.

Voit maarittdd MyFLIRin tallentamaan kuvan tietyn ajan kuluttua.
Toimi seuraavasti:

. Nayta tyokalut ja asetukset -valikko napauttamalla ( == ) -
kuvaketta.

e Napauta( L% )-kuvaketta.

e  Valitse haluamasi aikavili ( 35 tai 10sS ) napauttamalla
uudelleen.

. Kaynnistd ajastin napauttamalla ( ) tai ( |)-

painiketta (vastaavasti valokuva- tai videotilassa).

LAMPUN KAYTTO

Voit kdyttaa sovellusta sisaanrakennetun lampun ohjaamiseen. Tdméan
lampun kadyttdaminen parantaa kohtauksen kohteiden reunojen
yksityiskohtia.

Toimi seuraavasti:

. Nayta tyokalut ja asetukset -valikko napauttamalla ( =) -

kuvaketta.
. Kytke lamppu péalle napauttamalla ( ) -kuvaketta ja
sammuta lamppu napauttamalla ( ) -kuvaketta.

SONIM IRIS APP



ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Voit muuttaa useita MyFLIRin kdyttaytymiseen liittyvia asetuksia.

Noudata tdta menettelya:
1. Naytd tyokalut ja asetukset -valikko napauttamalla ( == ) -
kuvaketta.

2. Nayta Asetukset-valikko napauttamalla ( L ) -kuvaketta.
3.  Asetukset-valikossa voit tehdd seuraavat toimet:
. Nayta ohjetiedostoja ( o ) ja tietoja MyFLIRista.
. Emissiivisyys: Jos haluat muuttaa emissiivisyytta, napauta
Emissiivisyys ( @ ) ja valitse jokin seuraavista:
Matta (Suositeltava).

Puolimatta.
Puolikiiltava.

O O O O

Kiiltava (ei suositella).

Mika on emissiivisyys?

Emissiivisyys on materiaalin kyky lahettaa
infrapunavaloa. Tarkan mittauksen saamiseksi
emissiivisyyden on vastattava tarkasteltavaa
materiaalia. Useimmille materiaaleille oletusasetus
Matta on hyva likiarvo.

Kiiltdvat materiaalit, kuten metallit, voivat antaa
virheellisia lampotilamittauksia.

. Lampaotilan yksikkd: Voit vaihtaa lampotilan yksikkoa ( @ )

napauttamalla °C tai °F ( @ ).
Q
. Tallenna sijainti: Jos haluat tallentaa GPS-sijainnin ( n )

kuvaan, pyyhkdise liukusaadintd kohtaan Paalla.
. Automaattinen kalibrointi: Kuvien kalibrointi automaattisesti

( 8 ) pyyhkaisemalla liukusdadinta kohtaan Paalla.
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. Salli kayttotilastot. Jos haluat auttaa parantamaan MyFLIR PRO
-sovellusta, vaihda Salli kdyttétilastot ( u ) -valitsin Paalla-
asentoon.

. Nollaa asetukset: Jos haluat palauttaa asetukset
tehdasasetuksiin sektiolla

( ) -kuvaketta.

. Image Realignment Utility (Kuvan
uudelleensuuntausapuohjelma): Kayts tata apuohjelmaa

( @ ) MSX:n ja Alpha Blendingin uudelleensuuntaamiseen

visuaalisen kameran ja lampokameran valilla.
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Sonim Scout

Sonim Scout -sovellus on ratkaisu, jonka avulla kdyttdjat voivat
rekisteréityd Sonimiin ja hyodyntaa useita keskeisia yritysominaisuuksia.
Scout-ominaisuuksien tdysipainoinen hyddyntaminen edellyttda Sonim
Cloud -tilia.

Lisatietoja on osoitteessa https://www.sonimcloud.com.

ASETUKSET

Setup-valilehti koostuu seuraavista
Paaset Sonim Scout - ominaisuuksista:

sovellukseen seuraavasti:
Pyyhkaise aloitusnaytosta
yl6spdin paastaksesi
sovellusndyttoon, selaa
kohtaan ja napauta Sonim o Sovelluksen paivittaja
Scout ( @ ). * Kioskitila

e MDM Helper

e Sonim Setup Wizard (Ohjattu
Sonim-asennus)

o SafeGuard

814 Q@ ¢ T Rer%

Sonim Scout

HUOMAUTUS: Sovelluksen
ensimmainen kdynnistys

edellyttda kayttoehtojen ja @ . .
Sonim Setup Wizar
loppukéayttdjan ’
lisenssisopimuksen @
SafeGuard

hyvaksymista.

E App Updater

ol
,b\ Kiosk Mode

O
;m MDM Helper
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UTILITIES TUKI

Utilities-valilehti koostuu Tuki-vélilehti koostuu

seuraavista seuraavista ominaisuuksista:
ominaisuuksista: o
L e Etdtuki
e Yhteystietojen siirto .
. e Sonim Care
e Sonim BLE Connect
. e Takuun rekisterointi
e Puhelujen seulonta
. e Etdlokin kaappaus
e Haivytystila PP
e Laitteen tiedot

e SCOUT-tiedot

e Laitteen asetukset

e |Imoitusten
toistaminen e Tukipalvelun

e USB-C Connect yhteyshenkilo
e Viestit 322

322 © @.¥ae% Sonim Scout

Sonim Scout i

« _l
Support

Support

O
B Remote Support

[ ]
4. Contact Transfer

Senim Care

¥

ﬁ Sonim BLE Connect

Call Screening

0
Stealth Mode

Device Settings

n
% k Warranty Registration
Vi

Remote Log Capture

Device Information

SCOUT Information

D. Repeat Motifications

[~ ~1
USB-C Connect i Support Contact

ﬂ Messages
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SOVELLUSTEN KAYTTO

Kamera

Sonim XP Prossa on 50 megapikselin padkamera ja 16 megapikselin
etukamera, jossa on kiintea tarkennus kuvien ottamista varten.
Tallennettuihin kuviin paasee kasiksi Kuvat-sovelluksen kautta tai
napsauttamalla ndyton vasemmassa alakulmassa olevaa galleriapainiketta.

Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon pyyhkaisemalld yldspdin ja napauta
Kamera-sovellusta.

. Kameratila: Ota valokuva napauttamalla ndyton keskella
alhaalla olevaa pehmonéppéinta. Kaytd ddnenvoimakkuuden
lisdys- ja vdhennysnappaimia vaihtoehtoisina nappaimina
kuvien ottamiseen.

. Jatkuva kuvaustila: Paina ddnenvoimakkuuden lisdys- tai
vahennysnappdintd ja pida sitd painettuna aktivoidaksesi
Jatkuva kuva -tilan, joka ottaa jopa 20 kuvaa nopeasti
perakkain. Vapauttamalla ndppdimen missa tahansa
vaiheessa pitkdn painalluksen aikana lopetat sarjakuvaustilan
kuvaamisen.

Kun aktivoit kameran, ndyton alareunassa kameran pikandppdimen
ylapuolella nakyy useita vaihtoehtoja. Néma vaihtoehdot ovat:

Pro
Tarjolla on useita ammattikdyttoon tarkoitettuja asetuksia, joiden avulla
voit sdatda manuaalisesti kuvanottoa varten tarvittavia parametreja.
Sinulla on mahdollisuus sdatda mita tahansa seuraavista:

. Manuaalinen tarkennus

. I1SO

. Suljinaika

. Valotus

. Valkotasapaino

. Automaattitarkennus
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Yo
Tama tila vahentda kohinaa ja teravoittaa yksityiskohtia hamarakuvausta
varten. Pida puhelin paikallaan valokuvia ottaessasi.

Video
Kaytossasi on kauneus- ja suodatusasetukset sekd automaattinen
zoomausasetus (0,6x, 1x tai 2x).

Valokuva
Sinulla on péaasy Kauneus- ja suodatusasetuksiin seka automaattinen
zoomausasetus (0,6x, 1x tai 2x).

Muotokuva
Saat parhaat "bokeh"- (tai sumeus) -efektit pitamalla puhelimen ja kohteen
vililld 0,5-1,5 metrin etaisyyden.

50M ja enemman
. Panoraama
. AR-tarra
. Vesileima
. Aikakuvaus
. QR-koodi
. Makro

Heti ndiden "tilojen" alapuolella on kolme painiketta, jotka tukevat
valokuvaus-/videotoimintojasi.

Galleria-pehmondppain on ndytén vasemmassa reunassa oleva
pehmondppadin. Taman avulla pdaset kasiksi kaikkiin laitteella otettuihin
valokuviin ja videoihin.

Kamera-pehmonappain on nappain, jolla otat kuvan tai kdynnistat ja

pysaytat videon.

Mirror Soft -ndppain on nappain, jota kdytetadn etukameran
kdaantamiseen, jolloin voit ottaa selfien. Tama toiminto ei toimi
takakameran kanssa.
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Hybdynna seuraavia toimintoja kameratilassa. Ndma kuvakkeet ovat
ndyton yldreunassa, kun olet kameratilassa.

_‘ HUOMAUTUS: Nama kuvaukset koskevat Sonim XP Pro
———| Thermal -laitteeseen asennettua kameraa. Jos kaytat eri
kameraa, nama kuvaukset voivat olla erilaisia.

Nama kuvakkeet ndkyvit ndyton ylareunassa vasemmalta oikealle:

FLASH: Napauta salamakuvaketta salaman aktivoimiseksi tai
deaktivoimiseksi. Jos salamakuvake on oranssin varinen, se on aktivoitu;
jos kuvakkeessa on vinoviiva, salama on poistettu kaytosta; jos kuvakkeen
oikeassa alakulmassa on pieni "a", se on automaattitilassa.

HDR (High Dynamic Range): Ota ominaisuus kayttoon tai poista se
kaytosta napauttamalla HDR-kuvaketta. Jos HDR-kuvake on oranssin
vdrinen, se on aktivoitu; jos kuvakkeessa on vinoviiva, salama on poistettu
kaytostd; jos kuvakkeen oikeassa alakulmassa on pieni "a", se on
automaattitilassa.

Al: Napauttamalla Al-kuvaketta voit ottaa automaattisen
kohtaustunnistuksen kdyttoon tai poistaa sen kaytosta.

Google Lens: Napauta Google Lens -kuvaketta aktivoidaksesi Google
Lensin. Kun toiminto on aktiivinen, voit ottaa kameralla kuvan, ja Google
antaa kuvauksen (jos saatavilla) kuvassa olevasta kuvasta.

MOTION PLAY
Ota tdma Google-kameran ominaisuus kayttoon tai poista se kdytosta, jos
haluat ottaa kuvia luovilla sumeustehosteilla.
ASETUKSET
Kuvan koko: Mahdollisuus sddtaa kokoa Pro- tai Photo-tiloissa.
. 1.2MP (1:1)
. 13MP (4:3)
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. 8MP (16:9)
. 7MP (koko naytto)

Laukaisudani: Se voidaan kytkea paalle tai pois paalta.
QR-koodin tunnistus

Geotagging: Kun se on kdytdssd, se tallentaa koordinaatit, joissa kuvat on
otettu. Yksityiskohdat I6ytyvat kuvan yksityiskohdista.

Kameran ndyton kirkkaus:
. Vahimmaiskirkkaus
. Normaali
. Suurin kirkkaus

Ainenvoimakkuusnippiimen toiminnot: Voit asettaa
danenvoimakkuusndppadimen toimimaan seuraavasti, kun kamera on
kaytossa:

e  Aidnenvoimakkuus

. Capture

. Zoomaus

Itselaukaisin: Voit asettaa itselaukaisimen mihin tahansa seuraavista
vaihtoehdoista:

. Pois paalta

. 3 sekuntia

. 5 sekuntia

. 10 sekuntia

. 15 sekuntia
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Kosketuslaukaus: Taman ominaisuuden kdyttoonotto mahdollistaa
valokuvan ottamisen yksinkertaisesti koskettamalla mita tahansa kohtaa
kosketusnaytolla.

HUOMAUTUS: Tama El toimi videotilassa.

Kasvontunnistus: Ota tdma toiminto kayttoon, jotta voit tunnistaa ja
seurata kasvot automaattisesti ja pitdd ne tarkennettuna, kun liikutat
kameraa.

Vesileima: Tama Google-kameran ominaisuus mahdollistaa ajan
vesileiman, laitteen vesileiman ja/tai sijainnin vesileiman luomisen.

Jos haluat luoda mukautetun vesileiman, valitse Laitteen vesileima. Tama
mukautettu vesileima voi sisaltda enintadn 16 merkkid, mukaan lukien
kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkeja.

—_‘ HUOMAUTUS: Hymioita ei voi kdyttaa osana mukautettua
—| Vvesileimaa.

Ruutu: Ota tdma toiminto kayttoon, kun haluat asettaa ruudukon naytén
paalle, mika auttaa kohdistamaan kuvan ennen valokuvan tai videon
ottamista.

Video: Mahdollisuus saataa videoparametreja videotilassa.
. Videon kuvataajuus: Valitse 30FPS tai 60FPS.

. Videon laatu: Valitse High (Korkea), Medium (Keskitaso) tai Low
(Matala).

Hymyn kaappaus: Ota tdma toiminto kdyttdon, jotta voit ottaa valokuvan
aina, kun kamera havaitsee hymyn, kun kamera on valokuvatilassa.

Lisdominaisuudet:
. Valkynnanesto: Valitse asetuksista Auto, Pois, 50 Hz tai 60
Hz.
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. Korjaa ultralaajakulman vaaristyma: Ota kayttdon tai poista
kaytosta.

Palauta oletusasetukset: Tdama vaihtoehto palauttaa kaikki asetukset
tehtaan oletusarvoihin.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit maarittda tapaamisia, ajoittaa muistutuksia ja
halytyksia ja toistaa niita tarpeen mukaan. Voit my0s tarkastella
tallennettuja tehtavia paivittain tai viikoittain.

Voit kayttaa kalenteria:
1.  Napauta sovellusnadytossa Kalenteri ( I‘-’ ).

2. Voit vaihtaa kalenterindkymé&a napauttamalla Vaihtoehto (E )
jolloin voit tarkastella kalenteria seuraavasti:

. Aikataulu
. Paiva

. 3 paivaa
. Viikko

. Kuukausi

Jos haluat ajoittaa tapahtuman tai tehtavan, napauta ndyton oikeassa
alareunassa olevaa "+"-painiketta ja napauta sitten joko Tehtdva tai
Tapahtuma ja noudata ohjeita.

Jos haluat tarkastella tapahtumia kalenterissa, varmista, ettd ne on valittu
naytettavaksi. Siirry Asetuksiin napsauttamalla laitteen vasemmassa
ylakulmassa olevia kolmea viivaa. Selaa alareunaan ja napauta Asetukset

( @ ). Seuraa kehotteita sen mukaan, mita toimintoja ja kalentereita
haluat synkronoida puhelimeesi.
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Laskin
Taman puhelimen oletuslaskuri on suunniteltu yksinkertaisten
matemaattisten laskutoimitusten suorittamiseen.

1.  Voit kdyttaa laskinta sovellusndytosta,

napauta Laskin ( e ).

2.  Sy6td numeroita napauttamalla vastaavia numeerisia
pehmondppdimia.
3.  Suorita laskutoimitukset koskettamalla naytossa nakyvia pehmeita
toimintopainikkeita.
Saat lisdd matemaattisia operaatioita koskettamalla ndyton oikeassa
reunassa olevan jako-softandppaimen ylapuolella olevaa v-softandppdinta.
Laskin-sovelluksessa on Asetukset-valikko. Sieltd padset kasiksi mm:
. Historia: saat luettelon aiemmista laskutoimituksista, jotka
olet suorittanut laitteella.
. Valitse teema: voit valita vaalean, tumman tai jarjestelman
oletusteeman.
o Voit tutustua Googlen tietosuojakaytantoon seka lahettaa

Googlelle palautetta heiddn sovelluksestaan ja kayttaa
Googlen ohjevalikkoa.

Kello

Voit kayttaa kelloa vierittamalla sovellusnadytssa kohtaan ja napauttamalla
kohtaa

Kello ( 6 ). Kdytettavissa ovat seuraavat toiminnot:
Halytys
. Voit ajoittaa uuden halytyksen napauttamalla Halytys (@ )

napauttamalla sitten"+"-painiketta ja asettamalla halytyksen
tarkan kellonajan.

. Taman jalkeen voit lisdatd merkinnan, valita halytyksen
taajuuden, asettaa aanimerkin, haluatko halytyksen
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vdrisevdn, haluatko lisdta tdman halytyksen Google Assistant -
rutiiniin tai poistaa halytyksen.
Kello

. Kello nayttda automaattisesti sijaintisi nykyisen kellonajan
kayttamalla Iahimman yhdistetyn matkapuhelinmaston
tietoja.

. Jos haluat tarkistaa kellonajan muissa maailman
kaupungeissa, napauta "+"-painiketta ja ala kirjoittaa
kaupungin nimen ensimmaisia kirjaimia. Luettelo
kaupunkivaihtoehdoista tulee nakyviin sy6ttosi perusteella.
Valitse haluamasi kaupungit, ja ne lisdtaan Kello-nayttoon,
josta niita on helppo tarkastella.

. Jos haluat poistaa kaupungin kellondytosta, pyyhkaise

kaupungin nimea vasemmalle, niin se poistetaan.
Ajastin

. Aseta haluamasi ajastin ja paina py6reaa Toista-ndppainta
nayton alareunan keskella.

. Taman jalkeen voit keskeyttda, lisata ajastimeen 1 minuutin
tai luoda uuden ajastimen. Voit lisatd niin monta ajastinta
kuin haluat.

Sekuntikello
Voit kdynnistaa sekuntikellon painamalla naytossa olevaa

kaynnistysndppainta (" * ). Sinulla on vaihtoehtoja kdynnistad uudelleen
(vasen pikanadppain) tai luoda vili (oikea pikandppain).
Nukkumaanmenoaika
Unirutiinin maarittdminen.
. Saannollisen heratysheratyksen asettaminen
o  Valitse johdonmukainen herétysaika, jolla aloitat
paivasi.
o Jos haluat lempedmman heratyksen, ota kayttoon
Auringonnousuhalytys-toiminto. Tdma kirkastaa
nayton vahitellen ennen halytyksen aktivoitumista.
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. Muokkaa halytysasetuksia

o  Valitse haluamasi herdtysaani, johon haluat herata.

o Ota tdrind kayttoon tai poista se kaytosta
mieltymyksesi mukaan.

o Lisaa halytys Google Assistant -rutiiniin, jotta voit
integroida sen saumattomasti pdivittaisiin tehtaviisi.

. Maaritd nukkumaanmenoilmoitukset

o Maarita johdonmukainen nukkumaanmenoaika, joka
auttaa sinua kehittdmaan terveellisen unirytmin.

o Ota kayttoon nukkumaanmenoilmoitukset, jotka
muistuttavat sinua valmistautumaan
nukkumaanmenoon. Voit valita, milloin saat
ilmoituksia - 15 minuuttia, 30 minuuttia, 45
minuuttia tai 1 tunti ennen nukkumaanmenoaikaasi.
Voit my0s poistaa ilmoitukset kaytostd, jos et halua
muistutuksia.

. Ota nukkumaanmenotila kayttoon

o Ota Bedtime Mode (Nukkumaanmenotila) kdyttoon
minimoidaksesi hairiotekijat ja luodaksesi
nukkumista edistavan ymparistén. Kun se on
kaytossa:

- Puhelin hiljentaa ilmoitukset
automaattisesti.

- Taustakuva himmenee.

- Naytto vaihtuu mustavalkoiseksi ndayton
arsytyksen vahentamiseksi.

o Voit mukauttaa Bedtime Mode
(Nukkumaanmenotila) -toimintoa niin, etta tietyt
ihmiset, halytykset tai ilmoitukset ohittavat nama
asetukset tarkean viestinnan osalta.

. Lisaa vinkkeja parempaan uneen

o Katkaise yhteys laitteeseen, kun ldhestyt

nukkumaanmenoaikaa.
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o Kuuntele rauhoittavia dania rentoutuaksesi ja
valmistautuaksesi levolliseen yohon.
Padset kellon asetuksiin suoraan kellosovelluksesta napauttamalla ndyton
oikeassa ylakulmassa olevia 3 pistetta.

Kaytettdvissa ovat seuraavat tyokalut:

Naytonsdastaja: Otat ndytonsdastajan kayttoon, kun avaat tdman ndyton.

Asetukset:
. Asetukset: Kellon asetukset:

o Tyyli: Kellon asetukset: Tyyli: Digitaalinen tai
Analoginen

o Kellonajan nayttaminen sekunneilla: paalla tai pois
paalta

o Automaattinen kotikello: Kun otat tamén
ominaisuuden kayttdon, voit kayttaa 2"kelloa, kun
matkustat kotiaikavyohykkeesi ulkopuolella olevalla
alueella, ja se nayttaa oikean kellonajan kotonasi.

o Kotiaikavyohyke: Talla voit asettaa virallisen
kotiaikavyohykkeesi.

o  Vaihda paivamaara ja kellonaika: Kayta tata
saataaksesi paivamaaran ja kellonajan manuaalisesti.

HALYTYSASETUKSET
Hiljenna sen jdlkeen: Aseta aika, jolloin halytysaani lakkaa tietyn ajan
kuluttua. Vaihtoehdot ovat:

. 1 minuutti

. 5 minuuttia

. 10 minuuttia

. 15 minuuttia

. 20 minuuttia

. 25 minuuttia, tai
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. Ei koskaan

Torkahdus jdlkeen: Tdama mahdollistaa torkkuajan asettamisen sen
jalkeen, kun olet hiljentdnyt halytyksen. Vaihtoehdot ovat 1 minuutista 30
minuuttiin.
Voit myos:

. Saataa halytyksen aanenvoimakkuutta

. Lisata halytyksen adanenvoimakkuutta asteittain 5 sekunnista
60 sekuntiin (5 sekunnin askelin).

. Asettaa danenvoimakkuuspainikkeet, kun ne on sidottu
halytykseen, sadgtamaan aanenvoimakkuutta, torkuttamaan,
pysayttdmaan halytyksen tai olemaan tekemattd mitaan.

. Aseta, mind viikonpdivana kalenterisi alkaa. Vaihtoehdot ovat
sunnuntai, perjantai, lauantai tai maanantai.

AJASTINASETUKSET
Voit mukauttaa ajastinta:
. Valitse ajastimen kdyttama &ani tai lisda oma dani.
. Lisaa ajastimen laskurin danta asteittain 5 sekunnista 60
sekuntiin (5 sekunnin askelin).

. Ota ajastimen varindtoiminto kdyttdon tai poista se kaytosta.

oo oo P

Naytonsaastaja
Voit mukauttaa naytonsaastajaa:
. Aseta digitaalinen tai analoginen naytonsaastaja
. Aktivoi Yétila, jolloin ndyttd pienenee hyvin himmedksi, jotta
silmiin kohdistuva vaikutus vdhenee pimeissa huoneissa.

Tietosuojakadytanto
Tama vie sinut Googlen tietosuojakaytantoon.
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Ohje

Tama vie sinut Googlen ohjeeseen. Suosittuja aiheita luetellaan
padnadytdssa; voit kuitenkin kayttda hakuikkunaa koko Googlen ohjeiden
tietokannan etsimiseen.

Lidhetd palautetta
Taman linkin kautta voit antaa palautetta suoraan Googlelle.

Aanitallennin
Voit tallentaa d@nimuistioita laitteen danitallentimen avulla.

1. Paaset aanitallentimeen napauttamalla sovellusnaytdssa
Aénitallennin.

2. Voit tallentaa danitiedoston napauttamalla ndyton alareunan
keskellad olevaa punaista tallennuspainiketta.

3. Pysdyta danitys painamalla ndyton vasemmassa alareunassa olevaa
STOP-pehmonappainta.

4.  Voit keskeyttda tallennuksen painamalla ndyton keskelld alhaalla
alhaalla olevaa PAUSE-pehmondppainta.

Kun olet pysayttanyt tallennuksen, sinua pyydetdan tallentamaan tallennus
tiedostonimelld. Voit kayttaa esiasetettua tiedostonimea tai luoda oman
nimen.

. Paina SAVE, kun olet nimennyt tiedoston.

. Kun olet tallentanut aanitiedostot laitteeseen, ndet MENU-
pehmondppdimen kirkastuvan (se on ndytéssa tumma ja
inaktiivinen, kun danitiedostoja ei ole). Paina sitd, niin ndet
luettelon laitteeseen tallennetuista danitiedostoista, ja voit
napauttaa mita tahansa tiedostoa, jotta se soi sinulle.

Aanitallentimen asetukset -valikko: Voit tarkastella d4nitallenteiden
erityisid ominaisuuksia tai asettaa mukautettuja arvoja, kuten BitRate,
Sample Rate, Channel ja Codec, napauttamalla ndyton vasemmassa
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ylakulmassa olevan Custom Settings (Mukautetut asetukset) -
valintaruudun vieressa olevaa valintaruutua.

Tiedostot

Puhelimeen tallennettuja tiedostoja (eli valokuvia, videoita,
kuvakaappauksia, tallenteita, asiakirjoja jne.) voi tarkastella, muokata,
poistaa ja jakaa Tiedostojen kautta. Jos kaytat ulkoista tallennustilaa SD-
korttia, voit hallita ndita tiedostoja myos laitteesta.

Napauta sovellusndytossa Tiedostot. Naet mm:

. Viimeisimmat tiedostot luetellaan ja ryhmitellddn nayton
ylareunassa.

. Kokoelmat siséltavat tiedostoja, jotka olet merkinnyt suosikeiksi
(tahdelld) ja turvakansion.

. Tiedostoluokat nakyvat Viimeisimmat tiedostot -kohdan
alapuolella. N&ita ovat mm:

Lataukset

Kuvat

Videot

Audio

Asiakirjat

0O O O O O

o Sovellukset

. Kokoelmat sisdltavat tiedostoja, jotka olet merkinnyt
suosikeiksi (tahdelld) ja turvakansion.

TARKEAA: Turvakansioon tallennetut tiedostot on suojattu
lukituksella (joko PIN-koodi tai kuvio). Jos unohdat tdmaén
lukituksen (salasanan), sitd ei voi palauttaa, ja nama
“ tiedostot menetetdan. Suojaa lukituskoodisi. Google tai
Sonim eivat voi palauttaa tita lukituskoodia tai palauttaa

sitd ilman tehdasasetusten palautusta, joka poistaisi
kaikki Safe Folderissa olevat kansiot.

SOVELLUSTEN KAY



. Kaikki tallennuslaitteet nakyvat naytdn alareunassa, mika
sisaltaa sisdisen tallennustilan ja muut tallennusvaihtoehdot.




TURVALLISUUSTIETOJA KOSKEVA OHJE

Tuotetiedot

Sovellettavat mallit

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011), X802 (51101)

Spec:

GSM 850/900/1800/1900 MHz (Ei USA:n ja Kanadan
markkinoille).

UMTS 1,11, 1V, VIJAVII

LTE 1,2,3,4,5,7,8,12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71

5G FR1 nl, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38,
n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78

oS Android 14, Google AER-sertifioitu

Alusta Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x
2,4 GHz, 4x 1,8 GHz.

Muisti 8GB DDR4X, 256GB UFS (ROM). Micro SD enintdan 2TB

Naytto 6,58", 1080x2408, 90Hz. Gorilla Glass Victus Il

Kamera 50M padkamera; lampokamera (FLIR Lepton 3.5); 16M
etukamera.
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Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, jopa 10 yhteytts, 2.4G/5G/6GHz.
BT BT5.3, BLE

LBS GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS

SIM Kaksi 4FF SIM-korttipaikkaa

Lataus USB C pikalatauksella (18W), langaton lataus (WPC), 2-

pinninen takana.

Kovaddninen
kaiutin

Alaspadin suunnattu kaksoiskaiutin, 100+dB 10 cm:n
etdisyydella.

Sivupainikkee
t

Ohjelmoitava nappéin, Adnenvoimakkuusndppdimet
vasemmalla, Hatapainike ylhaalla, Virta ja sormenjalki
oikealla puolella

Akku 5000mANh, ei-irrotettava

Mitat 171.5x80x11.5mm

Paino 267g

NFC Silmukka-antenni

WPT Rx, 100kHz~ 148,5 kHz Kela-antenni
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Akun tiedot
Malli: BAT-05000-21S

Akun kaytto

Sonim XP Pro -lampdpuhelimessasi on irrottamaton akku. Jos sinulla on
akkuun liittyvia kysymyksid, ota yhteytta Sonimin
asiakaskokemuskeskukseen numerossa 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646)
tai lahetd meille sahkdpostia osoitteeseen .globalsupport@sonimtech.com

. K&yta vain Sonim XP Pro Thermal (X802) -sertifioitua akkua, joka
on suunniteltu tdhan puhelinmalliin.

. Muiden akkujen kaytt6 voi aiheuttaa pysyvid vaurioita
laitteellesi, jolloin takuu raukeaa.

. On suositeltavaa suojata puhelin ja akku aarimmaisilta
ldmpotilaolosuhteilta ja kosteudelta.

. Pid& akku poissa lasten ulottuvilta

Akun kayton tarkistaminen ja optimointi
. Voit tarkistaa akun kayttétilan ja sulkea joitakin sovelluksia akun
saastamiseksi. Siirry aloitusndytosta sovellusnayttoon

pyyhkaisemalla ylospain ja napauta Asetukset ( @ ) > Akku

().

. Akun nykyinen varaustaso (latautuu tai ei lataudu) ndkyy ndyton
yldosassa. Siirry aloitusnaytosta sovellusnayttoon

pyyhkaisemalla ylospain ja napauta Asetukset ( @ ) > Akku

( . ). Napauta kohtaa Akun kadytté nahdaksesi
purkautumiskaavion, joka ndyttda akun varaustason ajan
kuluessa siita, kun olet viimeksi ladannut laitteen, ja kuinka kauan
olet kayttanyt akkuvirtaa ja kuinka paljon akkua on suunnilleen
jaljella.

. Nayton alareunassa olevassa luettelossa nakyy yksittdisten
sovellusten ja palveluiden akunkdyton jakautuminen. Saat
lisatietoja koskettamalla mitd tahansa luettelossa olevaa
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kohdetta. Joidenkin sovellusten tietondytdssa on painikkeita,
joiden avulla voit saataa virrankulutukseen vaikuttavia asetuksia
tai pysayttaa sovelluksen kokonaan.

. Jos pakotat pysdyttamaan sovelluksen, se voi vaikuttaa paitsi
kyseisen sovelluksen yleiseen suorituskykyyn myos laitteen
suorituskykyyn. Jos huomaat ongelmia laitteen suorituskyvyssa,
kytke laitteeseen virta.

Vinkkeja akun kayttoian pidentdamiseen

. Noudata naita vinkkeja, jotta voit pidentda puhelimen akun
kayttoikaa.

. Jos et kdyta Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttd, kytke ne pois
paalta Asetusten avulla. GPS-asetus on kohdassa Asetukset >
Sijainti.

. Aseta nadyton kirkkaudeksi Matala ja aseta lyhyempi Lepotilan

aikakatkaisu (15 sekuntia). Nayttoasetukset sijaitsevat kohdassa
Asetukset > Naytto.

. Jos olet matkalla eika sinulla ole paasya mobiilidataan tai Wi-Fi-
verkkoon, vaihda lentokonetilaan. Valitse Lentokonetila pika-
asetuksista.

Akun lataaminen
. Suosittelemme, etta lataat laitteen tayteen ennen ensimmaista
kayttokertaa.

. Latauksen aikana ympariston lampdtilan on oltava valilla 0°C -
45°C (32°F - 113°F).

. Lataukseen voidaan kdyttaa vain virtaldhteitd, joiden lahdot
tayttdvat SELV-vaatimukset. Puhelimen suurin sallittu
tulojannite on 9 V ja 2A.

. Latauksen aikana on rdjahdysvaara, jos akku on vaihdettu
vaaran tyyppiseen.
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. Jos akun varaus on tdysin tyhja, voi kestaa useita minuutteja
ennen kuin latauskuvake tulee nakyviin, kun laturi on kytketty.

Laitteen lataaminen oikein
1.  Aseta laturi paikalleen
Aseta laturin pistoke pistorasiaan.
2.  Liitd puhelin
Latausportti sijaitsee puhelimen pohjassa, ja sitd peittda kuminen
latausportin suojus.

i. Avaa latausportin suojus.
ii. Aseta latausliitin paikalleen.

Latausanimaatio/kuvake
. Jos akku on ladattu, kun puhelin on kytketty pois 65%
paalta, nayttoon tulee akun latausanimaatio, jossa
nakyy akun nykyinen varaustaso. I
o Kun akku on ladattu tayteen, latausanimaatio
pysdhtyy ja akun varaustaso nayttaa 100 %.
o Irrota laturi puhelimesta.
. Jos akkua ladataan puhelimen ollessa kytkettyna paalle, n

tilarivin akkukuvakkeessa nakyy salama, joka osoittaa,
ettd akkua ladataan.

o Kun akku on ladattu tdyteen, ndytossa nakyy

akun vieressa "100 %". |

o Irrota laturi puhelimesta. Kun akku on irrotettu,
akkukuvake palaa kiintedksi kuvaksi.

Puhelimen ja akun sdilyttdminen

Jos aiot sailyttaa puhelinta (johon kuuluu myos irrotettava akku) pidemman
aikaa, noudata alla olevia suosituksia akun pitkdn kayttéian varmistamiseksi
ja akun itsepurkautumisen minimoimiseksi:

e Lataa akku 40-60 prosentin tasolle.
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e Suojaa akun napoja, jotta valtat varimuutokset ja mahdolliset oikosulut
muiden akun napojen kanssa.

o Sailytd puhelintakuivassa, viiledssa ja tarinattémassa ymparistossa.

e Jos kaytat ilmastoitua sdilytyspaikkaa, aseta lampdtila 15°C - 25°C:een
(59°F - 77°F) ja pida suhteellinen ilmankosteus <85 % RH.

o Lataa akku kerran puolessa vuodessa USB-virtalahteelld ja USB-C-
liittimella varustetulla latauskaapelilla.

Varoitus vaarallisesta ymparistosta

VAROITUS! Al3 koskaan lataa, kytke tai irrota puhelinta, kun

se on luonnostaan vaarallisessa ymparistossa (esim. palavien
tai réjahtavien kaasujen tai hdyryjen aiheuttamissa palo- tai

rajahdysvaarallisissa ymparistGissa, polyssa jne.).

Turvallisuusvaroitus lataamisesta

VAROITUS! Séhkoiskun vaara. Kadyta vain kuivassa paikassa.
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Turvallisuusohjeet

Lue ja ymmarra seuraavat turvallisuusohjeet ennen puhelimen kayttoa.
Naissa ohjeissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja, joiden avulla voit kayttaa
puhelinta turvallisesti ja noudattaa matkapuhelinten kdyttoa koskevia
lakisaateisia vaatimuksia.

Noudata rajoituksia, kun kaytat radiolaitteita

iﬂ polttoainevarastoissa, kemiantehtaissa tai rajaytystoiden
aikana.

; Sahkohairiot voivat estda puhelimen kayton. Noudata

rajoituksia sairaaloissa ja ladkintalaitteiden laheisyydessa.

Sammuta matkapuhelin, kun olet lentokoneessa.
+ Langattomat puhelimet voivat aiheuttaa hairioita tai

vaaraa lentokoneelle. Lentokoneessa puhelinta voi
kayttaa lentokonetilassa.

Al3 altista laitetta yli 55 °C:n (131 °F) lampétiloille.

Noudata liikenneturvallisuuslakeja. Ald pida/kayta
puhelinta ajon aikana; etsi ensin turvallinen paikka
pysahtya. Kayta handsfree-mikrofonia ajon aikana.

Valta puhelimen kadyttda henkilokohtaisten
laakinnallisten laitteiden, kuten syddmentahdistimien ja
kuulokojeiden, laheisyydessa.

Kayta puhelimen lataamiseen vain Sonim Modelin
hyvaksymia latauslaitteita ja valtd puhelimen
vaurioitumista.

Varmista, ettd vain pateva henkilokunta asentaa tai
korjaa puhelimen.

' --"Sonim XP Pro Thermal” on vedenkestava ja sita
o voidaan upottaa makeaan tai suolaiseen veteen 6,56
jalan (2 metrin) syvyyteen 1 tunnin ajaksi.
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Varmista, ettd aaniliitin on suljettu oikein. Tama estaa
vesipisaroiden muodostumisen liittimiin, kun puhelin
upotetaan veteen.

Nayton suojakannen alle voi tiivistya vesipisaroita, jos
puhelin upotetaan veteen, jonka lampétila laskee
huomattavasti. Tama ei ole merkki vesivuodosta. Pisarat
haviavat huoneenlammaossa.

Sonim XP Pro Thermal on polynkestava, kestava ja
iskunkestava. Se ei kuitenkaan ole pélytiivis tai
murtumaton, jos se altistuu voimakkaille iskuille.
Optimaalisten tulosten ja pidemman kayttoian
saavuttamiseksi Sonim XP Pro Thermal on suositeltavaa
suojata suolavedeltd, polylta ja voimakkailta iskuilta.

Vilta korkeita lampétiloja

Laitteen jattaminen kuumiin tai kylmiin paikkoihin, kuten suljettuun
autoon kesa- tai talviolosuhteissa, vahentaa akun kapasiteettia ja
kayttoikaa. Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi kdyta laitetta
lampotila-alueella -20°C - +55°C (-4°F - 131°F). Laite, jonka akku on kuuma
tai kylma, ei valttamatta toimi tilapaisesti, vaikka akku olisi ladattu tayteen.
Akun suorituskyky on erityisen rajallinen selvasti pakkasen alapuolella.

Henkilokohtaiset ladkinnalliset laitteet

Matkapuhelimet voivat hairita syddmentahdistimien ja muiden
implantoitujen ladkinnallisten laitteiden toimintaa. Valta matkapuhelimen
asettamista sydamentahdistimen paalle, esimerkiksi rintataskuun. Kun
kaytat matkapuhelinta, aseta se syddmentahdistinta vastapaata olevaan
korvaan. Matkapuhelimen ja syddmentahdistimen vélisen vahintaan 15
cm:n (6 tuuman) etdisyyden sailyttaminen rajoittaa hairioriskia. Jos epadilet,
ettd hairidita esiintyy, sammuta matkapuhelin valittdmasti. Ota yhteytta
kardiologiin saadaksesi lisdtietoja. Muiden ldakinnallisten laitteiden osalta
ota yhteys |adkdriin ja laitteen valmistajaan. Noudata ohjeita laitteen
sammuttamisesta tai RF-lahettimen deaktivoimisesta tarvittaessa,
erityisesti sairaaloissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

TURVALLISUUSTIETOJA KOSKEVA OHJE



ja lentokoneissa. Naissa paikoissa kdytettavat laitteet voivat olla herkkia
laitteen lahettdmille radioaalloille ja vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan.
Noudata rajoituksia myds huoltoasemilla tai muilla alueilla, joissa on
syttyvaa ilmaa, tai rdjahdysvaarallisten laitteiden ldheisyydessa.

Lasten turvallisuus

Ala anna lasten leikkid matkapuhelimella tai sen lisivarusteilla. Pida se
poissa heiddn ulottuviltaan. He voivat vahingoittaa itsedan tai muita tai
vahingoittaa vahingossa matkapuhelinta tai lisdvarusteita.
Matkapuhelimessa ja sen lisdvarusteissa voi olla pienia osia, jotka voivat
irrota ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Akun kayton turvallisuus
. Rajahdysvaara, jos akku vaihdetaan vaaran tyyppiseen.
. Havita kdytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

. Al3 pura tai avaa, murskaa, taivuta tai epdmuodosta, puhkaise tai
silppua.

. Alad muokkaa tai valmista uudelleen, &l4 yritd asettaa akkuun
vieraita esineitd, dla upota akkua veteen tai muihin nesteisiin tai
altista sita vedelle tai muille nesteille, &l altista akkua tulipalolle,
rajahdykselle tai muulle vaaralle.

. Kayta akkua vain sellaisen latausjarjestelman kanssa, jonka
jarjestelma on hyvaksytty IEEE 1725:n mukaisten akkujarjestelmien
CTIA-sertifiointivaatimusten mukaisesti. Kelpuuttamattoman akun
tai laturin kaytto voi aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen, vuodon tai
muun vaaran.

. Al3 oikosulje akkua 3l3kd anna metallisten johtavien esineiden
koskettaa akun napoja.

. Lasten on valvottava akun kayttoa.

. Valta puhelimen tai akun pudottamista. Jos puhelin tai akku
putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja kayttdja epailee sen
vaurioituneen, vie se huoltokeskukseen tarkastettavaksi.

. Akun vaara kaytto voi aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai muun
vaaran.
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Varoitus irrotettavasta akusta

VAROITUS! Al3 vaihda upotettua (irrottamatonta) akkua.
Epdasianmukainen vaihto voi aiheuttaa tulipalon,
rajahdyksen, vuodon tai muun vaaran. Ota yhteys
valmistajaan vaihtoa varten. Laite tunnistaa akun
akkutunnisteen avulla.

ECO-varoitus

VAROITUS! Poistetun pyorilla varustetun roskiksen symboli
osoittaa, etta tata tuotetta ja talla symbolilla merkittyja
lisalaitteita ei saa havittaa lajittelemattomana jatteena, vaan

. ne on toimitettava erilliskerdykseen kaytosta poistamista
varten.

A3nilaitteen varoitus

VAROITUS! Mahdollisten kuulovaurioiden vélttdmiseksi
valta kuuntelemista suurilla 4dnenvoimakkuustasoilla pitkia

aikoja.

Hatdpuhelut

Matkapuhelimet toimivat radiosignaalien avulla, jotka eivat voi taata
yhteyttd kaikissa olosuhteissa. Siksi sinun ei koskaan pida luottaa
pelkdstadn matkapuhelimeen valttamattomissa yhteydenotoissa, kuten
ladketieteellisissa hatatilanteissa.

Hatdpuhelut eivat valttamatta ole mahdollisia kaikilla alueilla, kaikissa
matkapuhelinverkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut ja/tai matkapuhelimen
ominaisuudet ovat kdytossa. Tarkista asia paikalliselta palveluntarjoajalta.

RF-laitteen varoitus

USA:n ja Kanadan markkinat
USA:n markkinat FCC INTERFERENSSILUPAUSILMOITUS
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Tama matkapuhelin on FCC:n sdaantdjen osan 15 mukainen. Kaytto
edellyttaa seuraavia kahta ehtoa:
1. Tama laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairi6ita, ja

2. Taman laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotetut hairiot,
mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua
toimintaa.

Tama matkapuhelin on testattu ja sen on todettu tayttavan FCC:n
saantbjen osan 15 mukaiset luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot. Nama
rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta
héiricilta asuinrakennuksissa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi sateilla
radiotaajuusenergiaa, ja jos sita ei asenneta ja kdyteta ohjeiden mukaisesti,
se voi aiheuttaa haitallisia hairidita radioviestinnalle. Ei kuitenkaan ole
mitddn takeita siitd, ettei hairioita esiinny tietyssa asennuksessa. Jos tama
laite aiheuttaa haitallisia hairidita radio- tai televisiovastaanottoon, mika
voidaan todeta kytkemalla laite pois paalta ja paalle, kayttdjaa kehotetaan
yrittdamaan hairididen korjaamista yhdella tai useammalla seuraavista
toimenpiteista:

. Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrd se muualle.

. Lisaa laitteen ja vastaanottimen valista etdisyytta.

. Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissa kuin se, johon

vastaanotin on kytketty.

. Kysy apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio- tai TV-
teknikolta.
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FCC HUOMAUTUS

Varoitus: Kaikki muutokset tai muunnokset, joita
vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyvaksynyt, voivat mitatdida kayttajan oikeuden kayttaa laitetta.

USA:n markkinat FCC RF-altistustiedot (SAR)

Tama laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettd se ei ylita Yhdysvaltain
hallituksen Federal Communications Commissionin asettamia radiotaajuus
(RF) energialle altistumisen paastorajoja.

Langattomien laitteiden altistumisstandardissa kdytetaan mittayksikkoa,
joka tunnetaan nimelld SAR (Specific Absorption Rate). FCC:n asettama
SAR-raja on 1,6 W/kg. *SAR-testit tehdaan kayttden FCC:n hyvaksymia
vakiotoiminta-asentoja siten, ettd laite ldhettaa suurimmalla sertifioidulla
tehotasollaan kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR-arvo
madritetadn suurimmalla sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen SAR-
taso kayton aikana voi olla huomattavasti alle enimmaisarvon. Tama
johtuu siitd, ettd laite on suunniteltu toimimaan useilla eri tehotasoilla
siten, etta se kdyttaa vain verkon tavoittamiseen tarvittavan tehon.
Yleisesti ottaen mita lahempana langattoman tukiaseman antennia ollaan,
sitd pienempi on teho.

. kun testattu kaytettavaksi paahdn on 1,20 W/kg.

. tassa kayttooppaassa kuvatulla tavalla vartalossa kdytettyna on
1,20 W/kg (vartalossa kaytetyt mittaukset vaihtelevat eri
laitemalleissa kdytettdvissa olevien lisdvarusteiden ja FCC:n
vaatimusten mukaan).

Vaikka eri laitteiden SAR-tasoissa ja eri asennoissa voi olla eroja, ne kaikki
tayttavat hallituksen vaatimukset.

FCC on myontanyt télle laitemallille laitehyvdksynnan, jossa kaikki
ilmoitetut SAR-tasot on arvioitu FCC:n RF-altistumisohjeiden mukaisiksi.
T&téa laitemallia koskevat SAR-tiedot on tallennettu FCC:lle, ja ne Ioytyvat
osoitteesta www.fcc.gov/oet/ea/fccid kohdasta Display Grant
(Nayttolupa), kun etsit FCC ID:ta: WYPS3111
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Tama laite on testattu ja se tayttda FCC:n RF-altistumisohjeet, jotka
koskevat kadyttda kehoon kiinnitettavan, metallia sisdltdmattéman
lisdvarusteen kanssa, ja se on sijoitettava vahintdan 10 mm:n paahan
kehosta. Kun laite on asetettu hotspot-tilaan, kdyta sitad vahintaan 10 mm:n
etdisyydelld kehosta. Muiden lisdvarusteiden kdytto ei valttamatta takaa
FCC:n RF-altistumisohjeiden noudattamista.

Tama puhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, etta se ei ylita
Yhdysvaltojen liittovaltion viestintdkomission asettamia
radiotaajuusaltistumisen (RF) paastorajoja.

USA:n markkinoiden WIFI 6E -varoitus

5,925-7,125 GHz:n taajuusalueella toimivia ldhettimia ei saa kayttaa
miehittaméattomien ilma-alusjarjestelmien ohjaamiseen tai
yhteydenpitoon.
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Kanadan markkinat Hairidilmoitus

Tama laite on Industry Canadan lisenssivapaan RSS-standardin
(standardien) mukainen. Kaytt6 edellyttaa seuraavia kahta ehtoa:

1. Tama laite ei saa aiheuttaa hairioita, ja

2. Taman laitteen on hyvaksyttava kaikki hairiot, mukaan lukien
hairiot, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de license. L'exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes:

1. laite ei saa tuottaa rikkid, ja

2. laitteen kayttajan on hyvaksyttava kaikki radioelektrinen
roskaantuminen, vaikka roskaantuminen olisikin mahdollista.

Kanadan markkinoilla oleva IC-sateilyaltistusta koskeva lausunto
SAR).
Tama laite tayttaa ISED:n sateilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu
valvomattomalle ymparistolle. Loppukayttdjien on noudatettava erityisia
kayttoohjeita RF-altistuksen vaatimusten tayttamiseksi. Tata lahetinta ei

saa sijoittaa samaan paikkaan tai kayttaa yhdessa minkdan muun antennin
tai lahettimen kanssa.

Kannettava laite on suunniteltu siten, ettd se tayttaa ISED:n asettamat
radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset. N&issd vaatimuksissa SAR-
raja on 1,6 W/kg keskiarvona yhdestd grammasta kudosta. Korkein SAR-
arvo, joka on ilmoitettu tdman standardin mukaisesti tuotteen sertifioinnin
aikana, kun laitetta kdytetdan asianmukaisesti vartalossa ja padssa. Tama
laite on asennettava ja sita on kaytettava siten, ettd sateilijan ja kehon
vélinen etdisyys on vahintdan 1,0 cm.

Nd&issa vaatimuksissa SAR-arvoksi on asetettu 4 W/kg keskimaarin
kymmenen gramman kudoksessa. Korkein SAR-arvo, joka on ilmoitettu
tdman standardin mukaisesti tuotteen sertifioinnin aikana kaytettavaksi,
kun sitd kdytetdan asianmukaisesti raajoissa.
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Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements
ISED établies pour un environnement non contrélé. L'utilisateur final doit
suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité
a I'exposition RF. Cet émetteur ne doi pas étre co-situé ou fonctionner
conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil portable est congu pour répondre aux exigences d'exposition
aux ondes radio é tablies par I''SED. Nama vaatimukset asettavat SAR-
arvolle raja-arvon 1,6 W/kg keskipainoisesti grammaa kudosta kohti. La
valeur SAR la plus élevée déclarée en vertuuse de cette norme lors de la
certification du product pour une utilisation lorsqu'elle est portée
correctement sur le corps et la téte. Cet appareil doit étre installé et utilisé
avec une distance minimale de 1.0 cm entre I'émetteur et votre corps.

Niama vaatimukset asettavat SAR-arvolle 4 W/kg keskiarvona kuuteen
grammaan kudosta. Taman normin mukaisesti ilmoitettu SAR-arvo on
suurin sallittu tuotteen sertifioinnin yhteydessa, kun tuote on
asianmukaisesti kiinnitetty jasenille.

Tama laite on testattu ja hyvaksytty IC:8090A-S3111:n mukaisesti.

Kanadan markkinoiden WIFI-varoitus

. Laitteita ei saa kayttda miehittamattémien ilma-
alusjarjestelmien ohjaukseen tai viestintaan niiden kanssa.
. Laitteita ei saa kayttaa oljynporauslautoilla.

. Les dispositifs ne doivent pas étre utilisés pour le contrdle ou
les communications avec les systéemes d'aéronef sans pilote.

. Laitteita ei saa kayttaa 6ljypohjaisten lauttojen paalld (plates-
formes pétrolieres).

Laitteita ei saa kayttaa ilma-aluksissa, lukuun ottamatta pienitehoisia
sisatiloissa kdytettavia sisdyhteyspisteita, sisatiloissa kaytettavia
alalaitteita, pienitehoisia asiakaslaitteita ja erittdin pienitehoisia 5925-6425
MHz:n taajuusalueella toimivia laitteita, joita voidaan kadyttda Kanadan
ilmailumaarayksissa maaritellyissa suurissa ilma-aluksissa niiden lentdessa
yli 3048 metrin korkeudessa (10 000 jalkaa).
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Les dispositifs ne doivent pas étre utilisés a bord des aéronefs, sauf pour
les points d'acces intérieurs a faible puissance, les dispositifs subalternes
intérieurs, heikon tehon asiakaskayttoon tarkoitetut laitteet ja erittdin
heikon tehon laitteet, jotka toimivat taajuusalueella 5925-6425 MHz ja
joita voidaan kdyttaa Kanadan ilmailusadanndston mukaisilla suurilla
lentokoneilla, jos niiden korkeus on yli 3048 metria (10 000 pieds). Laitteita
ei saa kayttaa autoissa.

. Laitteita ei saa kayttaa junissa.
. Laitteita ei saa kayttdaa merialuksissa.

. Les dispositifs ne doivent pas étre utilisés sur les automobiles.
Les dispositifs ne doivent pas étre utilisés sur les train.
. Laitteita ei saa kayttda merenkulkualueilla.

Laite, joka toimii taajuusalueella 5150-5250 MHz, on tarkoitettu vain
sisakdyttoon, jotta voidaan vdahentaa haitallisten hairididen mahdollisuutta
satelliittivalitteisten matkaviestinjarjestelmien kanssa samoilla kanavilla
toimiville jarjestelmille.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement

pour une utilisation a I'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence
nuisible aux systemes satellites mobiles co-cananaux.
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USA:n markkinoilla HAC* Varoitus

*Hearing Aid Compatibility
Tdama puhelin on ANSI C63.19-2019 -standardin mukaan kuulokojeiden
kanssa yhteensopiva.

Tama puhelin on testattu ja sertifioitu kdytettavaksi kuulokojeiden kanssa
joidenkin sen kdyttamien langattomien tekniikoiden osalta. Joitakin tdssa
puhelimessa kdytettyjd uudempia langattomia tekniikoita ei kuitenkaan
valttamatta ole vield testattu yhteensopivuuden osalta kuulokojeiden
kanssa. On tarkeaa testata perusteellisesti taman puhelimen eri
ominaisuuksia eri paikoissa kuulokojeen tai sisdkorvaistutteen avulla, jotta
voit selvittda, havaitsetko hairivdaania. Kysy kuulokojeiden
yhteensopivuutta koskevia tietoja palveluntarjoajaltasi tai tdman
puhelimen valmistajalta. Jos sinulla on kysyttavaa palautus- tai
vaihtokdytannoista, kdanny palveluntarjoajasi puoleen tai ota yhteytta
suoraan jalleenmyyjaan.

ANSI C63.19-2019 -standardissa ei kdytetd M/T-luokitusjarjestelmaa
puhelimen kuulokojeyhteensopivuuden osoittamiseen, jota standardin
vanhemmassa versiossa kdytettiin; sen sijaan standardin vuoden 2019
versiossa kaytetdaan puhelimen kuulokojeyhteensopivuusominaisuuksien
osoittamiseen keskusteluvoittoja.

Ainenvoimakkuuden saitéominaisuudet on arvioitu ANSI C63.19-2019 -
standardin ja poikkeusluvan DA-23-914 mukaisesti. Alin
keskusteluvahvistus on 6,0 dB kuulokojeen kanssa ja 10,9 dB ilman
kuulokojetta.
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Seuraavassa taulukossa esitetdadn langattomat tekniikat (mukaan lukien
taajuudet/kaistat ilmaliitinnan ja koodekin mukaan), jotka on testattu tai
joita ei ole testattu FCC:n sdantojen ja rajoitetun poikkeusluvan DA23-914

mukaisesti:
HAC
llmaliitinti | Taajuudet Koodekki RF  |T-kela |Adnenvoi
makkuud
en sadto
LTE/NR/WIFI  |LTE:2/4/5/7/12/13/14//2|EVS-NB/WB Kylld  [Kylla Kylla
5/26/30/38/41/42/43/48
/66/71 AMR-NB/WB Kylld  [Kylla Kyllé (2)
NR: EVS-SWB, Opus
n2/5/7/14/25/26/30/38/ Kkylla  |Kkylla Ei
41/48/66/70/71/77/78
WIFI: 2.4GHz,
UNII1/2A/2C/3/4/50
UMTS/GSM UMTS: II/IV/V EFR (vain GSM)
Kylld  [Kylla Kyl (2)
AMR-NB/WB
Opus Kyllda | Kylla Ei
NR/WIFI UNII 5(1/6/7/8 AMR-NR/WB
EVS-
NB/WB/SWB
Ei Ei Ei
Opus
(1) UNII-5 on testattu kuulokojeiden yhteensopivuuden osalta toimintojen osalta,
jotka ovat kokonaan alle 6 GHz:n taajuudella. Yli 6 GHz:n taajuuksia ei testata,
koska ne eivat kuulu ANSI C63.19:n ja FCC:n HAC-maardysten nykyiseen
soveltamisalaan.
(2) FCC:n poikkeusluvan DA 23-914 mukaan kuulokojeiden yhteensopivuus on
testattu vain osittain keskusteluvahvistuksen osalta.
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ETA-markkinat

RED-vaatimustenmukaisuus

Laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen, katso www.sonimtech.com
Radiation Exposure Statement (SAR).

Tama laite tayttaa sovellettavat kansainvaliset turvallisuusvaatimukset
radioaalloille altistumisen osalta. Mobiililaite on radioldhetin ja -
vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettd se ei ylita radioaalloille
(radiotaajuisille sahkémagneettisille kentille) altistumista koskevia raja-
arvoja, joita suositellaan riippumattoman tieteellisen jarjestén ICNIRP:n
(International Commission of Non-lonizing Radiation Protection)
kansainvélisissa ohjeissa. Radioaaltoaltojen altistumisohjeissa kaytetdan
mittayksikkod, joka tunnetaan nimelld SAR (Specific Absorption Rate).
Mobiililaitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg keskimaarin 10 grammassa kudosta,
ja siihen sisaltyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata
kaikkien henkildiden turvallisuus idsta ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdaan vakiotoiminta-asennossa, kun laite |dhettda
suurimmalla sertifioidulla tehotasollaan kaikilla testatuilla taajuusalueilla.
ICNIRP:n ohjeiden mukaiset korkeimmat SAR-arvot télle laitemallille ovat:

Testiasento Testiarvo Testietdisyys Raja-arvo
Paa 1.552 W/kg 0mm 2,0 W/kg
Runko 1.571 W/kg 5mm 2,0 W/kg
Raajat 3.232 W/kg 00 mm 4,0 W/kg
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WIFI varoitus
Laite on rajoitettu vain sisdkayttoon, kun se toimii taajuusalueella 5250-
5350 MHz, 5945-6425 MHz (WIFI 6E LPI).

AT BE |BG |HR [CY Ccz DK

EE FlI FR DE EL HU IE
IT v LT LU MT |NL PL

PT RO [SK S| ES SE UK(NI)

EU Vaihtoehtoinen tehotaulukko

Johtoteho / dBm

GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 PROSENTTIA.

WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25

LTE B1/3/5/7/8/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 PROSENTTIA.
LTE B41 HPUE:lle: 27

5G n1/3/7/38/40: 25.5

5G n5/8/20/28: 25

5G n41/78 HPUE:n osalta: 27,5 %.

5G n77 HPUE:lle: 27

EIRP-teho / dBm

BT (2400-2483,5 MHz): 9.12
WIFI2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92
WIFI5G

5150-5250MHz: 21.81
5250-5350MHz: 19.96
5470-5725MHz: 19.97
5725-5850MHz: 13.96
WIFI6G(5945-6425MHz:): 21.45

NFC: -18,19 dBuA/m@10m

TURVALLISUUSTIETOJA KOSKEVA OHJE



ECO 1670 S3aantelyvaatimukset

Valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on
annettava teknisissa asiakirjoissa ja asetettava julkisesti saataville
valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan vapaasti
kaytettdvissa olevilla verkkosivustoilla seuraavat tiedot:

a.  Yhteensopivuus irrotettavien muistikorttien kanssa, jos sellaisia
on;

-- Katso osio "MicroSD-kortin asettaminen" sivulla . 12

b.  Seuraavien kriittisten raaka-aineiden ja ympariston kannalta
merkityksellisten materiaalien ohjeellinen painoluokka:

i. koboltti akussa (painon vaihteluvali: alle 2 g, 2-10 g, yli 10
8);
-Ylilog
ii. tantaali kondensaattoreissa (painoluokka: alle 0,01 g, 0,01-
0,1gyli01g);--0g.
iii. Neodyymi kaiuttimissa, vardhtelymoottoreissa ja muissa
magneeteissa (painoalue: alle 0,05 g, 0,05 g-0,2 g, yli 0,2 g);
-- 0,05 g-0,2 g valilla
iv.  Kulta kaikissa komponenteissa (painoalue: alle 0,02 g, 0,02-
0,05 g, yli 0,05 g). -- 0,02-0,05 g:n valilla.
c.  Kierratettavyysasteen ohjeellinen arvo Rcyc;
-- Kierratettavyysaste: 90,4 % (XP Pro Thermal).

d.  Tuotteen tai sen osan kierratyssisallon ohjeellinen
prosenttiosuus, jos se on saatavilla; jos sita ei ole saatavilla,
kierratyssisalto on ilmoitettava muodossa "ei tiedossa" tai "ei
saatavilla"; -- Ei tiedossa.

e.  Tunkeutumissuojausluokitus; -- Katso kohta "Kestdva rakenne"
sivulla .2

f. Akun vahimmaiskestavyys sykleina syklien lukumaarana; -. --
Katso jakson alaotsikko "Akun terveys" sivulla .47

2.  Valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on

annettava kayttoohjeet kayttéoppaan muodossa vapaasti saatavilla
olevassa osoitteessa. valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun
edustajan verkkosivustolla, ja niiden on siséllettdva seuraavat tiedot:

a.  Miten akunhallintajarjestelman tietoja kdytetaan
laitteessa: -- Katso jakson aihe "Akkuasetukset" sivulla

ECO 1670 Saantelyvaatimukset



.45

i. akun valmistuspaiva;

ii. paivamaara, jolloin akkua kdytetdan ensimmaisen kerran
sen jalkeen, kun ensimmainen kayttdja on ottanut laitteen
kayttoon;

iii. tdysien lataus-/purkaussyklien maara (viite:
nimelliskapasiteetti);

iv. mitattu varaustila (jaljella oleva taysi latauskapasiteetti
suhteessa nimelliskapasiteettiin prosentteina).

b.  Akun huolto-ohjeet, mukaan lukien seuraavat:

i. vaikutukset akun kayttoikaan, jotka liittyvat laitteen
altistamiseen korkeille lampétiloille, epdoptimaalisiin
latausmalleihin, pikalataukseen ja muihin tunnettuihin
haitallisiin tekijoihin; -- Katso jakson aihe "Akun
lataaminen" sivulla8 ja jakso "Akun tiedot" sivulla .149

ii. radioyhteyksien, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien,
sammuttamisen vaikutukset virrankulutukseen;

-- Katso kohta "Vinkkeja akun kdytt6idn pidentdamiseen"
sivulla .150

iii. tietoa siitd, tukeeko laite muita akun kayttoikaa pidentavia
ominaisuuksia, kuten alykasta latausta, ja siitd, miten ndma
ominaisuudet aktivoidaan tai missa olosuhteissa ne
toimivat parhaiten. -- Katso jakson aihe "Akkuasetukset"
sivulla .45

c.  Jos pakkaukseen ei sisdlly laturia, 2 kohdassa tarkoitettujen
kayttdohjeiden on siséllettava seuraavat tiedot: "Ymparistosyista
tama paketti ei sisalld laturia. Tama laite voidaan varustaa
virtalahteelld useimpien USB-virtaldhteiden ja USB Type-C-
pistokkeella varustetun kaapelin avulla".". -- Katso jakson aihe

"Mitd laatikossa on?" sivulla .2

Sonim XP Pro Thermal EMEA KAYTTOOPAS
3. heindkuuta 2026, V2.02_FINAL_FI (Finnish)
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